ua“ este vechea denumire a Chinei. „Dun“ în 

limba chineză înseamnă răsărit. Huadun, China 
») de răsărit, este într-adevăr unul dintre ţinutu- 
rile cele mai bogate şi frumoase ale R.P. Chineze. 
Ea grupează provinciile Șandun, Anhuei, Țziansu, Ci- 
јејіап, Fuţzian, care se întind de-a lungul iaronn 
Oceanului Pacific, de la portul Şantou pînă la gurile 
fluviului Galben. Față în față cu provincia Fuțzian, 
la numai cîteva sute de kilometri în largul Oceanului 
"Pacific, se desfășoară teritoriul celei de-a șasea pro- 
vincii a regiunii Huadun, teritoriul Taivanului şi al 
insulelor de coastă. 

Huadun reprezintă aproximativ 7% din imensitatea 
teritoriului R.P. Chineze, iar populaţia sa reprezintă 
cca. 29% din cei 600.000.000 de locuitori ai R.P.Chine- 
ze. Eaeste cea mai mare dintre ținuturile Republi- 
cii Populare Chineze în ceea ce priveşte populaţia şi 
cea mai mică în ceea ce priveşte teritoriul. 7% pare 
o cifră neînsemnată, dar raportată la întregul teri- 
toriu al R.P. Chineze face tot atit cît teritoriile 
Angliei, Olandei, Elveţiei, Austriei, Belgiei şi Greciei 
luate laolaltă. 

Privită din punct de vedere fizico-geografic, regi- 
unea Huadun se prezintă ca două zone bine contu- 
rate: zona de cîmpie, din nord, şi zona muntoasă, din 
sud, graniţa dintre aceste două zone formînd-o cel 
mai mare fluviu al R.P. Chineze — lanţzi (lanţzi- 
ian). 

A hi muntoasă joacă un rol important în econo- 
mia naţională a R.P. Chineze prin bogăţiile numeroase 
ale subsolului. Datorită zăcămintelor imense de fier 
din localităţile Ansi, Huaan (provincia Fuţzian), 
Anhuei, în bazinul fluviului Huaihe, și altele, Huadun 
ocupă locul al treilea pe ţară. Industria R.P. Chineze 


uadun 


se alimentează din această zonă cu materii prime 
considerabile: cărbune, fier, minereuri neferoase, aur. 
argint etc. Aici întîlnim masive imense de păduri 
care sute de ani n-au fost exploatate. Numai în regi- 
unile muntoase ale provinciei тоер, suprafața ocu- 
pată cu masive păduroase ajunge la peste 2.500.000 ha, 
constituind una din cele trei mari regiuħi pădu- 
roase ale Chinei. Aici întìlnim pini cu o înălţime de 
peste 20 m, a căror grosime cu greu poate fi îmbră- 
țişată de 2—3 oameni voinici. 

Provinciile din bazinul şi nordul fluviului Ianțzî 
constituie una din cele mai mănoase regiuni agricole 
ale R.P. Chineze. Această regiune deține, de altfel, 
şi ponderea cea mai mare din punct de vedere eco- 
nomic. Aici sînt concentrate peste 67% din fabricile 
de textile, cca. 80% din industria de mătase, o parte 
importantă a industriei tutunului și alimentare și 
cca. 30% din industria constructoare de mașini а 
R.P. Chineze. 

În ansamblu, Huadun deţine aproximativ 70% 
din industria ușoară a ţării, cca. 30% din producţia 
de cereale, peste 40% din recolta de bumbac, d impor- 
tantă parte din producţia de orez, ceai, mătase, cartof 
dulce şi altele. 

Economia ținutului Huadun a luat о mare dez- 
voltare în anii puterii populare în China. Marile 
construcţii ridicate aici, ca şi în celelalte regiuni ale 
R.P. Chineze, în timpul celor 9 -ani de putere 
populară, constituie o demonstraţie vie a uriaşei 
inițiative creatoare a poporului chinez, o urmare 
firească а -descătușării [stan a forţelor de producție 
ale ţării, rezultatul conducerii înțelepte a Parti- 
dului Comunist Chinez. 


PE ŢĂRMUL CHINEI DE RĂSĂRIT 


С oasta maritimă a ținutului Huadun are mare 
însemnătate pentru R.P. Chineză, pentru că aici 
sînt situate cele mai mari porturi ale R.P. Chineze, 


care asigură legăturile comerciale maritime cu diferi- 
tele ţări din lume: Тіпдао, Şanhai, Guancijou şi 
altele. 

Istoria porturilor maritime ale Chinei este istoria umilin- 
{е1 şi desfriului imperialist. Bunăoară, în Șanhai, oraşul con- 
trastelor izbitoare, erau concentrate cele mai mari bănci și în- 
treprinderi ale imperialiştilor americani, englezi și francezi. În 
acest mare oraş al Chinei, cei peste 6.000.000 de oameni ai muncii 
locuiau în cartierele de cocioabe, în mizeria şi murdăria peri- 
feriilor. Astăzi, după 9 ani de la eliberarea sa de către armata 
populară chineză, Şanhai-a devenit unul din cele mai impor- 
tante centre industriale ale R.P. Chineze, una dintre princi- 
palele ieşiri la mare. Astăzi, Şanhai are legături comerciale 
“си 36 de ţări. În medie, în cursula 24 de ore, intră şi părăsesc 
portul cca. 5 vase comerciale străine. 

La sfîrşitul anului 1956, a fost dată în exploatare o ітрог- 
tantă arteră de transport: calea ferată Intan-Siamîn — visul 
de mult nutrit al tuturor locuitorilor din această provincie. 
Este un fapt binecunoscut că pentru construirea acestei căi 
| ferate s-au adunat fonduri mari încă cu 50 de ani în urmă, 
\ dar guvernul de atunci şi cele care s-au perindat ulterior n-au 
avut asemenea interese. Banii au prins bine la alte treburi. S-a 
reuşit să se construiască doar 28 km, linie care în timpul 
dominaţiei ciankaişiste a fost demontată și transportată în 
ФА! altă parte. Astăzi calea ferată Intan-Siamîn deserveşte о 
' \ zonă cu о lungime de 700 km. Ea joacă un rol deosebit în ex- 
\ oieri bogățiilor din raioanele muntoase ale provinciei 
uțzian şi pentru ргорӣѕігеа economiei întregului Huadun. 
|. | Coasta Chinei de răsărit este astăzi, ca, de altfel, şi în decursul 
` \ istoriei, un factor important în apărarea R.P. Chineze dinspre 
Oceanul Pacific. Rolul de 
apărare al coastei Chinei deră- 
sărit a devenit și mai actual 
în urma cotropirii de către 
americani a insulei Taivan şi 
a insulelor din apropiere de 


Pădurea de piatră“ în 
provincia Junnan 


au deschis însă pofta cotropitorilor de tot felul. Între 1592 
şi 1597, Taivanul a devenit deja linia de apărare a Chinei îm- 
Йене asupritorilor japonezi. În secolul al XVII-lea, colonia- 
iştii olandezi reuşesc să ocupe insulele Pen Hu şi o parte 
din Taivan. Puțin mai tirziu sînt însă înfrînţi şi alungați 
din Pen Hu, iar în timpul dinastiei Djing Ceng Kung, olan- 
dezii sìnt complet alungaţi. Timp de secole, colonialiştii nu 
au putut smulge Chinei Taivanul și insulele de coastă, apă- 
rate cu eroism de marele popor chinez. Numai în 1895, în 
urma războiului chino-japonez şi a tratatului de la Ma Guan, 
imperialiştii deponer reușesc să smulgă Chinei insulele Tai- 
van şi Penhuledao, pe care le stăpinesc o jumătate de veac. 
Dominația japoneză în Taivan s-a sfirșit în vara anului 1945, 
în urma zdrobirii militarismului japonez. Nimeni nu poate 
trece cu vederea actele internaționale semnate, printre alții, 
şi de S.U.A. (Declarația de la Cairo a Chinei, Angliei şi S.U.A., 
— decembrie 1943) prin саге Taivanul este геппїї си China. Au '. 
mai fost și alte asigurări și angajamente. Ele au rămas însă 
vorbe goale din partea S.U.A., care în anul 1950 au cotropit 
Taivanul şi insulele de coastă, ținind sub scutul lor rămăşiţele 
&утА!РЕ bandelor ciankaişiste, pripășite aci în urma izgonirii lor de 
către bravul popor chinez de pe teritoriul Chinei continentale, 
VTeivan f De atunci „insula „minunată“ („Formoza“ în portugheză 

(chin inseamnă „minunat“) a devenit un butoi cu pulbere, o bază 

militară americană îndreptată împotriva R.P. Chineze. 
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Suprafața Taivanului şi a insulelor din jur este de cca: 
36.000 Кт?, adică un teritoriu ceva mai mare decit al Olandei, 
lungimea ei de la extremitatea nordică pînă la cea sudică este 

de cca. 400 km, iar lăţimea maximă este de 150 km. Pe 
acest teritoriu trăiește o popula ji de 9.400.000, dintre 
care 90% sînt chinezi. Taivanul este una dintre boga- 


Horta tinutului Huadun 


coastă: Țzinmindao şi Matsushan și іп urma pro- 
vocărilor americane din strimtoarea Taivan. 


TAIVAN — PROVINCIE A ȚINUTULUI HUADUN, 
PARTE INTEGRANTĂ А К.р. CHINEZE 


S trimtoarea Taivan desparte insula Taivan şi arhipe- 
lagul Penhuledao (Pescadores) de partea continenta- 
lă a R.P. Chineze. Lăţimea еі este de numai 140 km. 

Cu multe secole în urmă, cînd Columb încă nu des- 
coperise America, Taivanul şi insulele de coastă con- 
stituiau o parte organică a întinsului teritoriu chinez, 
legate cu continentul chinez prin întreaga factură eco- 
nomică, politică, naţională și socială a locuitorilor din 
această insulă. A 

Dar preşedintele S.U.A. se vede că a uitat nu numai 
istoria; cu о încăpăţinare puerilă continuă să dea 
impresia că a uitat şi geografia. De unde şi ріпа unde 
insula Taivan, care se află la peste 10.000 km de 
graniţa S.U.A., a devenit avanpostul securității teri- 
toriului american? Orice „argument“ nu poate ex- 
plica decit încă o dată politica agresivă, provocatoare, 
pe саге o duce S.U.A. faţă de R.P. Chineză, ca şi faţă 
de toate popoarele care luptă pentru libertate. In- 
sula Taivan, situată doar la 140 km (400 
km punctul cel mai îndepărtat) de țărmul 
Chinei de răsărit, a devenit în mod ofi- 
cial parte integrantă a teritoriului Chinei 
cu cca. 1.300 de апі în urmă. Dar pro- 
cesul de populare a insulei Taivan şi a 
insulelor de coastă a început cu peste 
2.000 de ani în urmă. În anul 607, în 
timpul dinastiei Sui, a plecat în Taivan 
primul demnitar chinez, căruia ani de-a 
rindul i-au urmat alți trimişi ai curții 
împărăteşti. 

n 1360, adică cu peste 400 de ani 
înainte ca S.U.A. să-şi fi căpătat inde- 
pendența, dinastia Iuan pune bazele 
unui organ de stat în insulele Реп 
Hu pentru a administra Pen Hu și 
Taivanul, 

Bogăţiile naturale ale acestei insule 


tele provincii ale ținutului Huadun. Clima tropicală fa- 
vorizează aici cultivarea intensă a orezului (două recolte 
ре an), trestiei de zahăr, citricelor, cartofului dulce, 
bananierilor, şi în special a arborilor de camfor. Insula 
Taivan este cunoscută prin bogăţiile subsolului său: 
zăcăminte carbonitere, aurifere, bauxită etc. 

Toate aceste bogății au fost răpite poporului chinez 
prin trădarea ciankaişistă și au fost subordonate telu- 
rilor imperialismului american. În ultimele luni am 
fost martori аі rușinoaselor provocări americane în 
această regiune, care s-au izbit de hotărîrea fermă, de 
nezdruncinat a poporului chinez de a elibera teri- 
toriul insulei Таіуап şi al celorlalte insule de coastă. 
China populară are dreptul incontestabil asupra ace- 
stor teritorii străvechi chinezeşti; ele trebuie deci să 
revină în mod firesc R,P. Chineze, 

Poporul chinez iubeşte pacea. Politica guvernului 
popular chinez este îndreptată spre coexistenţa pa- 
şnică cu toate statele, dar nimeni nu va putea ітріе- 
dica marele popor chinez, care are prieteni şi aliaţi de 
nădejde în marea ţară a socialismului, Uniunea Ѕоуіе- 
tică, şi în celelalte țări socialiste, să-şi elibereze stră- 
vechiul său teritoriu — Taivanul. Cauza pentru care 
luptă poporul chinez este dreaptă și ea va triumfa. 
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in cele mai vechi timpuri, savanții s-au între- 

bat dacă substanţa care ne înconjoară prezintă 

o stare de ordonare internă oarecare şi care sint 

corpurile care au această stare ordonată. Cu 

cîteva zeci de ani în urmă se credea că există 

numai corpuri care au o structură complet 
dezordonată (gazele, lichidele, corpurile solide amor- 
fe) 51 corpuri cu structură ordonată — cristalele. 
În realitate, însă, există şi corpuri care par a avea 
o structură dezordonată, dar la o analiză mai pro- 
fundă, ele prezintă o oarecare ordonare. 

Toate aceste probleme legate de starea de ordonare 
a corpurilor solide, lichide şi gazoase au o mare ітрог- 
tanţă atît din punct de vedere teoretic (pentru cunoaş- 
terea mai profundă a structurii materiei), cit și din 
punct de vedere practic, fiindcă stabilirea condiţiilor 
în care corpurile pot trece dintr-o stare de ordonare în 
alta sau în stare dezordonată ușurează înţelegerea 51 
dirijarea a o serie de procese tehnologice. 

Ce se înţelege prin stare ordonată sau stare dezordo- 
nată? Pentru а fi mai expliciţi, пе vom referi la un 
exemplu, şi anume la un şir de pietre de domino (fig. 
1 a). După cum se vede, punctele în celulele de sus 
sînt distribuite în mod haotic, fără nici un fel de lege 
de ordonare. Dacă generalizăm aceasta la un corp оаге- 
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care tridimensional, înseamnă că moleculele sau atomii 
lui trebuie să fie aranjaţi în aşa fel încît în orice 
direcție în corpul respectiv să nu existe nici un fel de 
reguli de distribuţie. Gazele constituie exemplul clasic 
de corpuri cu dezordine absolută. Moleculele de gaz 
se mişcă tot timpul. Dacă ne închipuim că vasul în 
care este închis gazul respectiv este împărţit în celule 
foarte mici, numărul de molecule în fiecare celulă și 
modul lor de aşezare va fi diferit în fiecare fracțiune 
de timp ; totuși — ceea ce este uimitor — într-un cen- 
timetru cub de gaz, numărul de molecule este constant. 
Lucrul acesta a fost verificat de foarte mulți cercetă- 
tori cu ajutorul unor experiențe diferite şi s-a obținut 
totdeauna același număr, aproximativ 25 miliarde 
de miliarde de molecule. 

Тгесїпа la stările ordonate, să ne închipuim șirul de 
jos al celulelor pietrelor de domino (fig. 1 b). Se vede 
că aici există o lege de ordonare, şi anume după două 
celule cu patru puncte urmează una cu trei puncte. 
Evident că aceste legi de ordonare pot fi în unele cazuri 
mult mai complicate, însă ca regulă generală totdea- 
опа trebuie să existe un element de simetrie саге tre- 
buie să se reproducă periodic după o anumită lege. 

În natură există un mare număr de corpuri care au 
о structură ordonată: metalele, cristalele ionice etc 


Q 


Corpurile cu structură ordonată se numesc corpuri 
cristaline, iar elementele de simetrie, care se repro- 
duc periodic, se numesc celule elementare. 

Există cristale formate dintr-un singur tip de atomi 
(cristale simple), ca, de exemplu, diamantul format 
din atomi de carbon, sau cristale formate din două ti- 
puri de atomi, de exemplu clorura de sodiu, formată 
din ioni (ionii sînt atomi care au pierdut unul sau mai 
mulți electroni, deci au una sau mai multe sarcini 
electrice) de sodiu şi clor. Există şi cristale complexe 
formate din molecule. 


Savantul rus Feodorov a arătat că grupele de atomi 
care formează o celulă elementară de cristal pot să se 
orienteze în 230 de feluri diferite. Virfurile unei celule 
elementare se numesc noduri. Celula elementară poate 
avea formă cubică, paralelipiped dreptunghiular sau 
o altă formă oarecare, 

Atomii sau moleculele care formează cristalul se 
așază de obicei astfel încît se ajunge la densitatea rela- 
tivă maximă (coeficient de îngrămădire maxim). 
În figura 2 sînt prezentate două exemple de cristale 
cu coeficient de îngrămădire maxim, foarte des întil- 
nite în natură; iar în partea de jos a figurii sînt date 
schemele scheletelor lor. 

În natură există și cazuri de cristale în care atomii 
nu se aşază astfel încit coeficientul de îngrămădire să 
fie maxim, De exemplu, cristalele de gheaţă pot fi 
reprezentate ca fiind formate din sfere „lipite“ între 
ele în patru locuri. La fiecare din aceste patru legă- 
turi, un atom de hidrogen revine la doi atomi de oxi- 
gen. După cum se vede din figura 3, în cristalul de 
gheaţă există o serie de locuri goale. 

Reprezentarea cristalului ca fiind compus din sfere 
aşezate într-o ordine oarecare se poate aplica numai 
anumitor corpuri, ca, de exemplu, metalelor, sărurilor 
etc. Corpurile cristaline formate din molecule com- 


ADI de atomi. În cazul lichidului însă, spre 
deosebire de gaze, distanța dintre atomi 
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plexe nu pot fi însă reprezentate schematic în acelaşi 


fel, deoarece moleculele pot avea forme mai compli- 
cate şi nu pot fi reprezentate prin sfere. În principiu 
se presupune 04 în acest caz moleculele se așază astfel 
încit se obţine un corp de volum minim (fig. 4). 


Este interesant de remarcat că de multe ori acelaşi 
element, poate fi їп п, în natură sub diferite forme 
de cristalizare. Astfel, de exemplu, carbonul se găsește 
uneori sub formă de grafit (un corp moale şi negru), 
alteori sub formă de diamant (un corp dur şi transpa- 
rent). Gratitul are alt tip de reţea cristalină decît dia- 
mantul, deşi atomii constituienţi sînt aceiaşi. 

Se pune problema їп; се condiţii iau naştere aceste 
cristale și cîți atomi sînt necesari pentru a avea un 
corp cu structura cristalină? Să ne imaginăm un corp 
cristalin masiv din care tăiem pe rînd felii astfel 
încît, la un moment dat, atingem o grosime atit de 


mică, încît nu avem decît un rînd sau citeva rînduri 
de atomi care constituie corpul respectiv. Va mai 
avea corpul o structură cristalină? 

Pentru a verifica acest lucru, diferiţi cercetători au 
condensat în vid ре o suprafaţă-suport atomii unui 
corp cristalin și s-a constatat că dacă temperatura 
suportului este suficient de ridicată, încît să permită 
atomilor să migreze (să se deplaseze) pe suprafața- 
suport, obținem o structură cristalină, chiar dacă avem 
un număr atît de mic de atomi încit ei n-ar putea for- 
ma decit un singur strat. Experiențele au arătat că 
atomii migrează pe suprafaţa suportului şi formează 
grămezi (granule), iar fiecare granulă cristalină are 
structura corpului solid obișnuit. Numai dacă răcim 
suficient de mult suportul, atomii se depun pe ѕирга- 
faţa sa la întîmplare şi nu au energia suficientă са 
să se lege între ei şi să formeze o rețea cristalină. 

După cum am arătat, în afară de corpuri cristaline 
ordonate şi corpuri cu structură dezordonată, mai exis- 
tă și corpuri dezordonate în care însă există anumite 
elemente de ordonare. Astfel de corpuri sînt lichidele. 

Fie un corp solid cristalizat pe care-l topim. Înainte 
de topire, corpul cristalizat avea o structură cu un 
coeficient maxim de îngrămădire; după topire, dis- 
{апа dintre atomi va creşte şi coeficientul de în- 
grămădire уа fi mult mai mic, Creşte posibili- 
tatea ca atomii care constituie corpul respectiv să se 
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miște și să ocupe unul locul altuia. S-ar părea 
că în acest caz dispare starea de ordonare şi 
într-adevăr apar citeva elemente ale stării 
dezordonate. În diferite direcţii, în lichi- 
dul respectiv vom avea cam acelaşi număr 


nu este prea mare, așa că atomii respectivi 

nu se pot mișca complet liber. Aceasta face ca 
în jurul fiecărui atom din lichid să se айе ип потат 
determinat de atomi vecini, apropiaţi, care formează la 
un moment dat o anumită figură geometrică ordonată, 
în mod asemănător cu cazul corpului solid cristalin. 
În figura 5 este reprezentat schematic un corp solid 
cristalin, iar în figura 5b — unul lichid. 

Putem spune deci că, dacă în stare solidă corpul 
cristalin are o structură ordonată la o distanţă oricît 
de mare de un atom dat, în stare lichidă există o stare 
de ordonare, dar numai în apropierea unui atom dat 
și numai pentru un moment dat. Această proprietate 
nu este însă specifică numai pentru lichide. Există și 
corpuri solide care au această proprietate — corpu- 
rile amorfe. De exemplu, sticla prezintă această pro- 
prietate. Este interesant că în natură se găsesc corpuri 
сате pot avea atit structura cristalină cît și structura 
amorfă. În figura 6 este reprezentată schematic struc- 
tura cuarţului (bioxid de siliciu), care poate fi întil- 
nit atit în formă cristalină (fig. 6 a), cit şi în formă 
amorfă (fig. 6 b). 

Din cele expuse se vede că în natură se întilnesc 
corpuri cu cele mai diverse forme de cristalizare, cor- 
puri cu structură dezordonată și corpuri amorfe. Stu- 
diind їп mod sistematic structura acestor corpuri se 
pot explica o serie de proprietăți, cum ar fi rezistența 
materialelor, proprietățile optice, electrice etc. Їп 
funcție de starea lor de ordonare se pot trage o serie 
de concluzii de mare importanţă teoretică. Dar stu- 
diul structurii cristaline a corpurilor are o mare impor- 
tanță practică, în special în metalurgie. Toate metalele 
au o structură cristalină (ordonată), deci în proce- 
sul tehnologic de fabricaţie a unui anumit aliaj este 
foarte important să se cunoască care este structura 
acestuia. 


Dacă vrem să obținem un anumit aliaj, nu este sufi- 


cient să amestecăm elementele componente în anumite 
proporţii, ci trebuie să obținem pînă la sfîrșit structura 
caracteristică a aliajului respectiv. De aceea, după 
ce se obţine aliajul, se studiază cu ajutorul razelor X 
dacă structura lui corespunde cu cea prevăzută dina- 
inte. Dacă se modifică structura cristalină se obţine 
un aliaj cu proprietăţi mecanice mult diferite. Așa, de 
exemplu, în procesul tehnologic de obţinere а aliaje- 
lor cu crom-vanadiu trebuie să se respecte riguros anu- 
mite reguli pentru a obţine aliajul cu structura crista- 
lină caracteristică, 


IN 


CITITORII 
ЇМТВЕАВА... 


Tovarăşul Chiţimusi Vasile din 
Roman ne roagă să scriem ceva 
în legătură cu tehnica păstrării 
vinului 


În primii ani după obținerea lui, vinul 
se păstrează în vase (budane sau butoaie) 
de stejar. Temperatura optimă în pivnițele 
pentru păstrarea vinului este де 8 —10°С 
pentru vinurile albe şi de 10—12*C pentra 


се roşii, iar umiditatea optimă де 70 — 


Vasele în care se pune vinul trebuie să 
fie perfect curate $1 fără mirosuri străine. 
După 6—8 săptămîni de la tragerea de pe 
drojdie, vinul aşezat în vasele de depozi- 
tare începe să se limpezească. În acest timp 
(noiembrie-decembrie), se tace de obicei 
și primul pritoc. Înainte de pritocire se tace 
proba la aer. Adică se umple un pahar cu 
vin şi se lasă la aer. În cazul cînd vinul 
casează (se tulbură şi se brunitfică în con- 
tact cu aerul), se va trata împotriva casării 
(cu metabisulfit de potasiu 10—15 gra- 
me/hl) şi apoi se va face pritocul închis. 

n lunile tebruarie-martie, se face al 
doilea pritoc. La al doilea pritoc, vinul tre- 
buie să fie complet limpede. În cazul cînd 
vinul este încă tulbure, trebuie cercetat la 
un laborator, pentru a se stabili dacă tulbu- 
reala se datorește unei incomplete fermen- 
tări ваз unei microflore nefavorabile. În 
cazul cînd vinul nu este complet fermentat, 
se va pune în condiţii favorabile pentru a 
se face o fermentație completă, iar dacă 
este bolnav sau predispus 1а îmbolnăvire, 
se va aplica tratamentul necesar, Al trei- 
леа pritoc se tace în august-septembrie, iar 
ial patrulea în luna decembrie, 

umărul şi data pritocurilor este în ra- 
port direct cu natura vinului, cu comporta- 
rea şi compoziţia lui. Vinurile noi, aspre 
şi mai extractive, în special cele roşii pre- 
cum şi vinurile care se limpezesc mal lent 
necesită un număr mai mare de pritociri, 
în timp ce la vinurile seci şi mai slab al- 
coolice (sub ii grade salleron) sînt sufi- 
ciente una-două pritociri. 

Pentru vinurile albe, se recomandă ca 
primul pritoc să se facă deschis — cu aeri- 
sire puternică —, pentru a se oxida într-o 
mâs mai mare substanţele taninoase, 
colorante ete. La pritocirea vinurilor roșii, 
ве va evita pe cft posibil contactul cu aerul 
deoarece aerisirile puternice distrug mate- 
riile colorante, 

În anii următori se pot face 1—2 prito- 
oiri (toamna, înaintea primului pritoc al 
vinului nou, și primăvara, înaintea prito- 
cului al doilea al vinului nou), fără ca vinul 
să vină in contact cu aerul (pritocuri fn- 
chise). 

о ае foarte importantă pentru păs- 
trarea vinului și care trebuie executată cu 
multă rigurozitate este umplerea golurilor 
din vasele cu vin, 


“REDACŢIA 
RĂSPUNDE 
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„Dată aceste goluri nu se completează Ja 
timp, vinal, fiind în contact cu aerul, 
‘pierde ptospeţimea şi buchetul şi este pre- 
dispus alterării. În general, "umplerea go- 
lurilor din vasele cù vin se ?асе astfel: 
pînă la pimul pritoc de dobă ori pe săptă- 
minä, йара primul pritoc o dată ре săptă- 
mină, iat дарё pritocul al doilea о dată 
la donă săptămîni. În păvniţele uscate, ùm- 
plerea se face mai des. . 

Fenomenele fizice şi chimice сате au loc 
în primii ani ддс la formarea calităților, 
adică Іа formarea bachetalui, a calorii, а 
parfumului, dau 'plinătatea și lineţea ca- 
racteristică solului teăpectiv. Cind un vin 
a ajuns la cele mai înalte calități ale sale, 
se zice că este matur. 

Cînd vinul este aproape de maturitate, 
se trage Та sticle. În sticle se produce pro- 
cesul de învechire a vinului. Abia la sticle, 
vinul ajunge la maximum de calităţi. 

Darata păstrării vinului în vase de ste- 
jar variază de la 2 la 6 ani, în funcţie de 
вої, culoate, regiunea de proveniență, con- 
ținuta! în extract total ete. Un vin ţinut în 
Bra peste timpul necesar își pierde calită- 


e. 

Tragerea la sticle se face pe cit posibil 
Гага ca vinul să іа contact cu aerul, 

Sticlele cu vin puse la învechit se astupă 
са depuri de plută, se ceruiesc sau se para- 
Hnează şi se aşază culcate unele peste altele 
în rafturi. Pivniţa pentru sticle trebuie să 
albă temperatura de 12 —14°С — fără va- 
гіа prea mari — şi să fie întunecoasă, 

їп toată perioada păstrării vinului, tre- 
buie acordată o deosebită atenţie curățeniei. 
Toate utilajele și vasele се vin în contact 
cu vinul trebuie să fie perfect curate. În 
pivniță să fie curăţenie perfectă şi să nu se 
introducă vase cu murături sau alte ali- 
mente, deoarece vinul împrumută orice mi- 
rosuri străine, 

Din cînd în cînd, pivniţa trebuie afu- 
mată cu pucioasă, 


Tovarăşul Alexe A. din Bucureşti 
ne roagă să dăm explicaţii asupra 
Indicativelor hîrtillor fotografice. 
Îi satisfacem dorința publicind 
următoarele : 


Sistemul de marcare a hirtiilor fotogra- 
fice diferă foarte mult de la o întreprin- 
деге producătoare la alta; ре de altă parte, 
unele dintre aceste sisteme de marcare nu 
sint întocmite pe baza unor reguli precise 
ce se pot expune pe scurt, astfel încit pen- 
tru indicarea tuturor sorturilor de hirtie 
fotografică ar fi necesară prezentarea unor 
tablouri cu indicative, ceea ce nu este ро- 
sibil în cadrul acestei rubrici, 

Pentru moment vă prezentăm pe scurt 
те sisteme de marcare а hirtiilor 
otogralice uzuale се se găsesc ori s-au 

е prin magazinele de specialitate din 
ară. 
Hirtia fotografică sovietică poartă în ge- 
пега! un indicativ format din 3 cifre, din- 
tre care: 

— prima cifră indică tipul suprafeţii; 


0 = foarte lucioasă 

1 = lucioasă 

2 = semimată 

3 = mată 

А = cu granulaţie fină 
5 = cu granulaţie mare 
6 = catifelată 

7 = satinată 


— а doua cifră indică grosimea supor- 
tului: 
1 = subţire 
2 = groasă (carton) 


— a treia cifră indică nuanţa (culoarea) 
hîrtiei : 


i = alb 
2 = ivoriu 
3 = crem 
În afară de acest indicativ, format din 
3 cifre, hirtia fotografică sovietică mai 


are îndicat gradul de contrast în cuvinte 
gi chre; 

= Moale nr. 1 

== Normal nr, 2 

= Normal nr. 3 

— Contrast nr. 4 

— Contrast пг. 5 

— Foarte contrast nr. 6 

— Ultracontrast nr. 7 


precum și felul emulsiei, în cuvinte: 


— Bromură de argint („Unibrom“) 
— Clorobromură де argint rapidă 


fi Bromportret”) 
— de argint normală 


lorobromură 
(„Kontabrom“) 

— Elorură de argint („Fotokont“) 

— Clorobromoiodură de argint („Iodo- 

serebriannaia“) 

— Clorură de argint pentru lumina zilei 

şi Aristotip“) 

Hirtia fotografică MIMOSA (R.D.G.) este 
marcată cu un indicativ format din 2—3 
litere şi 1 —3 cifre; de ex.: SH1, VRN-422. 

— Prima literă sau primele două in- 
dică destinaţia generală: 


5 ПОО) = hirtie contact (pentru 
copia 
(Luxus Bromosa) = hirtie cu bro- 


mură de argint, pentru măriri. 

V (Velotyp Rapid) = hirtie rapidă pen- 
tru portrete, 

— Ultima literă indică gradul de соп- 
trast (care este de asemenea indicat printr-o 
dungă colorată pe eticheta ambalajului): 


N = Normal = dungă portocalie 
H = Contrast = dungă albastră 
W = Moale = dungă verde, 


— Grupul de cifre indică tipul supra- 
feței, до suportului, nuanţa (си- 
loarea) hirtiei; de exemplu: 

1 = lucios, subțire, alb 

21 = lucios, subţire, crem 

113 = mat, gros (carton), alb. 

Astfel, Mimosa SH1 este o hirtie pen- 
tru copiat, contrast, lucioasă, subţire, albă: 
Mimosa VRN-122 este o hirtie сте реп- 
tru portrete, normală, semimată, groasă 
(carton), crem, 

Hirtia totogratică КОРАК (R,D,G,) este 
marcată cu un indicativ format din două 
grupuri de litere și un grup de cifre: 

— primul grup de litere indică destina- 
ţia generală: 

DX (рекопех) = hirtie cu clorură de 
г). pentru copiat 
К, (Dekora-Portrăt) = idem, pentru por- 
rete 


DR (Dekora-Rapid) = hirtie cu cloro- 
bromură rapidă pentru portrete 

DBr (Dekobrom) = hîrtie cu bromura 
de argint pentru măriri 

— al doilea grup de litere indică gradul 
de contrast: 

EW = foarte moale 

W = moale 

8 = gpecial 

М = normal 

Н = contrast 

ЕН = foarte contrast 


— grupul de cifre indică tipul виргаѓе- 
tei, grosimea suportului şi culoarea hir- 
tiei, în acelaşi mod ca E, la hirtia Mimosa. 
Astfel, Kodak DBrH-113 este o hirtie 
entru траги contrast, mată, groasă (саг- 
n), albă, 
іга fotografică FORTE (R.P, U.) 
poartă un indicativ format dintr-o literă 
şi ип grup de două cifre: 
Т litera indică felul emulsiei; de exem- 
plu: 


F = FORTEZZO = hirtie cu clorobro- 
mură de argint 


— grupul de cifre indică gradul de con- 
trast, tipul suprafeței, grosimea suportu- 
lui şi culoarea hirtiei, de exemplu: 


70 = alb, lucios, normal, subţire 
96 = crem, semimat, contrast, carton, 


Ca material bibliografic, indicăm ur- 
mătoarele: 

— în limba rusă: „Mic manual fotogra- 
fic“, sub redacţia lui У, У, Риѕкоу, doctor 
A inte tehnice; Goskinoizdat, Moscova, 


— în limba germană: „Kodak-Taschen- 

buch“, prelucrat de Helmuth Stapf, ed. 

Wilhelm Knapp, Baue (B.D: G), 

1950, precum şi Кие KODAK, MI- 
MOSA, FORTE, РОМА, » 


— în limba romină: „Materiale to 
tice“, în „Ştiinţă şi tehnică“ лг, 5/1958. 


га- 


Noul microautomobil sovietic 
MVTU, echipat cu motor de mo- 
tocicletă (1]-350) de 11,5 CP, 
amplasat în spate, е de „sta- 
tură“ mică (1.350 mm), cîntărește 
doar 400 kg și poate circula cu 
75 km/oră. Uşile se deschid în 
sus; caroseria, din masă plastică 
cu fibre de sticlă, cîntărește 
doar... 47 kg. 

Cele patru noi limuzine chine- 
zești se disting prin formele lor 
aerodinamice: „Inainte“, fabricat la 
Ciunkin, poate atinge 120 km/oră; 
„Pacea“, fabricat Іа Тіепіѕіп, 
poate atinge 110 km/oră, iar 
„Cin Kan-şan“, fabricat la Pekin, 
poate atinge 110 km/oră. 

„Honci“ („Steagul roşu“) se nu- 
mește noua limuzină de șase 
locuri produsă de uzina de auto- 
mobile din Cian-ciun. Puterea 
maximă a motorului de 8 cilin- 
dri este de 200 CP, iar viteza 
maximă a automobilului de 185 
km/oră. 

La Șanhai se produce în serie 
micul autocamion „Centen“, de 
1,5 tone. 


Prezentăm iubitorilor de auto- 
mobile o nouă realizare sovietică 


şi cîteva din numeroasele tipuri 
noi realizate de industria chine- 
ză în plin avînt creator. 


CĂRĂMIZI DIN... PAIE 


Cercetătorii bulgari au arătat că o casă bună poate fi con 
struită şi din cărămizi de... paie. Acest nou şi ieftin material 
de construcţie se poate fabrica prin tratarea paielor obiş- 
nuite cu anumite substanţe. 

Masa care se obține se presează apoi cu azbest 61 silicați, 
dind naştere la nişte... „cărămizi“ care pot înlocui cu succes 
cărămizile obişnuite şi betonul. Casele din aceste cărămizi 
nu ard şi se deosebesc printr-o mare rezistență a pereților. 

Folosirea noului material, căruia nu-i este teamă de umi- 
ditate şi totodată se usucă зі mult mai repede decit betonul 
micşorează prețul de cost al construcțiilor de 4—7 ori. 


UN CLIŞEU — ÎN 20 DE MINUTE 
Л 


Uzina experimentală de mașini poligrafii А 
din Moscova a trecut de curind la о 
de serie а automatelor electronice de fotogra- > 
vat. Aceste mașini produc clișee pentru ziare, 
reviste şi cărți. Doar 20 de minute sint ne- 
cesare pentru executarea unui clișeu de 
350—460 mm pe zino вац alte materiale 
(magneziu, aluminiu, cupru, masă plastică), 
Primele exemplare produse au fost expuse 
la Expoziția de la Bruxelles şi la 
Expoziția internațională de la 
Osaka (Japonia). 


REZERVOARE RULATE 


Rezervoarele de petrol cuc 
tatea de 5.000 m8 și tnălți 
12 m se construieso în prezent În 
U.R.S.S. din rulouri de bandă de 
oţel de 72 m lungime. 

Avantajul: montajul unui aseme- 
nea rezervor nu mai durează luni 
de zile ca atunci cînd el ве suda din 
table de vțel, сі se termină într-o 
săptămînă, 
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CEA МА! MARE SALĂ 
DE SPORTURI DIN EU- 
ROPA 


Republica Cehoslovacă, 
Ја Brno, se construieşte сеа 
mai mare sală de sporturi 
din Europa. În această sală 
care va avea 20.000 de locuri 
e bănci şi 3.000 de locuri 
n picioare, se vor putea 
гасИса 20 de sporturi di- 
erite. Sala аге 10 intrări 
entru a putea fi evacuată 
a nevoile în 15 minute. 
înălțimea ei, 35 m, este cît 
a unei case cu zece etaje. 
Construcţia inferioară este 
din beton, iar construcţia 
Partătoare superioară din 


oţel. 

Necesităţile de ое pentru 
construcţie se ridică la 1.500 
de tone. 

În comparație cu sala о- 
limpică din Milano, care va 
11 gata în 1960 81 era consi- 
derată pînă nu de mult cea 
mai mare din lume, salu 
sporturilor din Brno va 
avea cu 7.000 de locuri mai 
mult, 

їп figură secțiunea (sus) 
gi macheta (jos) viitoarei 
săli a sporturilor din Brno. 
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„Айе 


Gigel se uita la doi copii care-şi aruncau unul altuia 
mingea şi apoi, apropiindu-se de mine, îmi spuse: 

— Aş vrea să ştiu cam care este înălțimea maximă la 
care se ridică mingea. 

Foarte simplu, spusei eu, dar distanța dintre ei ai 
măsurat-o ? 

— Desigur, este de 30 m, dar cred că nu-i suficient 
numai atit. 

— Bineînţeles, mai ai nevoie de un cronometru са să 
măsori timpul care se scurge între azvirlirea mingii şi 
prinderea ei de către celălalt copil. 

După ce şi-a procurat un cronometru, Gigel i-a rugat 
pe copii să repete figura, a declanşat aparatul şi apoi 
mi-a comunicat radios: „14 secunde“. 

— Perfect, i-am răspuns eu, poți să-mi spui acum 


23 
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Luaţi о bară de fier lungă de a: 
proximativ 80 cm și uniformă pe 
toată lungimea ei. Găsiţi centrulei 
de greutate și exact prin el execu- 
taţi transversal o gaură. Dar, repe- 
tăm, exact prin centrul de greutate. 
Apoi treceţi prin gaură о vergea 
subțire ale cărei capete le așezați 
ре doi suporţi de aceeași înălțime. 


"iy 


Pe Mitică (îl știți dv.) l-am întîlnit ieri foarte supărat. 
— Ce аі, dragă? l-am întrebat eu. 

— Sînt cam necăjit, spuse el. Acum mă ocup cu ra- 
într-un 
măsor niște rezistențe, mi-am propus să-mi construiesc 
singur un dispozitiv. Mi-am găsit o carte și am co- 
piat de acolo o schemă simplă de ohmmztru. Acasă 


diotehnica și am căzut 


care este înălțimea maximă. 

— Care o fi? se tot întreabă Gigel. 

Dv. пи l-aţi putea oare ajuta? Nu cumva ar mai fi ne- 
cesare şi alte date? 


(Aveţi grijă ca bara de fier să se 
poată roti ușor în jurul vergelei.) 

După ce tot ansamblul este așezat 
ca în figură, dați un bobîrnac ceva 
mai tare barei de fier și lăsaţi-o să 
se învîrtească. 

Ei, și acum, în timp ce bara se 
învîrtește, puteți să ne spuneţi саге 
este poziția în care seva opri? 


Insuliţa A, situată la 9.000 km de 
portul B, este vizitată din 6 în 6 luni 
de două vase de transport. 

La data de 1 august 1958, cele două 
vase trebuiau să pornească din B în 
acelaşi timp şi să străbată distanța B А 
fără nici o escală. Din cauza unei ava- 
rii, unul din vase nu a putut pleca la 
timpul stabilit, ci abia la 5 ore mai 


impas. Trebuind să 


tîrziu. La ducere, primul vas a străbătul 
drumul cu o viteză de 40 km/oră, iar 
cel de-al doilea cu 45 km/oră. 
Ajunse la insulă, fiecare din cele 
două vase au rămas ancorate cîte 7 
zile. La întoarcere, primul vas a mers 
cu 50 km/oră. iar cel de-al doilea tot 
cu 45 km/oră. Oare care din cele două 
vase a ajuns primul înapoi în portul B. 


am încercat să-l construiesc și totuși nu am reușit să 
măsor rezistențele. Nu știu сео fi căci nici cartea nu 
am .mai găsit-o ca să pot controla exactitatea schemei. 

— S-o văd și eu. 

— lat-o. 

— Simplu de tot, i-am răspuns eu, cred că îţi lip- 
sește ceva. 

— Се?! 

— Asta о să-ți răspundă participanții la concurs, 
am completat eu, nevrînd să spun cine știe ce prostie 
(știți, eu nu mă prea pricep în ale electricităţii). 


O MARE MIŞCARE PATRIOTICA 


Santiere 
219 си mijloacele statului 
si muncă voluntară 
Santiere 
cu muncă voluntară 


Кади, 
“Уха 
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IURI, 


na cîte una zilele lui 1958 s-au scurs şi aproape fiecare dintre ele a 
încrustat în inimile oamenilor muncii din {ага noastră semnele a noi 
i noi victorii obținute în uzine și laboratoare, pe şantiere şi ogoare. 
e mai bine de un deceniu (11 ani), ultimele zile ale anului prileju- 
іеѕс poporului nostru muncitor o dublă bucurie: aniversarea instau- 
rării Republicii Populare Romîne — statul celor ce muncesc de la 
oraşe şi sate — și încheierea unui an (de fiecare dată mai bogat decît 
cel precedent) de activitate rodnică. 

Se cuvine са în astfel de împrejurări să fie trecute în revistă rezultatele eforturilor 
depuse de întregul popor muncitor pentru ridicarea bunăstării sale. Numărul de faţă 
al revistei noastre a urmărit să prezinte, în cinstea marelui eveniment care se apropie, 
— a 11-а aniversare a Republicii Populare Romîne — o parte din victoriile înregis- 
trate de oamenii muncii în cursul acestui ап. În anul pe care-l încheiem, ca urmare 
a muncii pline de abnegaţie a oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor puse de 
Congresul al II-lea al P.M.R., s-au obţinut realizări importante în toate domeniile de 
activitate. Bilanţul bogat al acestui an este rodul strădaniilor neobosite ale clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare, intelectualităţii, pentru valorificarea cît mai largă 
a imenselor posibilităţi şi resurse de care dispune economia noastră. 

lată numai cîteva cifre саге oglindesc marele salt ре саге l-a făcut economia noas- 
{гй în anii regimului democrat-popular. În expunerea făcută de tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
la plenara С.С. al P.M.R. din 26—28 noiembrie a. с. se arată că anul acesta pro- 
ducem de 5,6 ori mai multă fontă decît în 1938, de 3,3 ori mai mult се, de 2,6 ori 
mai mult cărbune, de 17 ori mai mult gaz metan, de 5,2 ori mai mult ciment ete. 
Măreţele realizări obţinute în construirea bazei materiale a socialismului ne permit să 
dezvoltăm în viitor, într-o măsură şi mai mare, ramurile de producţie pentru care dis- 
punem de resurse de materii prime. 

În paginile următoare, cititorule, îţi sînt înfăţişate o serie de succese însemnate 
obţinute în acest ап în industiie, agricultură, ştiinţă. 

Ca urmare a politicii leniniste de industrializare socialistă dusă de partidul nostru, 
în anul care s-a scurs, harta ţării s-a îmbogăţit cu noi şi importante obiective in- 
dustriale. Pe malul Dunării, la Brăila, a intrat în funcțiune o fabrică modernă care produce 
plăci aglomerate din lemn de salcie şi plop, în Moldova se ridică cu rapiditate noi 
orașe industriale: Săvineşti, Borzești, Oneşti; în Dobrogea, la Năvodari, a fost dată 
în exploatare cu puţin timp în urmă o uzină pentru producerea îngrășămintelor chi- 
mice azotoase. Aceasta este prezentată în paginile de faţă printr-un articol în care sînt 
descrise utilajele moderne, precum şi procesul tehnologic al uzinei. 

An de an înaintează tot mai mult lucrările marii hidrocentrale „V.I. Lenin“ de la 
Bicaz. Acestui mare obiectiv al planului de electrificare a ţării, revista noastră i-a 
consacrat de asemenea un articol din care cititorul ia cunoştinţă de o serie de probleme 
de ordin tehnic care se pun la ridicarea unei asemenea construcţii. 

În toamna acestui an, toţi cetăţenii patriei noastre au fost martori şi partici- 
panţi la o largă mişcare patriotică de muncă voluntară pentru redarea de noi terenuri 
agriculturii. Cite zeci de şantiere de îmbunătăţiri funciare au luat ființă în Lunca 
Dunării, pe valea Diîmboviţei, în regiunea Timişoara sau Bacău, în regiunea Suceava 
sau Constanţa, cîte sute de mii de hectare au fost în felul acesta redate agriculturii 
şi ce recolte se vor obţine de ре ele, cititorul le află în articolul din pagina următoare. 

Partidul şi guvernul țării noastre acordă o atenţie deosebită dezvoltării cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul aghiculturii. În anii din urmă, (ага а fost împînzită cu centre şi 
staţiuni experimentale. Pe baza experienţei acestora au fost descoperite o serie de noi 
чи! valoroase de plante agricole (vezi articolul „Noi soiuri de grîu introduse în 
cultură“). 

Într-un interviu, acad. Şt. 8. Nicolau ne prezintă o parte din rezultatele cercetă- 
rilor întreprinse în cadrul Institutului de iniramicrobiologie — creaţie a regimului 
democrat-popular. Aplecaţi asupra microscoapelor şi tomurilor voluminoase, oamenii 
de ştiinţă, cercetătorii din cadrul acestui institut au obținut succese de importanță 
mondială. Prin lucrările realizate, colectivul institutului де inframicrobiologie а con- 
tribuit la îmbogățirea ştiinţei și la îmbunătăţirea sănătăţii poporului. 

Avîntul fără precedent ре care l-au luat construcţiile în zilele noastre a determinat 
pe specialişti să găsească noi metode şi materiale de construcţii cu ajutorul cărora să 
construiască mai repede, mai bine şi mai ieftin. În articolul „Materiale uşoare“ sînt 
popularizate o serie de succese obținute de constructorii noştri în acest sens. Printre 
acestea pot fi citate instalarea de vibroprese pentru confecţionarea blocurilor de beton, 
care asigură un ritm continuu de lucru în tot timpul anului. 

Cele amintite aci şi care sînt cuprinse în paginile revistei reprezintă numai o pică- 
tură hey noianul de realizări obținute de oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă 
| partidului. 
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constituit zone de puternică atracţie economică. 

Asigurarea apei de băut pentru oameni și animale, 
pescuitul, condiţiile lesnicioase de comunicaţie și 
transport pe apă ori de-a lungul malului, pe deoparte, 
iar pe de altă parte fertilitatea deosebită a terenurilor 
aluvionare au contribuit ca așezările omeneşti să se 
dezvolte în apropierea cursurilor de apă. 

Pagubele provocate de revărsarea periodică a ape- 
lor, însoţite adeseori de victime omenești, nu auputut 
face să se renunţe la aceste condiţii naturale favorabile. 
Dimpotrivă, prin observarea regimului inundaţiilor 
şi ре baza experienţei cîștigate în decursulsecolelor, 
oamenii au trecut, încă din antichitate, la executarea 
unor lucrări pentru scoaterea de sub inundaţii а lun- 
cilor 51 deltelor. 

Construind diguri din pămînt şi piatră în lungul 
malurilor pentru stăvilirea revărsării apelor umflate 
ale riurilor, excavînd albii noi pentru a ușura scurgerea 
şi descărcarea acestor ape şi săpînd reţele dese de canale 
pentru scurgerea apei depe terenurile joase, oamenii au 
reuşit să ia în cultură terenurile mlăștinoase sau su- 
puse în mod frecvent inundaţiilor. 

Тага noastră, brăzdată de o reţea relativ densă de 
cursuri de apă, cu regim mai mult sau mai puțin toren- 
На], cuprinde întinse suprafeţe inun- 
dabile și mlăștinoase. Luncile rîu- 
rilor, cîmpiile joase cu caracter de 
luncă, precum şi unele terenuri de- 
presionare situate pe interfluvii sau 
la baza versanților, sînt scoase tem- 
porar sau permanent din cultură, 
fie din cauza revărsării rîurilor, fie 
din lipsa de scurgere la suprafața 
solului a apelor provenite din ploi 
abundente ori din topirea zăpezilor, 

Suprafaţa totală a acestor terenuri 
este de peste 2.000.000 ha. Studiile 
efectuate pînă în prezent arată că 
mai mult де ?/3 din această suprafaţă 
poate fi ameliorată pentru agricul- 
tură cu ajutorul lucrărilor de îndi- 


| пса din cele mai vechi timpuri, văile riurilor au 


Dreapta : Productivitatea terenului agricol în 
regim natural (В) și îndiguit (A) calculată ir 
kilograme de porumb; Jos : Secţiune transver- 
solă prin lunca inundabilă a Dunării în aval 
de Olteniţa. Digul opreşte inundarea terenu- 
lui care s-ar produce total o dată la 3-5 oni; 
Dreapta, jos: Evoluţia suprofețelor apărate 
de inundații în regiunea Dunării. 


` „Lărgirea . suprafeţelor arabile, apărarea _ 
` terenurilor împotriva inundaţiilor şi comba- 
`` terea efectelor dăunătoare ale secetei tre- _ 
| buie considerate acțiuni de cea mai mare ` 
însemnătate în lupta pentru obținerea unor 
„recolte mari şi stabile, acţiuni în care sînt 
direct interesate mase largi ale ţărănimii 
ОК аан regi in dead 
orghe С iu-De plenară 
“aCC.alP.M.R. din 26—28 noiembrie 1958.) __. 
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guire, de înmagazinare a viiturilor, „de desecare etc.. 
completate cu măsuri pentru defrişare а stufărișurilor 
şi de fertilizare a terenurilor neproductive. 

La îndemnul partidului, în această toamnă s-a 
pornit o largă mişcare patriotică de muncă voluntară 
pentru redarea de noi terenuri agriculturii. Pînă acum 
au luat fiinţă 53 șantiere de îmbunătăţiri funciare: în 
lunca inundabilă a Dunării, pe valea Dimboviţei, 
mai jos de București, la Checea-Jimbolia, Timişaţ- 
Teba şi Sariş, regiunea Timişoara, la Onișcani-Bacău, 
Horodnicu de Jos- Suceava, Hodoş-Tămăşeu, regiunea 
Oradea, şi în multe alte părţi. 

De curînd s-au terminat lucrările de desecare de la 
Luciu-Giurgeni — prin care au fost ameliorate pentru 
agricultură aproape 12.000 ha. Pe șantierul tineretului 
де la Iezer, în lunca inundabilă a Dunării, se termină 
în curînd digul de 9.700 m, prin care sînt salvate de 
inundaţiile obişnuite peste 12.000 ha de teren. 

Datorită participării entuziaste a oamenilor la muncă 
voluntară s-au terminat lucrările şi pe șantierele de la 
Oltina, regiunea Constanţa, Crifeşti şi Valea Ilvei, 
regiunea Cluj, Culciu Mic şi Orașul Nou-Prilog, regiu- 
nea Baia Mare, Checea-Jimbolia etc., prin care au fost 
redate agriculturii mii de hectare de teren care vor 
produce sute de vagoane de cereale. 

Prin lucrările executate pînă în prezent 
s-a reușit să se scoată de sub inundaţii, 
în ţara noastră, o suprafață de peste 
750.000 ha, prevăzută în cea mai mare 
parte cu reţele de canale de desecare. 


* 


intre terenurile ce se pot ameliora și 

introduce în circuitul agricol prin 
lucrări de îmbunătăţiri funciare, regiunea 
inundabilă a Dunării reprezintă cea mai 
importantă şi valoroasă rezervă de pă- 
mint pentru agricultură, atît ca întindere 
cît și sub aspectul fertilităţii Iui. 
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Într-adevăr, din întreaga zonă inundabilă a Dunării 
de cca. 4.000.000 ha (de la izvoare şi pînă la vărsare), 
în ţara noastră, de ea inundabilă reprezintă aproxi- 
mativ 900.000 ha. Din această suprafaţă, cca. 554.000 ha 
se află în Lunca Dunării, iar cca. 326.000 ha în Deltă 
(socotită fără complexul de lacuri Razelm-Sinoe). 

Caracterul instabil al condiţiilor de producţie agri- 
colă determinat de inundaţii a limitat dezvoltarea eco- 
nomică a acestei regiuni, ітргітіпа mult timp о 
notă extensivă şi fluctuantă lucrării pămîntului, pis- 
cicultura şi creșterea animalelor fiind ramuri de pro- 
ducție preponderente. Acest lucru este măi lesne de 
Înţeles dacă se ia în considerare faptul că, aproape în 
fiecare an, apele de viitură ale Dunării inundă tere- 
nurile joase din luncă prin intermediul giîrlelor şi pri- 
valelor ce fac legătura cu albia Dunării. О dată la 
2—2,5 ani, apele Dunării se revarsă peste maluri şi 
inundă majoritatea terenurilor, cu excepţia grindurilor 
mai înalte, iar o dată la 3—5 ani, întreaga regiune se 
transformă într-o mare de apă, în locurile cele mai 
joase coloana de apă revărsată depăşind 7 m. 

Primele încercări pentru apărarea terenurilor din 
Lunca Dunării împotriva inundaţiilor cauzate de 
viituri s-au făcut la Mahmudia, pe malul sting al 
brațului Sf. Gheorghe, în 1895, apărîndu-se o supra- 
faţă de 467 ha, precum şi la Chirnogi, lîngă Olteniţa, 
unde s-au îndiguit 1.840 ha în 1904. Dar lucrările 
s-au dezvoltat foarte lent. Regimul burghezo-moșierese 
nu ега interesat să facă asemenea lucrări folositoare 
maselor largi ale ţăranilor muncitori. 

În prezent sînt apărate împotriva inundaţiilor în 
regiunea inundabilă a Dunării cca. 120.000 ha. La adă- 
postul unor lucrări definitive de îndiguire au putut 
lua naştere mari unităţi agricole socialiste (G.A.S, Mi- 
năstirea, în incinta apărată Surlari-Dorobanţu, G,A.S. 
Pietroiu, în incinta apărată Borcea de Sus, etc.) сара- 
bile să pună în valoare fertilitatea ridicată a acestor 
terenuri. 

Trecerea de la regimul natural la regimul îndiguit 
de exploatare a terenurilor modifică fundamental 
structura folosințelor teritoriului respectiv. Astfel, în 
cuprinsul suprafeţelor rămase în regim natural de inun- 
daţii, terenul agricol ocupă cca. 32%, iar arabilul 
cea. 11% din total, pe cînd în incintele apărate prin 
diguri, terenul agricol ocupă cea. 85%, iar arabilul 
— cca. 62% din suprafaţă. О dată cu aceste modi- 
ficări structurale ia naștere o agricultură raţională. 
intensivă. Creşterea productivităţii şi a intensivității 
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folosirii terenului în urma îndiguirii este caracteri- 
zată prin producţia medie de 1.460 kg de porumb la 
hectar — în loc de 475 kg/ha. 

Acest lucru se explică îndeosebi prin marele poten- 
țial de fertilitate pe care îl posedă terenurile din 
Lunca şi Delta Dunării, potenţial care nu poate fi 
pus în valoare decît printr-o agricultură intensivă, ce 
nu poate lua naștere decît în cuprinsul unor suprafeţe a- 
părate de viiturile Dunării. Cercetări recente întreprinse 
de Institutul -de cercetări agronomice, avind ca ele- 
ment de comparaţie randamentul la cultura porum- 
bului, arată o producţie medie de 4.100 kg/ha la punc- 
tele cercetate în luncă, față де 1.800 kg/ha la G.A.S. 
din aceeaşi regiune de pe cîmpul înalt învecinat. 

Rezultatele obținute pînă în prezent au condus la 
o nouă concepţie tehnică şi economică cu privire la 
valorificarea terenurilor din această zonă. Această 
concepție aduce pe primul plan ameliorarea agricolă 
complexă a Luncii şi Deltei Dunării, potrivit căreia 
se înţelege, în primul rînd, apărarea acestor terenuri 
valoroase împotriva revărsărilor prin diguri de pămînt 
capabile să reziste furiei apelor. La adăpostul lor 
iau naștere celelalte lucrări de îmbunătăţiri funciare: 
rețeaua de canale pentru desecarea terenurilor, rețeaua 
de canale pentru irigarea culturilor, construcțiile şi 
instalațiile pentru dirijarea circulaţiei apei etc. 

Rezultatele obţinute în prann în această direcţie 
de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii arată 
că, într-un viitor destul de apropiat, Lunca şi Delta 
Dunării vor suferi mari transformări. 

Astfel, pot fi uşor ameliorate, în vederea unei va- 
lorificări agricole raţionale, încă cca. 360.000 ha. 
adică 40 % din suprafața totală a regiunii inundabile 
sau 260% de suprafață îndiguită astăzi cu diguri 
definitive. 

La adăpostul acestor lucrări se vor executa rețele 
de desecare capabile să colecteze şi să evacueze în- 
treg surplusul de apă cauzat de ploi sau infiltraţii. 
De asemenea, la adăpostul lor vor fi create mari 
sisteme de irigație саге vor putea să asigure o produc- 
ție sporită şi constantă a recoltelor, chiar în anii sece- 
toși. Mai mult, va deveni posibilă extinderea irigaţi- 
ilor cu apă pompată din Dunăre, chiar pe terenurile 
învecinate—cimpiile şi terasele Dunării — , astfel că 
agricultura va suferi adinci transformări ре о supra- 
faţă ce depăşeşte cu mult regiunea inundabilă, de 
aproximativ 2.000.000 ha. 

Amploarea acestor lucrări, саге vor fi realizate 
într-un viitor nu prea îndepărtat, poate їі evidenţiată 
rin citeva cifre mai caracteristice. Astfel, îndigu- 
irile reprezintă după cum s-a arătat 360.000 ha, de- 
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Fabrica de îngrăşăminte şi acid sulfuric de la Năvodari este 
una dintre numeroasele fabrici chimice ridicate în anii puterii popu- 
lare, ca urmare firească a ritmului în care se dezvoltă celelalte ramuri 
ale industriei și agriculturii noastre, Alături de marile combinate de 
la Oraşul Victoria, Govora, Roznov etc., Combinatul de la Năvodari 
constituie o dovadă în plus despre saltul important pe care l-a efec- 
tuat industria noastră chimică faţă de starea іп care se afla înainte 
de 23 August 1944. Moștenirea rămasă nu este prea mare: citeva făbrici 
ridicate de concernul Solvay sau аці орна la sfirşitul secolului 
trecut sau începutul secolului nostru (Turda, Vioara, Tirnăveni etc.), 
cu nivel tehnic scăzut şi productivitate redusă. Golul era prea mare. 
El a fost suplinit cu prisosinţă. să 7 | 
In expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la şedinţa 
plenară а С.С. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 se arată că „Рго- 
ducția industriei chimice a crescut în anii puterii populare de 8 ori faţă 
de nivelul anului 1938. In cadrul acestei industrii s-au creat o serie de 


dată pragul laboratorului de 

chimie li se atrage în mod deo- 
sebit atenția asupra respectării cu 
strictețe a regulilor de minuire а 
acizilor, şi în special a acidului sul- 
turic, „unul dintre produşii chimici 
cei mai agresivi“. 

Într-adevăr, aproape пісі un o- 
biect nu scapă „nevătămat“ cind 
vine în contact cu acidul sulfuric, 
denumit popular și vitriol. Pielea, 
hiîrtia, lemnul, ţesăturile se înne- 
gresc şi sînt distruse. Metalele sînt 
şi ele puternic atacate, dizolvîndu-se 
cu degajare de hidrogen. 

De ce se înnegresc şi se distrug 
corpurile amintite ? Explicaţia este 
următoarea: hirtia, lemnul, ţesă- 
turile și toate celelalte corpuri de 
natură organică conţin în structura 
lor combinaţii ale carbonului cu 
hidrogenul și oxigenul. Acidul sul- 
furic, fiind o substanţă foarte „avidă“ 
de apă, scoate din aceste combinaţii 
hidrogenul şi oxigenul sub formă 
de apă, lăsînd numai carbonul. 


@ elor care păşesc pentru pa 


noi ramuri: producția de îngrăşăminte chimice, de fire și fibre sinte- 
tice, mase plastice, medicamente de sinteză ete...“ 
că „Producția de îngrășăminte chimice pa creşte de la 152.000 tone in 
1958 1а 282.000 tone їп 1959, mărindu-se astfel baza materială pentru 
sporirea producției agricole la hectar.“ 


n expunere se drată 


Ştiinţa a găsit nenumărate mij- 
loace să îmblinzească acidul sulfu- 
гіс şi să-l folosească în cele mai 
variate domenii. Astfel el a început 
să condiționeze nu numai dezvolta- 
rea, ci însăşi existența unor ramuri 
industriale importante, ca rafinarea 

roduselor petrolifere, fabricarea co- 
oranţilor, a sulfaţilor, a acizilor 
minerali, a explozivilor, a îngrăşă- 
mintelor etc. 

Rolul acidului sulturic în dez- 
voltarea agriculturii noastre socia- 
liste este deosebit, deoarece acidul 
sulturic se folosește la fabricarea în- 
grăşămintelor chimice. Fără îndoială 
că acest lucru îl ştiu şi constructorii, 
care au pus în funcţiune primele a- 
gregate ale Combinatului de îngrășă- 
minte chimice (superfosfat) de la 
Năvodari —mîndria industriei noas- 
tre chimice. 

150.000—200.000 tone de ѕирег- 
fosfat va produce anual noul com- 
binat. Ce reprezintă această cifră? 
Pentru edificare să luăm un singur 
exemplu: în comuna Deveselu, re- 
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Combinatul de îngrăşăminte chimice Năvodari 


giunea Craiova, unde s-a experi- 
mentat ani de-a rîndul administrarea 
de îngrăşăminte chimice, s-a con- 
statat că 200 kg îngrăşămînt de azo- 
tat şi 200 kg de superfosfat la hectar 
au adus la griul de toamnă un 
spor de producţie de 600 kg la hec- 
tar. Exemplul este concludent. 

Să pătrundem acum în incinta 
combinatului. Aspectul exterior al 
clădirilor, impresionante prin mă- 
rimea și întinderea lor, te îndrep- 
tățeşte să bănuieşti existenţa dincolo 
de pereţii lor a unui utilaj modern. 
Bănuiala se transformă în certitu- 
dine cînd pătrunzi în interior şi cînd 
inginerul care te conduce prin secţii 
adaugă la explicaţiile sale informaţia 
că întregul proces tehnologic este 
automatizat. Și pentru a-și întări 
afirmaţia te conduce în sala de apa- 
rate de măsură și control, unde lu- 
crează tehnicieni romîni şi sovietici. 

Combinatul are două linii tehno- 
logice principale — linia (fabrica) de 
acid sulfuric şi linia de superfosfat, 


CUM SE FABRICĂ ACIDUL 
SULFURIC 


уа ieri sulfuric este un compus 
chimic format din o parte sulf, 
patru părţi oxigen şi două părţi hi- 
drogen: Н„5О,. 

Nici în laborator şi nici în indus- 
trie nu se obţine acid sulfuric prin 
combinarea directă a elementelor ' 
sale constitutive. În acest scop se 
folosesc anumiţi compuși naturali 
care conţin aceste elemente. Asttel, 
ca surse de sulf se folosesc sulturile 
metalice, în special sulfura de fier 
(FeS,), denumită ргы: Sulful na- 
tural se foloseşte foarte гаг. Sursa 
de oxigen o constituie aerul, iar ` 
sursa de hidrogen — apa. - 

O problemă care a dat multă bă- 
taie de cap chimiştilor a fost „le- 
garea“ oxigenului din aer în vede- 
rea obținerii acidului sulfuric. Să 
facem о mică experiență, 

Într-un balon de sticlă umezit cu 
cîțiva centimetri cubi de apă in- 
troducem într-o „lingură de ars“ 
puțin sulf aprins. După arderea sul- 
fului închidem balonul cu un дор 
şi-l agităm. Prin ardere, sulful se 
combină cu ТИИ din aer, dînd 
bioxid de sulf (80,), un gaz înecă- 
cios, mai greu decit aerul. Acesta 
se dizolvă în apă, dînd acid sulfuros 
(Н,80,). Cititorul observă lesne că 
sîntem „numai la un pas“ de obți- 
nerea acidului sulfuric: dacă am 
reuși să „legăm“ încă un oxigen din 
arderea sulfului am obține un com- 
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pus nou — trioxidul de sulf (80,), 
care prin combinare cu apa ar da 
acid sulfuric (Н,80,). 

Acest „pas“ a fost făcut numai 
după încercări şi cercetări îndelun- 

ate. Astfel s-au dezvoltat succesiv 
ouă metode industriale de trans- 
formare а bioxidului de sulf în 
trioxid, metoda oxidării indirecte 
cu bioxid de azot, procedeu mai 
vechi, cunoscut sub numele de 
„procedeul camerelor de plumb“, şi 
metoda oxidării directe, folosind 
catalizatori, procedeu modern cu- 
noscut sub numele de „procedeul 
prin contact“. 

Prin acest ultim procedeu, căruia 
i s-au adus toate perfecționările po- 
sibile la nivelul tehnicii actuale, se 
fabrică acidul sulfuric în cadrul Com- 
binatului de la Năvodari. 

Oxidarea directă a bioxidului de 
sulf în acest procedeu se realizează 
prin trecerea unui amestec de bio- 
xid de sulf şi aer peste catalizator. 

La începutul secolului nostru s-a 
folosit catalizator de platin, care e 
foarte activ, dar şi foarte scump și 
sensibil la otrăvire, deci şi la dis- 
trugere. Cercetările au dus la obţi- 
nerea unui catalizator pe bază de 


vanadiu, mult mai ieftin şi mai 
rezistent la otrăvire, însă mai puţin 
activ. 

Să reproducem acest procedeu în 
cadrul laboratorului. 

Introducem în tubul ceramic (1) 
15—20 стс catalizator de vanadiu. 
Încălzim tubul cu ajutorul unei 
rezistențe electrice la aproximativ 
500°C. Sutlăm în tubul 1 un ames- 
tec de aer cu bioxid de sulf. În 
partea opusă a tubului va apărea 
continuu o ceață albă, care nu este 
altceva decît trioxidul de sulf, rezul- 
tat din cumbinarea bioxidului de 
sulf cu oxigenul din aer. Trioxidul 
de sulf se combină cu apa din vasul 
2, dînd acid sulfuric. 

Transpunerea la scară industri- 
ală a acestui procedeu atrage după 
sine unele complicaţii, şi anume: 
datorită cantității mari de praf 
antrenate de gazele sulfuroase care 
părăsesc cuptorul de prăjire al piri- 
tei şi datorită sensibilităţii catali- 
zatorului la otrăvire, gazele trebuie 
bine puriticate, atit de impurităţile 
mecanice (praf) cît şi de cele chi- 
mice (arsen). 

Secţia de purificare reprezintă o 
parte considerabilă din instalaţie, 
deci o complică mărind totodată şi 
consumul de energie. 


Schema simplificată a Fabricii de acid sulfuric de 


la Năvodari este reprezentată în figura de jos. 
Gazele sulfuroase obținute prin prăjirea piritei 
măcinate în cuptoare speciale, după ce trec prin 


desprăfuitoare mecanice și prin filtrul electric, 


turnul. 
electric 
arsen, 


AER DE LA 
SUFLATOR 


unde are loc desprătuirea fină a gazelor, 
în turnul de spălare (1), unde restul prafului este 
reţinut de acidul sulfuric diluat, care stropeşte 
De aici, gazele trec din nou prin filtrul 
(11), 
care altfel аг otrăvi catalizatorul. Apoi 
gazele sînt uscate în turnul de uscare (III), stropit 
cu acid sulfuric concentrat, și, după ce sînt preîn- 
călzite, intră în soba de cataliză (ТУ), care con- 
ţine catalizator de vanadiu, unde bioxidul de sulf 
se oxidează la trioxid. După ce este răcit, trioxidul 
de sulf este absorbit în turnul de absorbţie (V). 

Acidul sulfuric astfel obținut este depozitat în 
rezervoare speciale, iar de aici este trimis cu pom- 
pa la fabricarea supertosfatului. 

Și acum, pe scurt despre... 


intră 


pentru reținerea compuşilor cu 


„+ OBŢINEREA SUPERFOSFATULUI 


uperfosfatul este un îngrășămint chimic pe bază 


de fosfor. 


În linii mari, calitatea lui se apreci- 


ază după procentul de pentaoxid de fosfor asimi- 


Aşa se prepară acid 
sulfuric în laborator... 


labil (soluhil în apă şi în citrat de amoniu). 
Îngrășămintele cu fosfor sînt necesare aproape 


tuturor solurilor și culturilor: din producția mon- 


dială de 
„.. şi aşa (schematic) în 
Combinatul de acid 
sulfuric de la Năvodari 
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îngrăşăminte 
40.000.000 de tone anual), îngrășămintele cu fosfor 
reprezintă cam 20.000.000 de tone. 

În 1926 au început să funcţioneze primele uzine 


minerale (aproximativ 


Secţia de desprăfuire a bioxidului de sulf-gaz, 
la Năvodari 


moderne în О.К.8.5., pentru ca, în 
1938, producţia de superfosfat a 
Uniunii Sovietice să ocupe primul 
loc în Europa. 

În ţara noastră, industria super- 
fosfatului înaintea ultimului război 
mondial avea o capacitate foarte 
redusă. În ultimii ani, această in- 
dustrie a luat un avînt neobişnuit, 
fiind strîns legată de modernizarea 
agriculturii şi extinderea culturilor 
de plante industriale. Materiile 
prime folosite la fabricarea super- 
fosfatului sînt: fosfatul tricalcic și 
acidul sulfuric. Cele mai importante 
minereuri care conţin fosfat tricalcic 
sînt apatitele şi fostoritele. 

lată cum se obţine supertosfatul: 
se tratează mineralul măcinat care 
conţine fosfat tricalcic cu cantitatea 
corespunzătoare de acid sulfuric de 
cca. 60—70%. Acidul sulfuric reac- 
оян cu fosfatul tricalcic, inso- 
ubil în apă şi deci neasimilabil de 
plante, rezultînd un amestec де fos- 
fat monoacid de calciu, fosfat bia- 
cid de calciu şi acid fosforic în pro- 
porţii variabile, în funcţie de con- 
dițiile de lucru. Ultimele două com- 
binaţii sînt solubile în apă şi deci 
sînt uşor asimilate de plante. 

Dezvoltarea continuă a agricul- 
turii noastre, organizarea ei pe baze 
noi, socialiste, impun dezvoltarea 
corespunzătoare а industriei noas- 
tre de îngrășăminte. Se spune pe 
bună dreptate că civilizaţia unei 
țări stă în raport direct cu canti- 
tatea de acid sulfuric consumată. 
Ca urmare, darea în funcțiune a 
liniei de acid sulfuric de la Năvodari 
reprezintă nu numai un mare suc- 
ces al industriei noastre chimice, ci 
şi o premisă importantă pentru о 
nouă creştere în viitorul apropiat 
a buneistări în {ага noastră. 
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ercetătorii din Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R., ne-a spus tov. academician, 
au realizat în anul în curs o serie de lucrări ori- 
ginale a căror importanță este cu totul deosebită, 
multe din ele reprezentînd priorități pe plan mondial. 

Astfel, un grup de cercetători izolînd și purificînd 

cu ajutorul eterului și al fenolului componenți chimici 
ai virusului gripal, au obținut o soluție moleculară de 
acid ribonucleic, cu proprietăți surprinzătoare. | поси- 
lînd acest acid în oul de găină embrionat, s-a constatat 
că celulele embrionare sintetizează și restructurează 
în sînul lor corpusculi elementari, adică germeni 
inframicrobieni gripali vii, capabili să îmbolnăvească 
animalele de experiență la care sînt inoculați ulte- 
rior. Este adevărat că și pînă acum fusese realizată 
resintetizarea unor virusuri, însă acestea erau viru- 
suri extrem de mici și rudimentare din punct de vedere 
al constituției chimice (mozaicul tutunului, al polio- 
mielitei MEF 4, al bolii din West-Nil), dar nici un 
alt cercetător nu reușise pînă în prezent să restaureze 
un virus mare și complex, cum este virusul gripal, 
avînd ca punct de plecare acidul ribonucleic virotic 
malor, 
Rezultatele obținute de cercetătorii noştri pun din 
plin problema, încă neelucidată, a multiplicării viru- 
surilor și, fiindcă în restaurarea obținută cu acidul 
ribonucleic al virusului gops ei au dovedit anumite 
schimbări între germenul de la care au pornit și cel 
obținut prin resintetizarea operată de celule, se pune 
problema vastă a variabilității din domeniul infra- 
microbian. O bogată serie de noi probleme se deschid 
în virusologie, mulțumită lucrării extrem de impor- 
tante realizate în Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R. 

Un alt grup de cercetători ai aceluiaşi institut 
au reușit să dovedească natura virotică a uneia din 
tumorile șoarecelui (sarcomul lui Ehrlich sau tumoră 
ascitică). Pînă în prezent, deși se bănuia că această 
tumoră este de natură virotică, nu s-a reușit trans- 
misia de la un animal la altul cu ajutorul filtrate- 
lor. În acest scop au fost.folosite diverse artificii ex- 
perimentale. 

Pentru a pune în libertate virusul, celulele cance- 
roase au fost în repetate rînduri îngheţate și dezghe- 
țate și pe urmă trecute prin filtre foarte fine care 
opresc particulele mai mari și prin care pot să treacă 
numai virusurile, iar filtratul astfel obținut a fost 
inoculat la animalele de experiență, 

Au trecut zile, săptămîni — animalele inoculate nu 
dădeau nici un semn de boală, 

Se părea că experiența n-a reușit. 

Dar cercetînd lichidul din cavitatea abdominală а 
animalelor s-au găsit celule 'tipice canceroase. Natura 
virotică a acestei tumori a fost astfel demonstrată. 
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Institutul de inframicrobiologie al Academiei 
R.P.R. reprezintă un exemplu de școală știin- 
țifică medicală de cercetare, creată, sprijinită 
şi întreţinută prin grija ре care partidul şi gu- 
vernul о au pentru crearea de noi cadre, pentru 
ridicarea ştiinţei patriei noastre pe cele mai А 
înalte culmi, precum şi pentru legarea activi- а 
(411 ştiinţifice de practică, de întbunătăţirea 
sănătăţii omului muncii. 

Regimul de democraţie populară a creat, prin- Și 
tre multe alte institute de cercetare, și Institutul 
de inframicrobiologie, bine dotat, în care acad. ро] 
Nicolau, cu elevii săi, dezleagă probleme ştiin- 
țilice şi practice din specialitatea sa. | 

Școala de inframicrobiologie din Bucureşti, RE 
sub conducerea academicianului Șt. S. Nicolau, 
sprijinindu-se pe tradițiile materialiste ale ştiin- 
telor medicale din {ага noastră și luînd ca model Б 

iluștrii înaintași У. Babeş, С. Levaditti, Gh. ДУ 


arinescu, l. Cantacuzino ete., îmbogățește i 
ştiinţa patriei și contribuie la îmbunătățirea să- | 
nătăţii poporului. 9 


Un redactor al revistei noastre l-a rugat ре ў 
citi- Ж: 


tov. acad. Şt. S. Nicolau să împărtășeas { 
torilor noştii cîteva din valoroasele cercetări | 
efectuate în cursul acestui an în Institutul de ` 
inframicrobiologie. Кл 
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O altă realizare însemnată obținută în acest an a 
fost izolarea unui virus nou, necunoscut pînă azi, 
de la un bolnav cu meningite repetate, precum și 
descoperirea incluziilor care caracterizează infecția 
dată de acest virus neorickettsian (N. Drăgănescu). 

În Institutul de inframicrobiologie al Academiei 
R.P.R. a fost realizată și seria de experiențe intere- 
sante ale aspirantului în inframicrobiologie dr. Hung 
Tao, venit din R.P. Chineză, care a reușit să transmită 
la animale de experiență virusul unor tumori cuta- 
nate, virusul moluscului contagios uman. Faptul e 
important, fiindcă cercetarea experimentală nu era 
posibilă pînă în prezent în absența unui animal recep- 
tiv, experiențele pe om fiind inadmisibile. 

Cercetări recente făcute în turbare (acad. Nicolau 
și colaboratorii) au arătat că mecanismul de producere 
a acestei boli seamănă în totul cu mecanismul pro- 
ducerii poliomieliței: în ambele boli, febra, ridicată 
la început, scade peste cîteva zile, pentru ca să urce 
pe urmă din nou. Și în turbare, ca și în poliomielită, 
în faza inițială, se găsește o viremie (circulația viru- 
sului în sînge). 

Acesta este faptul nou găsit în experiențele din 
institutul nostru, fapt care pledează pentru metoda 
de prevenire a turbării la mușcați prin administrarea 
de ser hiperimun concomitent cu vaccinația. 

De asemenea, s-a reușit prepararea unui nou vaccin 
antirabic, în care virusul fix este atenuat cu ajutorul 
sărurilor metalice și în special cu azotatul de argint 
(acad. Nicolau și colaboratorii). În continuarea acestor 
cercetări, Claude Nicolau, В. Fuhrer, E. Gîrd și N. 
lonescu au preparat un vaccin antirabic metalizat 
tot cu azotat de argint, în care însă argintul era radio- 
activ (Ag 110), fiindcă fusese activat în prealabil 
în reactorul de la I.F.A. Acest vaccin, inoculat în 
mușchii coapsei la iepure, a putut fi urmărit în }е$и- 


сиге organismului mulțumită atomilor marcați pe care îi conținea. 
S-a constatat, între altele, că propagarea virusului vaccin atenuat se 
realizează în același mod ca și cînd virusul ar fi proaspăt, neatenuat. 

Încă din primele timpuri ale cercetărilor făcute cu Levaditti în do- 
meniul imunității (stării refractare) în bolile cauzate de virusuri, Șt. 
Nicolau a susținut că această stare refractară se poate obține experi- 
mental, în urma administrării unui virus modificat, atenuat, slăbit, 
dar nu mort. La afirmaţia unor autori referitoare la posibilitatea 
imunizării antivirotice cu vaccinuri omoriîte s-a răspuns totdeauna că 
pretinsele vaccinuri omoriîte conțin în realitate germeni inframicro- 
bieni vii, atenuați; calitatea de „viață“ a virusurilor în aceste vacci- 
nuri nu era atestată însă decît prin faptul că ele imunizau. Experiențe 
recente, realizate de acad. Nicolau, împreună cu L. Mirza, prin metoda 
reflexelor condiționate pe animale inoculate cu vaccinuri antirabice, în 
care virusul era în diferite suspensii formolate de la | la 8%, au lă- 
murit această controversă. Modul de comportare al reflexului condi- 
ționat la aceste animale supuse vaccinaţiei (fiecare animal cu un 
vaccin de concentrație diferită în formol) indică starea de. viață sau 
de moarte în care se găsește virusul formolat utilizat, deoarece reflexul 
condiționat se modifică sub influența virusului atenuat, dar viu, din 
unele vaccinuri, însă rămîne neschimbat în cazul virusului отог din 
suspensia de /ассїп prea intens formolată și astfel neimunizantă. 

— Ce probleme practice a rezolvat institutul în cursul acestui an? 

— Cercetătorii institutului nostru au venit în ajutorul crescătoriilor 
de vulpi argintii, pe care le-a salvat, studiind și preparînd un 
vaccin împotriva encefalitei vulpilor, boală care decima animalele în 
crescătorii. А 

De asemenea, s-au izolat pentru prima oară їп {ага noastră tulpini 
de virus din grupul psittacozei-ornitozei, boli care produc mari pagube 
în crescătoriile de păsări. Grupul de cercetători (D 
Sărățeanu, N. Drăgănescu și L. Oprescu) care au des- 
coperit la noi acest virus lucrează în prezent la pre- 
pararea unui vaccin „argintat“ menit să lichideze și 
să prevină epizootiile. 

În Institutul de inframicrobiologie și în Institutul 
„Pasteur“ de Іа Giulești, A. Derevici și colaboratorii 
au pus la punct prepararea vaccinului antigripal și 
au livrat Ministerului Sănătăţii și Prevederilor Sociale 


mii de doze din acest vaccin. Metalizarea pre- 

N. Cajal, C. Baba și V. Boeru au realizat cercetări parotelor pentru 
care atestă din plin valoarea reacției aldolazei serice П unire 
= A Р А ; . ectronică cu а- 
în hepatitele virotice. Fapt nou descoperit de acești poratul “realizat 
autori este depistarea bolii inaparente, a cărei iden- în Institutul de 
tificare permite epidemiologilor să-și împlinească ro- inframicrobiolo- 
lul lor în mod mult ran: științific și cu mai mult gie 


succes în lupta împotriva hepatitelor. Reactivul folo- 
sit la realizarea acestei reacții, difosfatul de fructoză, 
este importat din străinătate și costă foarte scump. 
|. Andreescu și С. Baba, de la Institutul de infra- 
microbiologie al Academiei R.P.R., au imaginat o teh- 
nică nouă simplificată de preparare a acestui reactiv, 
bazată pe o metodă sovietică. Dat fiind că reacția 
aldolazei este simplu de executat, sensibilă și fidelă 
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Obţinerea de secţiuni subțiri pentru microsco- 
pia electronică cu microtomul realizat în Însti- 


tutul de inframicrobiologie. La aparat lucrea- 
ză dr. 5. Dumitrescu 


în rezultatele sale, iar reactivul preparat în insti- Dr. Cepleanu Maria și dr. ). Samuel etectuind inocultri de 


tutul nostru foarte ieftin, noi insistăm ca ea să fie virusuri pe oul embrionat de aâină 


aplicată în mod curent în toate laboratoarele din țară, 
în lupta dusă împotriva hepatitelor inframicrobiene. 

Tov. Drăgănescu a reușit în anul în curs să izoleze 
la noi în țară — pentru prima dată — virusul 
encefalitei transmise prin căpușă. lar acad. Nicolau, 
continuînd cercetările -sale asupra  paraimunității 
între poliomielită și herpes, a publicat în numărul 
5 din septembrie-octombrie 1958 al revistei sovietice 
„Voprosî virusologhii“ o sinteză a rezultatelor ob- 
ținute de el și colaboratorii săi în această interesantă 
problemă. 

Aceste cîteva lucrări ieșite din Institutul de infra- 
microbiologie al Academiei R.P.R. în cursul anului 
1958 au fost făcute de 32 de cercetători. Aproape 
toți sînt tineri, cadre noi formate în tînărul nostru 
institut în anii regimului nostru. În toate aceste 
lucrări se evidențiază dubla direcție dată cercetării: 
descoperirea de date, fapte și fenomene noi care îm- 
bogățesc știința și aplicarea științei în practică, 


MILIARDE kWh 


Ing. E. SOUZI 


ste imposibil tg! închipui dezvoltarea ітре- 

tuoasă a Uniunii Sovietice spre comunism fără 

existența unei puternice baze energetice, capabilă 
să furnizeze energie electrică în cantităţi corespun- 
zătoare cerinţelor mereu crescînde ale industriei, 
tehnicii şi vieţii cotidiene a cetăţenilor sovietici. 
Este, de asemenea, greu să-ţi creezi imaginea im- 
presionantului ritm de dezvoltare а U.R.S.S. în 
toate domeniile sale de activitate fără să ai ca ele- 
ment de bază un ritm corespunzător al apariţiei uni- 
tăţilor producătoare de energie electrică în toate col- 
ţurile acestei măreţe ţări. 

Luînd cuvîntul în fața constructorilor hidrocen- 
tralei „У. I. Lenin“ де pe Volga, tov. №. S. Hrușciov, 
indicînd căile îndeplinirii cu succes a sarcinii eco- 
nomice fundamentale de a ajunge din urmă și а depăşi 
într-o perioadă istorică scurtă cele mai dezvoltate 
ţări capitaliste, inclusiv S.U.A., în ceea ce privește 
producţia pe cap de locuitor, s-a oprit în mod de- 
osebit asupra caracterizării dezvoltării producţiei de 
energie electrică а U.R.S.S., arătind că ,... deşi 
hidrocentrala prezintă avantajul furnizării unei ener- 
gii electrice mai ieftine..., în condiţiile actuale, prin- 
cipalul este să cîştigăm timp, să reducem termenul 
de construcţie şi cu minimum de cheltuieli să obținem 
mai multă energie electrică“. Demonstrînd că această 
sarcină poate fi îndeplinită numai prin construcţia de 
centrale termoelectrice, N. S. Hruşciov a conturat şi 
perspectivele mai îndepărtate. „... Cînd construcţia 
de termocentrale va rezolva sarcinile urgente ale 
dezvoltării accelerate a energeticii vom avea posibi- 
litate să folosim integral resursele hidraulice pentru 
electrificarea ţării“. 

Punerea în funcţiune a hidrocentralei „У. І. Lenin“ 
de la Kuibîșev, cu o putere instalată de 2.100 MW, 
cea mai mare din lume, a celor din Kamsk, Gorki 
şi Irkutsk, desfăşurarea cu succes a construcției hidro- 
centralei de la Stalingrad, de o putere finală de 2.310 
MW, a celei de la Bratsk de 3.600 MW sau а celei 
de la Krasnoiarsk de 4.000 MW au creat o bază hidro- 
energetică puternică. Aceste mari unităţi furnizoare 
de energie electrică sînt legate între ele prin mii de 
kilometri de linii de înaltă tensiune. Azi, transportul 
energiei electrice la tensiuni de 400 și 500 kV este în 
curs de realizare în toate colţurile Uniunii Sovietice, 
din Ural spre centrul și sudul ţării, din Kuzbass spre 
Novosibirsk şi Tomsk,ete. După cum se ştie, com- 
plexul de centrale electrice hidraulice sau termice 
— împreună cu rețelele de linii de înaltă tensiune 
care le leagă — formează un sistem energetic al ra- 
ionului, regiunii sau ţării respective, după granițele 
în cadrul cărora se situează aceste unităţi. Dacă sis- 
temul energetic respectiv posedă linii de legătură 
multiple, el este mai elastic, mai economic de ex- 
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1970 


ploatat. De asemenea, el creează posibilitatea nu 
numai a unei utilizări depline a centralelor hidro- 
electrice, ci şi aceea de construcţie a unor centrale 
termoelectrice, cu agregate cu puteri mult mărite 
față de puterile agregatelor ce se pot utiliza în con- 
dițiile unui sistem energetic restrins, nedezvoltat. 
Sistemele energetice raionale şi regionale ale U.R.S.S. 
se extind continuu, apropiindu-se cu pași repezi 
timpul legării între ele a tuturor centralelor părţii 
europene а U.R.S.S. şi a celor ale Siberiei şi ale 
Extremului Orient. Astfel de reţele electrice creează 
posibilitatea utilizării mai economice a resurselor 
energetice ale ţării. Oriunde este nevoie se poate tri- 
mite orice cantitate de energie electrică. Dacă în 
regiunile de stepă o eventuală secetă reduce canti- 
tăţile de apă necesare funcţionării normale a centra- 
lelor electrice, imediat centralele regiunilor mun- 
toase, bogate în ploi sau de la cele aflate în imediata 
apropiere а bazinelor сагропіѓеге își vor trimite 
într-acolo surplusul de energie prin miile de linii 
electrice ce le leagă. Nu vor suferi de lipsă de energie 
electrică nici întreprinderile sau șantierele care se 
alimentează de la agregatele intrate în reparaţie. 
Ajutorul reciproc între toate centralele electrice este 
deci asigurat. Rezultă necesitatea construcţiilor de 
centrale termoelectrice mari, apropiate de bazinele 
carbonifere cele mai îndepărtate. 

Dar dacă a fost rezolvată şi această problemă grea 
pentru un stat în plină dezvoltare, cu cerinţe mereu 
crescînde, în faţa constructorilor şi tehnicienilor sovie- 
tici se pune о nouă și importantă problemă: crearea 
unor astfel de centrale termoelectrice a căror con- 
strucție şi punere în funcțiune să dureze cît mai 
puţin, să ceară investiţii minime. Energia electrică 
furnizată să fie cît mai ieftină, cheltuielile de ex- 
ploatare — reparaţii, personal, etc. — să fie cît mai 
reduse. Dar şi acestor sarcini complexe li s-au găsit 
rezolvări pe cît де eficace,pe atît de originale. 

Este cunoscut faptul că o dată cu mărirea puterii 
instalate a unei centrale termoelectrice, prin uti- 
lizarea unor agregate de cazane cu abur — turbine 
—, generatori de mari puteri cu parametrii supra- 
înalți, scad în mod corespunzător și investiţiile ini- 
țiale raportate pe unitate de putere. Astfel, dacă la 
o centrală de 300—200 MW se montează turbogrupuri 
de 100 MW, costul unui kilowatt instalat se ridică 
la 1.300 de ruble. Trecîndu-se la construcţia unei 
termocentrale de 1.200 MW cu turbogrupuri de 200 
MW, costul unui kilowatt instalat scade cu 30—35 %, 
iar la o centrală de 1.800-—2.400 MW cu turbogrupuri 
de 300 şi 600 MW — cu 41—53%. Asemenea centrale 
pot utiliza drept combustibil cărbune de cea mai proas- 
tă calitate, fără nici un fel de inconvenient tehnic. 

O altă cale de reducere a investiţiilor iniţiale, 


precum şi a duratei punerii în funcţiune a centralelor, 
reprezintă introducerea metodelor celor mai înain- 
tate în sistemul de construcţie propriu-zis. Pe scară 
din ce în ce mai mare se utilizează clădiri prefabricate 
şi demontabile pentru materiale, fabrici de beton, 
oxigen şi acetilenă mobile. Importanţa acestor me- 
tode rezultă din faptul că 18 — 23% din costul to- 
tal se utilizează de obicei pentru instalaţiile şi con- 
strucţiile complexe necesare constructorilor şi mon- 
torilor pînă la punerea în funcțiune a agregatelor 
energetice. Construcţia corpurilor principale şi anexe 
ale centralelor se montează din blocuri, pereţi şi 
profile din beton prefabricate, la uzine specializate 
ce deservesc regiuni foarte întinse. Aceasta reduce 
consumul obişnuit de metal la astfel de construcţii 
cu 30—35% , realizindu-se economii de 1.500—3.000 t 
de metal la o singură centrală. Trecerea la metode 
industriale de construcţie duce la reducerea cu cca. 
20% a investiţiilor iniţiale, 

Aplicarea acestui procedeu industrial la construcția 
unei centrale termoelectrice din U.R.S.S. a dus la 
executarea tuturor lucrărilor doar de către 30 de mon- 
tori specializaţi. 

Dezvoltarea automatizării proceselor de producție 
şi a agregatelor înseși a creat posibilitatea adoptării 
unej noi soluţii în construcţia centralelor electrice: 
centrale descoperite și semidescoperite. În acest caz, 
agregatele sînt montate direct în aer liber, construc- 
{Ше deservind doar tablourile de comandă şi ateli- 
erele de reparaţii. Acele părţi ale agregatelor prin- 
cipale — turbină, cazan — care necesită o suprave- 
ghere periodică, precum şi înlăturarea acţiunii di- 
recte a agenţilor atmosferici, sînt acoperite local cu 
un gen de cabine de tipul vagoanelor de cale ferată. 
Utilizarea gazelor naturale drept combustibil ener- 
getic la centralele termoelectrice contribuie, de ase- 
menea, substanțial la realizarea sarcinilor economice 
ale actualei perioade de dezvoltare, deoarece extrac- 
ţia şi transportul gazelor la depărtări mici sau mari 
sînt de cîteva ori mai ieftine decît ale celui mai eco- 
nomicos cărbune. La centralele elecţrice care ard în 
tocarele cazanelor lor gaze naturale, investiţiile se 
reduc cu 20—28%, iar numărul personalului de de- 
servire — cu 20—30%. Se înlătură necesitatea con- 
strucţiei gospodăriei de combustibil: depozite, esta- 
cade, benzi transportoare, mori etc. Automatizarea 
intregului proces de producţie este mult uşurată, 
construcţia cazanelor simplificîndu-se considerabil. 
Preţul de cost al energiei furnizate scade cu 7—11%. 
Dar un avantaj deosebit pe care îl reprezintă utili- 
zarea gazelor este și acela că dă posibilitatea con- 


De curind s-a terminat proiectul 
unei noi  te:mocentrale sovietice 
urioșe de 2.400.000 kW, саге 
va fi echipată cu turbogeneratoare 
de cite 600.000 kW și cazane cu 
productivitate de 1 800 tone de 
abur pe ога. Pentru osemenea a- 
gregate sînt necesare și mecanisme 
auxiliare uriașe: de pildă, pompa 
de alimentare a cazanului, cu debit 
de peste 1.800m2/oră, la presiune 
de 390 atm., este ontrenotă de 
o turbină cu abur de 24.000 kW. 

Investiţiile nece.ore pentru con- 
strucția unei asemenea termocen- 
trale vor fi де potru ori mai mici 
decit la o hidrocentrală de aceeași 
putere. costul unui kilowatt pu- 
tere instalat va fi de două ori mai 
mic decit la о termocentrală de 
600.000 kW. 

Fiecare turbină cu cazanul ei 
constituie un bloc constructiv inde- 
pendent al centralei; acest sistem 
simplifică şi ie'tineşte mult con- 

strucția 


struirii centralelor electrice în imediata apropiere a 
oraşelor. Nu mai există pericolul prafului de cărbune 
şi al cenuşei, care îngreunează condiţiile sanitare ale 
regiunilor din imediata vecinătate a centralelor ce 
funcționează ре bază de cărbune. Se simplifică astfel 
considerabil alimentarea cu energie electrică şi chiar 
cu căldură a orașelor. În această direcţie, deosabit 
de important este faptul că se creează posibilitatea 
construirii unor enorme centrale electrice de termo- 
ficare chiar în mijlocul marilor orașe. Centralele elec- 
trice de termoficare — după cum se stie — furni- 
zează consumatorilor, în afară de energie electrică, 
şi energie termică, calorică. Aburul supraîncălzit, 
care este furnizat de cazane, este îndreptat spre tur- 
binele centralei. Aci, după ce a parcurs o parte din 
drumul pînă la condensator, producînd energia elec- 
trică respectivă, este captat şi îndreptat, după nece- 
sități, spre nevoile industriale, spre boilerele de apă 
caldă sau caloriferele locuințelor, Această furnizare 
combinată de energie electrică și calorică (abur) ri- 
dică considerabil economicitatea centralelor electrice 
pe de o parte, iar ре de altă parte se schimbă însuşi 
caracterul alimentării cu căldură şi abur a oraşelor 
respective pe care le deserveşte. Nu va mai fi nevoie 
să se ardă gaze în micile cazane neeconomice de 


calorifer ale fiecărei locuinţe în parte, fiecare gos- - 


podină nu va mai trebui să se preocupe de butelia 
ei de aragaz. Centrala de termoficare va fi în stare 
să furnizeze căldură ieftină şi fără întrerupere pentru 
арабе abur industrial pentru fabrici și energie elec- 
trică, la preţuri mici, atit pentru industrie, iluminat 
cît și pentru mașinile casnice electrice ale gospodinelor. 
ж 
oate aceste căi de dezvoltare а centralelor termo- 
electrice sînt strîns legate între ele, aplicarea lor 
făcîndu-se concomitent în funcţie de caracterul spe- 
cific al fiecărei construcţii în parte, al consumato- 
rului pe care îl deserveşte. Numai astfel este posibilă 
reducerea substanţială atit a investiţiilor cît şi a 
cheltuielilor ulterioare de exploatare, numai astfel 
s-a putut realiza o reducere a preţului de cost al 
energiei electrice furnizate de către centralele termo- 
electrice ale U.R.S.S. de la 1—2 ruble 1 kWh la 10 
kopeici şi chiar mai puţin. 


Străduindu-se, alături de întregul popor, să traducă - 


în viaţă sarcinile trasate în tezele raportului tovarăşului 
N. S. Hrușciov care va fi prezentat la cel de-al XXI-lea 
Congres al Р.С.0.8., inginerii şi tehnicienii sovietici 
descoperă noi şi noi metode pentru realizarea unei 
producţii de energie electrică cît mai mare, mai re- 
pede şi mai ieftine, 


entru a porni motoarele си 
Р combustie internă în timp de 
iarnă este necesar ca ele să 
fie preîncălzite. Un mijloc modern 
pentru a realiza acest lucru îl repre- 
zintă aerotermele. Acestea se com- 
pun, în general, dintr-o sursă de căl- 
dură și un ventilator acționat de un 
motor cu explozie sau de un electro- 
motor, dacă dispunem de o sursă de 
energie electrică.  Neajunsurile 
principale ale acestor aparate con- 
stau în faptul că ele necesită un mo- 
tor cu explozie cu întreținere pre- 
tențioasă sau o sursă de curent elec- 
tric de care nu dispunem în orice 
loc. În plus, aceste aeroterme mai 
prezintă dezavantajul că aerul cald 
ce se proiectează asupra motorului 
este amestecat cu gazele de ardere 
dezvoltate în aerotermă. 
Ing. Victor Stroescu și lon Șerban, 
din cadrul Ministerului Transpor- 


turilor și Telecomunicaţiilor, au in- 
ventat o aerotermă transportabilă, 
care înlătură dezavantajele amin- 
tite. Pentru antrenarea ventilatoru- 


„O pirghie importantă pentru perfecţionarea tehnicii este 
mişcarea de inovaţii şi raţionalizări în producţie. Această mișcare а 
cuprins mase tot mai largi de oameni ai muncii $1 are rezultate 
prețioase în creşterea producţiei și productivității muncii, în re- 
ducerea cheltuielilor de producţie“. 


brie 1958). 


nici motor cu explozie și nici elec- 
tromotor, iar aerul cald, proiectat 
asupra motorului, e curat, fără gaze 
de ardere. 

Pentru antrenarea ventilatorului, 
noua aerotermă folosește o turbină 
cu abur, întocmai ca aerotermele 
folosite pentru încălzirea clădirilor 
industriale. În lipsa unei surse se- 
parate pentru producerea aburului, 
acesta este produs într-un mic ca- 
тап (1) adaptat la aerotermă, саге 
primește căldura de la unul sau două 
arzătoare (2). Pentru ardere se folo- 
sește fie combustibil lichid, depo- 
zitat într-un mic rezervor (3), fie 
alt combustibil. Aerul este încălzit 
într-o cameră (4) situată deasupra 
cazanului de abur. Preîncălzirea ae- 
rului se face parte deasupra caza- 
nului prin căldura primită direct 
de la pereții cazanului, parte din 
căldura cedată de gazele de ardere, 
care sînt conduse în acest scop spre 
coșul de evacuare (5), printr-o ser- 
pentină (6) montată în interiorul 


(Din expunerea făcută de 
Gh. Gheorghiu-Dej 
a С.С. al P. M. R. din 26—28 noiem 
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tovarășul 


la şedinţa plenară 


Proiectarea aerului cald deasupra 
motorului se realizează cu ajutorul 
unui ventilator (7), acționat de o 
turbină (8) pusă în mișcare de abu- 
rul din cazan. “Intrarea aburului în 
turbină se face printr-o conductă 
(9) alimentată de un colector de 
abur (10). 

Aparatul funcționează în felul 
următor: ventilatorul (7) aspiră 
aerul cald din camera (4) și-l refu- 
lează prin gurile (11) asupra moto- 
rului, evitindu-se în felul acesta 
amestecarea aerului cu gazele de 
ardere. 

Pentru a putea fi transportată cu 
ușurință în diverse locuri, aeroterma 
este montată pe un cărucior obiș- 
nuit. Noul tip de aerotermă are о 
construcție simplă, se manipulează 
ușor și realizează o încălzire ргорге- 
sivă şi rapidă a motoarelor, fără а 
le afuma și fără a produce vreo al- 
terare a uleiului de ungere, cum se 
întîmplă cu alte sisteme de preîn- 
călzire care proiectează o dată cu 


camerei de aer. aerul cald și gaze de ardere. 


lui, această aerotermă nu necesită 


secările — 306.000 ha, iar irigaţiile alimentate numai 
cu apă din Dunăre — cca. 360.000 ha, din care cca. 
125.000 ha în regiunea inundabilă, iar restul pe cîm- 
piile şi terasele învecinate. 

Apa ce va trebui să fie evacuată de către staţiile 
depompare din rețeaua de desecare reprezintă 167 m3/s, 
adică de cca. 4 ori mai mult decit transportă pe secun- 
dă la ape medii Ialomița sau de cca. 5 ori mai mult 
decit transportă Bistriţa. De asemenea, apa necesară 
irigaţiilor reprezintă 287 m%/,, adică de aproape 30 
de ori mai mult decit se poate iriga actualmente cu 
toată apa rîului Ialomiţa. 

Este interesant de văzut ce se va întîmpla cu agri- 
cultura în această zonă, care va fi aportul ei în eco- 
nomia ţării, în urma executării acestor lucrări şi a 
dotării ei cu mijloacele de producţie necesare. 

În primul rînd, structura folosințelor va fi în mod 
esențial îmbunătăţită. Comparativ cu situaţia actu- 
ală, terenul agricol va crește cu 17%, iar arabilul — 
cu aproape 86%. Această creştere însoțită de o dez- 
voltare a tuturor ramurilor de producție agricolă va 
da naştere la o mărire simţitoare a valorii produc- 
{іеі agricole, realizindu-se un spor de aproximativ 
2 miliarde de lei. În momentul de faţă, Ач catea pro- 
ducţiei agricole din zona dunăreană înseamnă pentru 
întreaga țară cca. 27 de lei pe сар de locuitor. Ace- 
еаѕі suprafaţă de teren (900.000 ha) va putea da în 
perspectivă o valoare a producţiei agricole de 5 ori 
mai mare, cca. 135 de lei pe cap de locuitor. 

Aviîntul pe care l-au luat în ultimul deceniu lucră- 
rile de îmbunătăţiri funciare din ţara noastră dă 
chezăşia că noile lucrări vor putea fi realizate în scurt 
timp. 


UN ASPECT AL TEHNICII NOI РЕ ŞANTIERELE DIN R.P.R. 


uvintele ргесотргітаге, ` beton precomprimat, 
Са pînă acum cîțiva ani se puteau întîlni numai 

în manualele de specialitate, se aud astăzi tot 
mai des pe șantierele țării noastre din gura tehnicie- 
nilor, muncitorilor, ba chiar a multor persoane ce nu 
au legătură directă cu constructorii. 

Să ne imaginăm o grindă de beton avînd prevăzută 
în partea inferioară, pe întreaga ei lungime, un gol 
de forma unui tub (rolul acestui gol se va vedea mai 
departe). Sub acțiunea unei încărcări oarecare, grinda 
se încovoaie, luînd o formă ușor curbată (fig. 1 a). 
În această situație, în grindă se dezvoltă, datorită 
încărcării, eforturi de compresiune în fibrele superi- 
oare și de întindere în fibrele inferioare. 

Îndepărtăm încărcarea de pe grindă. Prin golul din 
interiorul grinzii introducem o armătură de oțel file- 
tată la ambele capete, și pe aceste filete înșurubăm 
două piulițe care să apese asupra corpului grinzii. 
Armătura fiind plasată în partea inferioară a grinzii, 
încovoierea ce va lua naștere datorită eforturilor exer- 
citate prin piulițe va provoca o încovoiere de un sens 
contrar celei din figura 1 a, iar eforturile ce se dez- 
voltă în piesa de beton vor fi compresiuni la fibra 
inferioară și întinderi la fibra superioară (fig. 1 b). 
Operația pe care am efectuat-o se numește precom- 
primare. í 

Să presupunem că eforturile din precomprimare, 
care au un sens contrar cu cele ce iau naştere din 
încărcarea grinzii cu sarcina din figura 1 a, sînt și 
egale ca valoare cu acestea din urmă. În acest caz, 
piesa din beton precomprimată și încărcată din figura 1 с 
nu va fi solicitată de nici un efort, ceea ce per- 
mite ca ea să fie executată cu dimensiuni mult reduse. 
În realitate, desigur că lucrurile nu sînt chiar atît de 
simple. Nu putem niciodată ajunge ca eforturile din 
ргесотргітаге și cele din încărcare să se anuleze 
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reciproc, dar, prin precompri- 
mare, le putem reduce substan- 
На! pe cele datorite încărcării 
și, ceea ce este, foarte impor- 
tant, putem astfel doza pre- 
comprimarea încît în beton să 
apară numai compresiuni, eli- 
minînd tensiunile. 

Importanța acestui lucru se 
explică prin aceea că betonul 
rezistă bine la compresiune 
și foarte prost la întindere. 
De altfel, denumirea de „beton 
precomprimat“ înseamnă, de 
fapt, beton comprimat înainte 
de încărcarea cu sarcini exterioare. 

Precomprimarea a dus la obținerea unor mari suc- 
cese în domeniul construcțiilor, prin reducerea sub- 
stanțială a i-ai i de material utilizate, reducere 
care merge pînă la 40% pentru beton și 40—50% 
pentru armăturile din oţel. 

În ultimul timp, precomprimarea a permis o nouă 
realizare deosebit de spectaculoasă — asamblarea ele- 
mentelor de construcție. Să dăm un exemplu intuitiv. 

„Presînd cu ambele mfîini un număr de cărți le putem 
ridica pe toate deodată. Cărţile formează astfel un 
corp comun, un ansamblu (fig. 2 a). Analogia cu 
figura 2 b este evidentă. Aici am procedat la presarea 
cu ajutorul piulițelor a unor bucăți de grindă, саге, 
astfel asamblate, constituie o grindă precomprimată, 
avînd toate caracteristicile descrise mai sus ale ele- 
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mentelor din beton precomprimat și, în plus, cali- 
tatea de a fi formată din mai multe bucăți. Precom- 
primarea ne aduce astfel un dublu serviciu: acela de 
a putea reduce dimensiunile grinzii și a economisi 
material, precum și acela de a asambla bucăți dis- 
parate. 

Asamblarea grinzilor este un factor de o deosebită 
importanță practică pe șantiere. În loc să pe Га 
пат o grindă grea, să zicem de 10 tone, într-un atelier 
și să o transportăm în condiţii dificile, vom confecţiona 
mult mai ușor 10 tronsoane (porțiuni de grindă), de 
cîte o tonă, iar transportul se va face simplu și evi- 
tînd a se apela la mijloace uneori greu de găsit (cami- 
oane grele, tractoare etc.). 

Procedeul de asamblare prin precomprimare este 
utilizat pe o scară largă de constructorii sovietici. 
În figura 3 este prezentată o grindă alcătuită din tron- 
soane asamblate prin precomprimare, care se folosește 
la Moscova. Liniile duble, verticale, delimitează dife- 
ritele tronsoane de grindă. Golurile sînt prevăzute 


armătura de oțel, care asamblează bucățile de grindă 
și care nu se vede, fiind introdusă într-un gol lăsat 
la turnare de-a lungul grinzii. 

În țara noastră, la marile construcții ce se desfă- 
șoară ca urmare a politicii înțelepte а partidului 
nostru, asamblarea prin precomprimare a căpătat 
о largă răspîndire, iar unele realizări au о impor- 
tanță mondială. Astfel putem cita proiectul unei 


pentru a ușura greutatea grinzii. În schemă se indică : 


căi de rulare (pentru un pod rulant de 15 tone), ela- 
borat după principii tehnice deosebit de avansate, 
utilizînd pe scară largă precomprimarea și asambla- 
rea prin precomprimare, precum și mecanizarea exe- 
cuțării lucrărilor. 

Calea de rulare mai sus citată (fig. 4) este alcătuită 
din două şiruri de stîlpi legați prin grinzi distanțate Ac. RA ear 
la 21 m. Podul rulant circulă în lungul șirurilor de Ў 
stîlpi pe grinzile montate. Toate elementele construc- Хн LO е4 ОА S E 
tive sînt din beton armat prefabricat și precomprimat. 4 
Pentru efectuarea unui montaj rapid și ușor, stîlpii жу: L 
sînt compuși din 9 tronsoane de cîte 2.500 kg așezate кайне К Кш 
suprapus, cu ajutorul unei macarale-turn. Tronsoa- 
nele se asamblează prin precomprimare, formînd 
stîlpii, între care se ridică cu trolii, acționate manual 
de pe sol, grinzile din beton precomprimat, în greu- 
tate de 32.000 kg. 


„Lucrul cel mai important їп 
dezvoltarea agriculturii este spori- 
rea producției de cereale, mai ales 
de griu şi porumb, căci de aceasta 
depinde în foarte mare măsură 
dezvoltarea tuturor celorlalte ra- 
muri ale agriculturii şi îmbună- 
tățirea continuă a alimentaţiei 
populaţiei de la orașe“ (din ra- 
portul prezentat de tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la Consfătuirea de la 
Constanţa) . 


ч n 'cadrul fiecărei culturi agri- 
cole există soiuri selecţionate, 
î adică create de oameni de știin- 
[1 şi soiuri sau populaţii locale, 
au, fost create de agricultori 


recoltă de 15—20% şi uneori 
ai mult, ceea ce înseamnă o 
i de 200—200 kg/ha în plus. 
Сиба rezultate experimentale vor 
äta mai bine aceasta. Astfel, la 

| de toamnă, soiul A 15 a dat 
teva stațiuni experimentale din 
ţării o producţie medie ре 
ў cu 250—350 kg/ha mai mult 
it grtul local neselecţionat. Aceas- 
nseamnă citeva mii de tone de 


uit, căci nu s-a făcut nimic alt- 
eva decit s-a înlocuit sămînța оЬ1$- 
nuită cu о sămință de soi mai 
productiv. 

Partidul şi guvernul ţării noastre 
acordă o atenţie deosebită dezvol- 
tării cercetărilor ştiinţifice în do- 
meniul agriculturii. Numai pentru 
selecţionarea soiurilor productive, 
începînd din 1954, au fost înfiinţate 
şi organizate un număr de 42 de 
centre experimentale de stat pentru 
încercarea soiurilor. Aceste centre 
fac experienţe cu soiuri în diferite 
regiuni din ţară, pentru a stabili 
soiurile cele mai valoroase şi mai 
potrivite pentru fiecare regiune. 

Pe baza experienţelor făcute pînă 
în prezent la aceste centre experi- 
mentale de stat au fost descoperite o 
serie de noi soiuri valoroase de 


O altă lucrare ce merită a fi menționată este pasa- 
rela executată la moara „llie Pintilie“ din București 
din elemente prefabricate asamblate prin precompri- 
mare. 

Pasarela, avînd 36 m lungime, este alcătuită din 
tronsoane ușoare de 1.000 kg greutate, asamblate după 
un procedeu întrebuințat pentru prima dată în {ага 
noastră. 

Folosirea asamblării prin precomprimare a dus la 
economii de 25% din valoarea lucrărilor, precum și 
la o deosebită rapiditate în execuţie. 

Aceste două exemple, constituind numai o neînsem- 
nată parte din ansamblul de lucrări de înaltă tehni- 
citate realizate în R.P.R., arată drumul spre care se 
îndreaptă tehnica construcţiilor în ţara noastră. 
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plante agricole, care sînt de pers- 
pectivă pentru țara noastră. 

Un asemenea soi valoros este soiul 
de grîu nr. 304 din Bulgaria, care 
a dat bune rezultate în zona din 
sudul țării, precum şi în Banat. 

Acest soi a întrecut în producție 
soiul raionat și cultivat în sudul 
țării A 15, cu 9—18% (200—500 
kg/ha); iar în Banat а întrecut 
soiul Odvoş 241 cu 12—21% (300— 
400 kg/ha). 

Soiul de grîu 301 a fost creat 
în R.P. Bulgaria la Institutul de cer- 
cetări agricole din orașul Кисја 
(nordul Bulgariei) prin hibridare 
sexuată. Este un hibrid complex 
între mai multe soiuri. 

În condiţiile de cultură din {ага 
noastră, soiul 301 dă producţii ridi- 
cate şi constante, are rezistenţă 
bună la ger, la secetă, asemănător 
soiului A 15, rezistență mijlocie la 
cădere (asemănător cu A 15 și mai 


rezistent ca soiul Odvoş 241). Însu- 
şirile de panificație sînt de cali- 
tate mijlocie, iar greutatea hecto- 
litrică variază între 75,34 şi 81, 31kg. 

Din observaţiile făcute în timpul 
vegetației la o serie de gospodării 
agricole de stat rezultă că plantele 
acestui soi se dezvoltă uniform, 
înspică şi înfloresc o dată, fraţii 
ajung la aceeași înălţime cu paiul 
principal, iar elementele producti- 
vităţii (numărul de spiculeţe fertile 
şi al boabelor din spic, greutatea 
boabelor din spic) sint mai bune 
decit ale soiurilor alături de care se 
cultivă, ceea ce explică şi recoltele 
mai bogate ce se obţin. 

Aceste calităţi îi dau dreptul să 
fie cultivat în regiunile amintite, 
alături de soiurile raionate, pînă 
acum А 15 şi Odvoş 241. 

Soiul Cluj 650 a fost creat la 
Staţiunea experimentală Cluj prin 
hibridare sexuată din soiurile (Ri- 
dit х Odvoş 241) х Bankut 1.201. 
Acest soi s-a dovedit valoros în 
cîmpia Satu Mare, în Maramureş şi 
pe dealurile Sălajului, depășind în 
producție soiul raionat aici Cenad 
117 cu 7—119% (155—221 kg/ha). 
#1 este rezistent la cădere, la ru- 
gină brună şi tăciune și are însuşiri 
de panificaţie mai bune ca ale soiu- 
lui Cenad 117. 

Un alt soi ce se va introduce în 
cultură este soiul de grîu Odesa 16, 
creat la Institutul unional de selec- 
ţie și genetică din Odesa. Acest soi 
nou de grîu s-a arătat valoros Ја 
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noi în ţară, în special în Moldova 
de nord-est (între Prut și Siret). 
În 3 ani de experimentare a dat 
în medie un spor de producţie de 
165 kg/ha faţă de soiul.A 15 (mar- 
tor). În cadrul gospodăriilor de stat 
din Moldova, unde a fost introdus 
şi apreciat alături de A 15 în 1957 
şi 1958, soiul Odesa 16 a dat spo- 
ruri de producţie între 100 şi 700 kg 
la hectar. Acest soi mai are și o foarte 
bună rezistență la ger. La secetă 
şi la cădere are o rezistență egală 
cu a soiului romînesc A 15, iar la 
scuturare este mult mai rezistent 
decît acesta. De asemenea, este 
foarte rezistent la mălură și аге 
calităţi de panificaţie bune. Greu- 
tatea hectolitrică variază între 80,47 
şi 81,81 kg. 

În noul an agricol, munca de 
identificare de noi soiuri va lua o 
extindere mai mare. Se vor găsi şi 
stabili din marele sortiment de 
soiuri, care se experimentează şi se 
încearcă în condiţii de producţie, 
soiuri де grîu cu însușiri de produc- 
tivitate şi calitate superioară, cores- 
punzătoare recoltatului mecanic. 


CLUJ 650 


giuni. 


Situată la circa 35 km de Satu Mare şi 40 km de Baia 

unde pare că se sji 
ei se desfăşoară pe o suprafaţă de numai 1 
cele 16 sate ale оўеліїог și e locuit de un număr de circa 32.000 de locuitori. 


Oașului“ se află acolo 


ornind de la Satu Mare, micul 

trenuţ ce aleargă pe „firele“ în- 

guste de oţel ne poartă mai întîi 
prin nesfîrşita, dar fertila cîmpie a 
Someșului timp de aproape două ore, 
după care la km 35, printr-un șuie- 
rat lung, ne anunță intrarea în 
„Тага Oașului“. Deodată, peisajul 
ia altă înfăţişare. Avem în fața 
noastră „Тага Oașului“, rotundă са 
un medalion, închisă din toate păr- 
ше ca о cetate, de zidurile тип- 
ilor. Monotonia сітріеі străbătută 
pînă acum trece dintr-o dată la 


egiunea Baia Mare este cunoscută nu nu- 
mai prin imensele sale rezerve de minere- 
uri neferoase, pe База cărora s-a dezvoltat 
in orașul Baia Mare cea mai puternică in- 
dustrie metalo-chimică, ci și prin cele 4 tări- 
șoare, „Țara Oașului“, „Țara Maramureşului“, 
„Țara Lăpușului“ şi „Таға Chioarului“, cu bogate 
tradiții, obiceiuri, port și trecut istoric deosebit de 
caracteristice, Pentru locuitorii acestor meleaguri, 
cuvintul „țară“ este regiunea de la poalele mun- 
ților, ţinutul de jos, unde se lucrează pămîntul. 
„Mă duc în ţară“ sau „pin din ţară“ sint expre- 
sii foarte frecvente ale populaţiei din. aceste re- 


Mare, „Țara 


Centrul Bicsad este cunoscut nu nu- 
mai în regiune, dar și în restul 
ţării, са unul care dispune de bo- 
gate izvoare minerale carbo-g: oase, 
clorurate, sodice, indicate pentru a- 
nemici, debili, pentru cei care su- 
feră de gastrită, ficat sau inimă. 
Aici, izvorul principal este captat 
cu mijloace moderne, pentru îmbu- 
telierea apei minerale care se con- 


sumă în întreaga ţară. Izvoarele 
nesecate de „borcuturi“ — аза se 
numesc aici apele minerale —, is- 


pititoarea frumusețe a naturii în- 
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Се! mai înalt virf din Munţii Oașului (Pietroasa —— 
1.201 m) 


peisajul de relief vălurit şi înalt, 
din care este formată, pe margini, 
„Тага Oașului“. În primul plan 
avem depresiunea, în ultimul, cu- 
попа de munţi a Oașului, a căror 
înălțime medie este de circa 1.000 m. 
Odinioară, cu milioane de ani în 
urmă, acești munţi revărsau pe 
numeroase guri vulcanice șuvoaiele 
lor de lavă, transformată astăzi în 
andezit, rocă care este exploatată 
intens ca material de construcţie. 

Ne continuăm călătoria. Trenu- 
{01 ne poartă prin mijlocul live- 
zilor de роті, al lanurilor de grîu 
şi porumb, al мы rodi trecînd prin 
centrele Vama, egrești, Bicsad. 
În depărtare, pădurile coboară a- 
proape pînă la marginea depresi- 
unii, în planul din fund înălțin- 
du-se cel mai înalt dintre toţi 
munții din această parte a ţării 
— Pietroasa. După o oră de călă- 
torie ajungem la Bicsad, cel din 
urmă punct al căii ferate înguste. 


conjurătoare, climatul moderat, cu 
temperaturi ce nu scad niciodată 
sub ---13° (ianuarie) şi nu se ridică 
peste --18 (iulie) au făcut din sta- 
țiunea Bicsad un minunat loc de 
odihnă și de cură. Aici se află un 
sanatoriu, un dispensar T.B.C. şi 
un preventoriu pentru copiii oame- 
nilor muncii din regiune, unde se 
găsesc condiţii optime de odihnă și 
îngrijire a sănătăţii. 

Călătoria noastră continuă de da- 
ta aceasta de-a lungul şoselelor. 
Primul popas îl facem în centrul 
Negreşti, capitala Oașului, саге nu- 
mără circa 5.000 de locuitori. Pînă 
mai ieri, Negreşti era o comună 
lipsită de interes. În zilele noastre 
a căpătat însă aspect de centru 
urban, a pătruns în el lumina elec- 
trică, au apărut noi clădiri impună- 
toare: spitalul, școala medie, cine- 
matograful, internatul de băieţi, 
fabrica de marmeladă etc. De aci 
se conduc treburile obşteşti ale ra- 
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j mAg сїтріа Tisei. Teritoriul 
70 kmp, pe care s-au instalat 
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ionului, Negreşti fiind reşedinţa де 
raion. El se transformă într-un a- 
devărat centru cultural şi indus- 
trial, constituind de pe acum una 
din mîndriile oşenilor. 

De aici, mai departe, drumul ne 
poartă printre frumuseți de aceeași 
măiestrie. Sus, mantia pădurilor de 
stejar, şi mai sus a celor de fag 
acoperă culmile din jur, iar jos, la 
poalele colinelor, clipocesc izvoare 
repezi şi limpezi ca lacrima. Izvoa- 
rola minerale se {іп lanț. Le întil- 
nim aproape pe toată rama nor- 
dică a depresiunii, la Certeze — la 
punctele numite „al morii“, „al 
punţii“, „al satului“, „al tilhari- 
lor“ —, apoi unul la Luna, lîngă 
Negrești, al cărui izvor are un de- 
bit de 15.000 de litri ре zi, şi altul 
la Vama, cu un debit de 10.000 de 
litri pe zi. Aici la Vama mai poţi 
admira, pe lingă natura fermecă- 
toare, şi măiestria olarilor, ale că- 
гог produse sînt renumite în în- 
treaga regiune. 


PORTUL $1 ОСОРАТШЕ 
OŞENILOR 


O şenii sînt cunoscuţi ca oameni iu- 
bitori de petrecere şi mari maeș- 
tri în cîntece și jocuri. „Țipui- 
turile“ sau strigăturile oșene nu le 
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"REGIUNE TREZITĂ LA VIAŢĂ 


re sr întîlneşti în nici un alt 
Ls VEĽCEA ION colț al țării noastre. Greu- 
isi Aspirant în Паје {ле vieţii materiale îi 
geografice făcuseră în trecut duri și 


neîntricaţi în fața autori- 
с tăților statului, care-i con- 
siderau drept periculoși. Strigătu- 
ri ca 
„Nici jăndaru nu-i de fier 
Să nu intre Ьгїзса -n el“ 


dovedesc că oşenii, în revolta lor 
legitimă împotriva oprimării lor din 
trecut, mergeau pînă acolo încit 
singuri îşi făceau dreptate, pentru 
că alt mijloc de scăpare nu le era 
cu putință în acele vremuri. 
Bărbaţii poartă în timpul verii 
o cămașă scurtă, cu tmineci largi, 
pantaloni largi numiţi „gaci“, ase- 
mănători fustei femeiești, iar ре 
cap o pălărie de paie sau postav 
numită „clop“, împodobită cu multă 
măiestrie de tinerele fete. În timpul 
iernii, bărbaţii poartă „cioareci“ de 
lînă (pantaloni), o „gubă“ miţoasă, 
cu țesătura groasă de lină de cu- 
loare albă sau sură, asemănătoare 
cu sumanul maramureşanului, iar 
e сар о cușmă (căciulă). Femeile 
n timpul verii poartă o cămașă, 
o fustă pe care o numesc „pindileu“, 
peste care se poartă о zadie (șorţ, 
ca şi la bărbaţi), iar pe cap o basma 


galbenă sau roșie pe care o numesc 
„chischinel“ („căscănel“). 

Dar şi mai caracteristică pentru 
оѕепсе este împletitura părului — 
găteală tradiţională la nuntă — în 
şuviţe subţiri, formînd o plasă dea- 
să, pentru care sînt necesare citeva 
ore. Pentru bărbaţi, caracteristică 
este straița — frumos şi bogat or- 
namentată cu cusături colorat bro- 
date — ре care o poartă zi de zi şi 
cuconii (băieţii pină la virsta de 
15 ani), şi feciorii, şi cei mai уїгѕі- 
nici, ea constituind prietenul nedes- 
părţit al acestora de la naştere 
ріпа la moarte. 

Principala ocupaţie a oşenilor o 
constituie munca la pădure, cea mai 
mare parte a populației masculine, 
aptă de muncă, fiind specializată 
în exploatările forestiere. Oşenii, ca 
şi butinarii maramureșeni, sînt cei 
mai buni fasonatori din ţară. 

Ei mai lucrează la extracția lig- 
nitului şi a pietrei de construcţie 
(andezit) din raion și regiune $і la 
diverse întreprinderi industriale. 

Dar оѕепіі sînt şi buni crescători 
de vite, aceasta fiind, de asemenea, 
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о veche ocupaţie а lor. Se ştie, de 
pildă, că în fiecare an, la începutul 
lunii mai, se sărbătorește plecarea 
păcurarilor (ciobanilor) cu turmele 
spre munte, sărbătoare numită „sîim- 


bra oilor“. Cu această ocazie se 
tace o adevărată inventariere a nu- 
mărului oilor, а cantităţii de lapte 
şi brinză ce urmează s-o primească 
fiecare în cursul anului. 


ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ 


$ ub acest aspect putem spune că 
doar micile ateliere de cojocărie, 
de confecționat gube şi pălării con- 
stituiau obiectul unei activităţi in- 
dustriale pînă acum 10— 15 апі, 

În anii regimului democrat-popu- 
lar s-au pus bazele, și în această 
parte a ţării, a unei industrii socia- 
liste reprezentate prin industria de 
exploatare şi prelucrare a lemnului, 
alimentară (pulparea fructelor, ex- 
vloatarea apei minerale) și industria 


Spitalul din Negreşti ridicat 


în anii puterii populare 


extractivă (cărbuni, 
piatra de construcţie). 
Cea mai dezvoltată ra- 
mură industrială este 
cea bazată pe extracția 
andezitului. Anual se 
exploatează din munţii 
Oaşului peste 100.000 
tone de andezit. Dez- 
voltarea acestor ramuri a fost роѕі- 
bilă prin înfiinţarea întreprinderii 
economice locale „Oşana“, care a pus 
şi pune în valoare toate bogăţiile 
existente în acest ţinut. 


ȘI AGRICULTURA OAŞULUI A 
LUAT 0 ALTĂ ÎNFĂȚIŞARE 


zi şi agricultura a luat o nouă 
dezvoltare. Sectorul socialist al 


agriculturii s-a dezvoltat şi aici. 
În raionul Oaş există astăzi о gos- 
podărie de stat, 9 gospodării co- 
lective şi 31 de întovărășiri agricole 
şi zootehnice. Pămiîntul este lucrat 


în parte cu maşinile şi tractoarele 
S.M.T., obţinîndu-se, ca urmare, în 
fiecare an, recolte bogate de porumb, 
grîu, cartofi, iar sub raportul pro- 
ducției 'de prune şi mere Oașul de- 
ține un loc de frunte în cadrul 
economiei regiunii. 

Produsele pomicole ce se recol- 
tează în cantităţi foarte mari, care 
în trecut nu luau calea industria- 
lizării, astăzi se prelucrează în cea 
mai mare parte la fabrica de mar- 
meladă din Negrești şi din Baia 
Mare. 


NIVELUL SANITAR ŞI 
delia 7 Ж ОҘЕМІ- 


rămas în urmă vremea 
înd bolile molipsi- 
toare și infecțioase — 


Nuntă în comuna Cămir- 


(Oas) 


febra tifoidă şi sifilisul -- secerau 
sute de vieţi omenești. Este de do- 
meniul trecutului și vremea cînd la 
16.000 de locuitori exista un singur 
medic şi nici un spital, nici o casă 
de naștere sau vreun punct farma- 
ceutic. Aşa se face că pe timpuri 
în Тага Oașului se înregistra pro- 
centul cel mai mare de mortalitate 
infantilă. Azi, pentru ocrotirea să- 
nătăţii populaţiei, au apărut în ra- 
ionul Oaş spitale, sanatorii, dispen- 
sare, case de naştere, puncte farma- 
ceutice. În 1957 s-a construit în 
mijlocul Oașului, la Negrești, un 
spital modern cu două etaje. Aici 
lucrează un personal medico-sani- 
tar numeros şi bine pregătit. Ca re- 
zultat al acestei reţele sanitare nou 
create și al condiţiilor bune de 
viață, mortalitatea generală a scă- 
zut, şi mai ales cea infantilă a 


înregistrat cea mai mare victorie, 


сорогіпа de la 25%, cît 
trecut, la 9%/,, în 1955. 

A rămas în urmă vremea cind 
ma! mult де о treime din numărul 
populației era analfabetă, iar restul 
abia ştia să se iscălească. Azi, în 
Oaș, s-au construit numeroase școli 
la Certeze, Bicsad, Tirşolţ, Racșa, 
iar la Negrești s-a construit un spa- 
țios internat pentru copii,cu о ca- 
pacitate de 120 de locuri. Demn de 
amintit este și faptul că o şcoală 
nouă a apărut şi în cătunul Aliceni, 
care avea cel mai mare număr de 
analfabeți din Тага Oașului (știu- 
tori de carte erau numai doi din 
cei 220 de locuitori). 

În Тага Oaşului au apărut acum 
şi cămine culturale, cinematografe 
(Negreşti, Bicsad) şi numeroase bi- 
blioteci sătești. Toate acestea con- 
tribuie din plin la lichidarea anal- 
fabetismului. 


era în 


* 


А ceasta este imaginea frumoasei 
Țări a Oașului, prinsă fugar, una 
din nestematele geografice şi isto- 
rice ale patriei noastre, şi care, ca 
şi FORE mici țări locale ale ра- 
mîntului nostru, se găseşte anga- 


jată din plin în freamătul vieții noi, 
aflate în curs de înfăptuire pe tot 
cuprinsul țării. 


e curind, industria соп- 
structoare de maşini din 

В. D. Germană a construit 
un nou tip de mașină auto- 
mată hidraulică pentru con- 
fecţionarea obiectelor din 
mase termoplastice prin me- 
toda turnării sub presiune. 
Noua mașină permite pre- 
lucrarea oricărui tip de ma- 
terial termoplastic. 
Аанге noii mașini 
constau mai ales în faptul 
că prin injectare continuă 
și sub presiune a materiei 
prime se obţin randamente 
foarte mari în procesul de 
fabricaţie. Pornirea elec- 
trohidraulică, prevăzută cu 
un volan acumulator de 
energie, conduce totodată şi 
la un consum redus de ener- 
gie faţă de mașinile din 


Agregatul propriu-zis 
de injecție formează un o- 
biect de sine stătător, el 
fiind mobil pe o sanie a 
șasiului. Prin acționarea 
hidraulică a sistemului de 
închidere şi de injectare, 


dozajul masei plastice să” 


fie riguros ezact, evitindu- 
se astfel și mărirea nedorită 
a puterii mașinii. 

Cu ajutorul automatului 
se pot produce diferite obiec- 
te de uz casnic, ca: pahare, 


minere de 
de cap, ro 


АЙ de dinţi şi 
e са e de magnetofon 
și film, comutatoare, clape 


еіс. 


aceeași categorie. nu mai este necesar са linguri,  lingurițe, cutii, 


DIN R.P. CHINEZĂ 


O RECOLTĂ FĂRĂ PRECEDENT 


abrica de aparate de radio din oraşul Tian- 


F țin a început să fabrice aparate de televizi- (О) goarate Саше ax, А ККАН ҮГҮТ AUTOMOBILE . 
une indigene. lată unul din aceste aparate cerealelor de vară, din care griul de toamnă con- NUCĂ” 


stituie cereala principală, а ajuns la 55.500.000 
de tone, realizindu-se un spor de 20.650.000 de 
tone faţă de anul trecut. Pe o suprafaţă de 70.000 
ha s-au strîns în medie 7.500 kg la hectar. Cea 
mai mare recoltă de grîu (54.900 kg la hectar) 
a fost obţinută pînă în prezent de o cooperati- 
vă din judeţul Siiping, provincia Hănan. În 
ceea ce priveşte recoltele de orez, multe coo- 
perative au cules recolte de peste 75.000 kg 
la hectar. 

Aceste recolte reprezintă o dovadă strălucită 
a superiorității muncii în comun asupra celei 
individuale. Alături de munca însufleţită а 


fabrică din R. F. 

Germană va înce- 
pe fabricarea unui au- 
toturism de тіс litraj 
cu corpul din masă 
plastică, alcătuit din 
două jumătăți. Maşina 
poate atinge viteze de 
80 km/oră şi are două 


ţărănimii chineze şi îndrumările date de ca- 
drele de specialişti şi de activişti, un rol ho- locuri. În dreapta, vă 
tăritor au avut măsurile agrotehnice, са ară- prezentăm · prototipul 


tura adîncă şi apropierea rindurilor de semă- iar 
nat (înainte se practica semănatul în rînduri 
largi), îngrăşarea solului cu cantităţi mari de 


îngrăşăminte (în mare parte naturale) şi ігі- 


acestui automobil, 
mai sus corpul lui. 


ARMĂTURI DIN MASĂ PLAS- 
ТІСА PENTRU MINE 


entru executarea armă- 

turilor metalice și de 
lemn care se folosesc în mi- 
nele de cărbuni, se consumă 
anual o mare cantitate de 
metal şi de lemn. De pildă, 
pentru producţia de cărbu- 
ne prevăzută pe 1965 în 
U.R.S.S. ar fi necesară о 
cantitate de peste 10.000.000 
b mc de materiale lemnoase 
Ў ṣi nu mai puţin de 200.000 


NOUTĂŢI 
DIN TOATA 


garea.. 


tone de oțel. Greutatea ar- 
măturilor este un factor 
foarte important pentru ex- 
ploatare, deoarece stilpii de 
susținere trebuie mutați din 
loc în loc de sute de ori. 
De aceea, executarea stil- 
pilor de susținere din masă 
plastică armată cu fibre de 
sticlă reprezintă un mare 
progres. Materialul este mai 
uşor de 2—4 ori decit me- 
talul. El rezistă la putre- 
zire şi la coroziune, iar 
ca rezistență este superior 
lemnului şi chiar unor 
mărci de oțel. 

Masele plastice armate 
cu fibre de sticlă au o înal- 
tă rezistență la compresiu- 
ne (50—55 kg/mm?) $і la 
încovoiere(50— 70 kg/mm?). 
Aceste mase plastice pot 
suporta cu ușurință sar- 
cini de lungă durată, dar 
umezeala le reduce rezis- 
tenţa cu 10 — 25%. De a- 


ceea, pentru utiiizarea cu 
succes în mină e necesară o 
tratare prealabilă a fibre- 
lor de sticlă cu siliconi. 
Din greutatea acestor mase 
plastice, 80% reprezintă 
fibrele de sticlă, iar restul 
liantul din răşini sintetice. 

După încercările efectua- 
te cu armături din masă 
plastică, s-a observat că 
cea mai înaltă rezistenţă o 
asigură compoziţiile ре 
bază де răşini epoxidice 
folosind acetona ca sol- 
vent. 

După ultimele cercetări 
efectuate s-au putut realiza 
{еуі care suportă sarcifi 
axiale de 90 — 100 de tone 
şi se pot deci recomanda 
pentru stilpi de susţinere. 

n legătură cu introdu- 
cerea acestui nou gen de 
armături în minele de căr- 
buni din U.R.S.S., în Don- 
bass se construiește în pre- 
zent un atelier special pen- 
tru ГАМ elementelor 
din masă plastică armată 
cu fibre de sticlă. 


UN STILOU ORIGINAL 


Si presupunem că aveţi nevoie 
să notaţi ceva pe o bucată de hir- 
tie, iar în jurul dv. este complet în- 
tuneric. Atunci luaţi stiloul, apăsaţi 
pe un mic buton, şi se aprinde un 
bec electric miniatură montat sub 
peniță, iar... hîrtia e luminată. 

Într-un asttel de stilou, elementul 
galvanic uscat este montat în par- 
tea de sus a stiloului, iar rezer- 
vorul de cerneală — jos. 


Fabrica de stilouri din  Șanhai 


(Е.Р. Chineză) a început fabricarea 
acestui пои și original 
lou. 


tip de sti- 


FOTOGRAFIEREA ÎN CULORI 


A paratul „Retinophot“, realizat de 
firma „Carl Zeiss“-Jena (R.D. Ger- 
mană), permite fotografierea în culori, 
cu un timp de expunere foarte scurt, 
a fundului ochiului omenesc. Fotogra- 
fiile obţinute cu acest aparat prezintă 
о importanță deosebită, pentru diag- 
nosticul şi terapia modificărilor pato- 
logice ale retinei. Stînga : Aparatul cu 
panoul de comandă pentru sursa de 
iluminare. Jos: O fotografie luată cu 
acest aparat. 


[nstitutul de radiu din Hanoi a fost fon- 

dat în 1923 de către colonialiştii fran- 
cezi. El avea sarcina de a face cercetări 
asupra tumorilor maligne, de а duce о 
campanie împotriva cancerului şi de a 
trata tumorile canceroase. Totuşi, în timp 
de 34 de ani de administraţie franceză, 
institutul a tratat numai un număr limitat 
de bolnavi, şi chiar tratamentul acestor 
puţini bolnavi nu a fost prea eficace. Per- 
sonalul era constituit din specialişti fran- 
cezi şi din cîțiva medici vietnamezi. În 
momentul în care institutul a trecut în 
patrimoniul R. D. Vietnam, în 1957, cele 
citeva piese care au rămas din echipament 
au încetat să mai funcţioneze cum trebuie. 
S-a lucrat foarte mult — timp de 13 luni — 
pentru a reorganiza întreg institutul. Au 
fost create un număr de secţii noi de raze 
X, radioterapie, fizioterapie, anatomie 
patologică și cobalt radioactiv. 

De curînd, Uniunea Sovietică a furnizat 
institutului o puternică instalaţie de raze 
gama pentru a ajuta lupta împotriva can- 
cerului în Vietnamul de nord. Instalaţia 
are 400 g cobalt radioactiv, Co 60, introdus 


în bule de plumb cu o grosime de 20 ст 
pentru a preveni scăparea razelor gama 
nefolosite. Comparată cu celelalte instala- 
ţii de radiaţii, aceea de raze gama are mai 
multe avantaje. Razele sale sînt mai pu- 
ternice Е pot pătrunde profund în organis- 
mele bolnave, astfel tratamentul devenind 
mai eficace. 

Inainte vreme, pentru a trata tumorile 
canceroase plasate în profunzime, anumite 
clinici utilizau instalații de radiu. Dar 
numărul acestor instalaţii încărcate cu 
numai cîteva grame de radiu este foarte 
limitat, căci această sursă de radiaţie este 
rară şi costisitoare. 

Dat fiind faptul că cobaltul radioactiv 
este produs pe cale artificială şi, ca urmare, 
este mai ieftin, instalaţiile de cobalt au 
devenit foarte avantajoase. Fiecare insta- 
laţie poate avea o putere de radiaţii gama 
urcînd la echivalente de 20 sau chiar 100 g. 

De altminteri, dată fiind proprietatea 
cobaltului radioactiv de a emite curenţi de 
raze gama, care pătrund în profunzime, 
se pot supune țesuturile canceroase la o 
radiaţie maximă, fiind afectate cît mai 
puţin posibil țesuturile sănătoase din întreg 
organismul. 

Utilizarea razelor gama  necesitind о 
oarecare supraveghere, s-au introdus măsuri 
potrivite pentru prevenirea pericolelor ce 
ar putea surveni ca urmare a efectelor ra- 
diaţiei. Aceasta а fost posibil datorită in- 
dicaţiilor minuţioase date de Uniunea So- 
vietică şi graţie utilizării eficace a instru- 
mentelor furnizate de Uniunea Sovietică 
pentru măsurarea radiaţiilor, 

În acest fel, în lupta pentru combaterea 
cancerului, noi instalaţii de radiaţii au 
fost puse la dispoziţia personalului medica! 
din Vietnamul de nord, şi, cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, energia atomică a fost 
aplicată pentru prima dată în medicină, 
deschizind mari perspective pentru trata- 
mentul bolilor 


Aparatul Orizont lucrează cu film per- 


forat de 35 mm. ; 


Dispozitipul de declanşare permite ez- 
punerea filmului cu cei mai uzuali timpi: 


Т, 1125, 1/50, 1/100. Obiectivul apa 


este de tip Trioclar 1: 3,2; 
lentilele tratate. 


ratului 
Ў = 50, cu 


Orizont este un aparat modern şi comod 
care satisface exigenţele oricărui amator 
fotograf. 

Aparatul Optior foloseşte film de 6 ст 
pe care se pot face 16 fotografii format 
4,5 X 6 ст. Кадам 
„Deschiderea obiectivului 1 : 11, avind po- 
sibilitatea de a ezecuta fotografii си ezpu- 
nerile: Т şi 1/25. 
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Ing. С. STĂNESCU 


uzinele .Republica” 


n urmă cu aproape zece ani 
| erau numai doi. A mai trecut 
un an şi acestora li s-au 
mai alăturat șapte... Din an în 
an, numărul tinerilor inovatori 
de la uzinele „Republica“ din 
capitală a sporit necontenit. De 
unde în 1948 în uzină nu era 
nici un tînăr inovator, astăzi 
ei se numără cu sutele. Răsfoind 
documentele cabinetului tehnic, 
putem alcătui o statistică destul 
de semnificativă în ce priveşte 
creşterea numărului tinerilor 
care se preocupă de регѓес{1о- 
narea mijloacelor 'de lucru şi a 
proceselor tehnologice, 

Iată cum a crescut numărul 
tinerilor inovatori din 1948 şi 
pînă în prima jumătate a anu- 
lui 1958. 


Anul пг. inovatorilor 
1948 0 
1949 2 
1950 7 
1951 8 
1952 27 
1953 34 
1954 39 
1955 83 
1956 91 
1957 103 
prima jumătate a anului 

1958 47 ка 


Aceste cifre nu cuprind nu- 
mărul tinerilor inovatori din 
anii precedenţi, ci numai ре 
cei care au făcut inovaţii în 
anul respectiv. 

Dintre sutele de inovaţii ale 
tinerilor de la „Republica“ vă 
prezentăm un: 


DISPOZITIV HIDRAULIC 

PENTRU STRUNJIREA PRIN 

COPIERE REALIZAT DE ING. 
GH. MUSTAŢĂ 


je tehnologia de prelucrare 
а mufelor pentru burlane 
de foraj de 5%/," şi 6°, pină 
nu de mult, existau unele greu- 
саи în ce priveşte obținerea 
conurilor filetate necesare îmbi- 
nării burlanelor, datorită necoa- 
xialităţii acestor conuri. Acest 
inconvenient ducea la abateri 
mari, de la toleranţele admise 
la înşurubarea burlanelor în mu- 


М 


УММА 


ISS 
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MUFE COAXIALE 


fele de legătură, fapt care 
determina ruperea coloa- 
nei de foraj $і deci con- 
sum ridicat de burlane. 

După vechiul sistem de 
lucru, aceste conuri se 
obțineau  prelucrind ре 
rînd capetele mufei. În- 
їоагсегеа mufei făcindu-se ma- 
nual, se produceau abateri la 
fiecare stringere şi centrare a 
piesei. 

Preocupindu-se de această 

roblemă, tinărul ing, Gheorghe 

ustaţă, în dorinţa de a îmbu- 
nătăţi tehnologia fabricării mu- 
telor, a propus cabinetului teh- 
nic al uzinei strunjirea mutelor 
biconic prin copiere hidrau- 
lică. 

Propunerea i-a fost acceptată, 
iar cu sprijinul Comitetului de 
partid al uzinei „Republica“ a 
fost construit în întregime un 
dispozitiv de copiat hidraulic, 
folosind documentaţia strungu- 
lui M.U.10, fabricat de uzinele 


je roşu“ din Oraşul Sta- 
n. , 


Dispozitivul de copiat а fost 
adaptat pe un strung orizontal 
în poziţie orizontală de lucru, 
la care axa dispozitivului s-a 
înclinat cu 15° faţă de axa 
mufei. Grupul motor-pompă а 
fost executat separat, admisia 
şi evacuarea făcindu-se prin 
conducte flexibile de la rezervor 
la dispozitiv. De asemenea, a 
fost conceput în funcţie de con- 
diţiile proprii de lucru siste- 
mul de intrare şi ieşire din şpan 
în mod automat. 

Dispozitivul de copiat hi- 
draulic (vezi figura) este un 
dispozitiv de o construcţie nu 
prea complicată. El se compune 
din corpul propriu-zis, pe care 
se află suportul port-cuţit, şi 
din următoarele piese care se 
găsesc montate în interior, 
Acestea sint pistonul 1 montat 
fix pe maşină şi pistonul 3, în 
care se află pistonaşul 4, acţio- 
nat de pirghia tasterului 5, care 
este în contact permanent cu 
şablonul 7. O pompă cu piy 
nioane de debit constant tri- 
mite uleiul sub presiune (15 
atmosfere) în pistonul i, tre- 
cînd prin canalele І şi II. Uleiul 
trimis prin canalul II ajunge 
în camera 2, fiind condus mai 
departe rin canalul III 1а 
pistonul În timpul tuncţio- 
nării, pirghia tasterului 5, ur- 
mărind profilul şșablonului 7. 


Autostopul construit de studenţii 
1. Gruia şi Gliga Al. 


APARATE VALOROASE REALIZATE 
DE STUDENȚI 


eforma învăţămintului, de Ја a cărei înfăptuire s-a împlinit 

un deceniu, a schimbat din rădăcini caracterul învăţămîn- 

tului superior. Acesta a devenit un învățămînt ştiinţific, 
legat de necesităţile economice şi culturale ale ţării noastre, 

Studenţilor li s-au deschis largi posibilităţi de studiu şi de 
dezvoltare a aptitudinilor de cercetare. 

Au fost constituite cercurile ştiinţifice studenţeşti, care, în 
cele mai multe instituţii de învăţămînt superior din ţară, au 
început să dea rezultate practice, ce.pot fi aplicate în uzine 
şi laboratoare. 

Vom menţiona în rîndurile ce urmează numai cîteva din lu- 
crările de la Institutul politehnic din Bucureşti premiate la sesiu- 
nea cercurilor ştiinţifice studenţeşti pe tară. De pildă, lucrarea 
studenţilor Costiner E. şi Raicu Dan, din anul V al facultăţii 
de electronică, „Circuite de cuplaj cu constante uniform distri- 
buite“ a rezolvat o problemă nouă, problema circuitelor de cu- 
plaj în emiţătorii de televiziune şi modulație de frecvenţă. De 
asemenea, studenții Gruia 1. și Gliga Alexandru, din anul 
ү al aceleiaşi facultăţi, au realizat un autostop discontinuu. Au- 
tostopul va fi folosit la căile ferate pentru asigurarea circulaţiei. 
Montat pe locomotivă, acest aparat va funcţiona în cazurile în 
care, dintr-un motiv oarecare, mecanicul nu va fi atent la 'sem- 
nalizări. În această situaţie, dacă locomotiva se va apropia de 
un semafor care indică oprire, autostopul va frina locomotiva 
şi va opri în dreptul semaforului. Acest aparat foloseşte drept 
conductori de legătură între staţie și semafor şinele. Prin roţile 
locomotivei aparatul primește semnalul de oprire de la staţia 
din faţă. 

Un alt student, Lupu N., a realizat un amplificator func- 
tional utilizat în maşinile de calculat, Acesta este un amplifi- 
cator de curent continuu cu amplificare mare ce poate face 
operaţii matematice. 

Interesantă şi cu caracter original a fost şi lucrarea prezen- 
tată de studentul Roşca S. de la facultatea de chimie indus- 
trială. El a făcut un studiu despre viscozitatea asfalturilor romi- 
neşti. Un frumos succes а înregistrat şi studentul Boaru Ion de 
la facultatea de ingineri ecoriomişti, care a întocmit lucrarea 
„Calculul eficacităţii economice а recondiţionării pieselor în 
vederea reparării tractoarelor“. De asemenea, о lucrare care și-a 
găsit deja aplicarea în practică a fost cea prezentată de studenţii 
Pohoaţă Ion şi Husein Nicolae intitulată „Studiul organizării 
lucrărilor dintr-o mină pe baza graficului unic 1а mina Арі- 
noasa“. 

Toate aceste lucrări premiate au fost realizate în cursul anu- 
Imi universitar care a trecut. Anul acesta, lucrind în labora- 
toarele institutului, cu răbdarea caracteristică cercetătorului, 
studenţii noştri vor construi alte importante maşini ѕі aparate, 
dovedind astfel că în condiţiile create studenţilor de către regi- 
mul democrat-popular ei pot ajunge la măiestria profesională 
încă de pe băncile facultăţii. 


imprimă o mişcare rectilinie 
alternativă pistonului 4, care 
va produce scăderi de presiune 
în camera 2, Datorită supra- 
feţei diferenţiale din camera 2 
şi din camera de presiune con- 
stantă iau naştere forţe statice, 
a căror rezultantă pune în miş- 
care dispozitivul hidraulic în 
sensul de așchiere. Presiunea 
uleiului este men ah con- 
stantă cu ajutorul regulato- 
rului de presiune 8. 

În timpul lucrului, taste- 
rul § urmăreşte profilul ce- 
lor două conuri de strunjit, 
iar dispozitivul reproduce în 
mod fidel, prin strunjire, pro- 
filul biconic în mufă. În acest 
fel s-a obţinut prelucrarea 


о, d sistemul 
vechi mufele erou 
necoax!ale 


ambelor conuri dintr-o singură 
prindere,  eliminindu-se total 
necoaxialitatea conurilor. 

Acest dispozitiv hidraulic a 
îmbunătățit radical calitatea 
mufelor pentru burlane şi în 
același timp permite să se rea- 
lizeze economii anuale în valoare 
de 247.000 de lei pentru o 
singură maşină, prin elimina- 
rea  rebuturilor şi creşterea 
productivităţii muncii. 

Cu acest dispozitiv se obţine 
orice corp de revoluţie, după 
orice curbă, indiferent de para- 
metrii săi, fapt pentru care 
merită să fie aplicat în toate 
sectoarele care necesită strun- 
jiri de protile speciale. 


туо ЫЗ 


Ing. Т. TOMESCU 


С; ei care au vizitat reactorul nuclear de la Institutul de fizică atomică al 
Academiei R.P.R. şi au avut ocazia să privească printr-un sistem optic 
special zona centrală a reactorului au observat că aceasta luminează. Lu- 
mina difuză care înconjoară casetele cu barele de uraniu este de o splen- 


doare de nedescris. Gama de culori, de la. un verde fluorescent pină 


albastru viu, 


а ип 


concurează cu frumuseţea aurorelor boreale. Cauza acestui 


fenomen ciudat este efectul Cerenkov. Sub acţiunea radiaţiilor nucleare pu- 


ternice, 


rovocate de reacţia în lanț a uraniului, ара din jurul zonei active a 


reactorului este înconjurată de o aureolă verzuie. i 
Care este explicaţia și de unde provine această luminozitate a apei distilate? 


CU UN SFERT DE VEAC ÎN URMĂ 


storia marii descoperiri începe 

la Leningrad, în laboratoarele 
Academiei de ştiinţe a U.R.S.S. con- 
duse de academicianul S.I. Vavilov. 
În camere ale căror ferestre sînt 
acoperite cu perdele negre, un grup 
de tineri fizicieni, elevii şi cola- 
boratorii marelui savant sovietic, 
cercetează legile luminiscenţei. În- 
tre ei se află şi tînărul aspirant Pa- 
vel Alekseevici Cerenkov. Condiţiile 
de lucru sînt destul de grele, căci 
ştiinţa n-a descoperit încă instru- 
mente suficient de sensibile pentru 
detectarea luminii foarte slabe. Cel 
mai sensibil aparat este ochiul оте- 
nesc, care, cu ajutorul unui simplu 
microscop optic, este în măsură să 
distingă porţii foarte mici de lu- 
mină. Şi cu acest instrument su- 
biectiv trebuie stabilite legile obiec- 
tive ale unor fenomene! Cîtă muncă 
şi răbdare necesită o asemenea lu- 
сгаге... 

Cerenkov vrea să afle сит des- 
creşte luminozitatea soluţiilor în 
raport cu concentraţia lor. Sub un 
vas de sticlă se introduce o sursă 
de radiu. Razele gama emise de 
această sursă pătrund în soluţia din 
vas care, sub acţiunea lor, luminea- 
ză. Pentru a ridica curba, pentru a 
stabili o lege riguroasă este nevoie 
de un număr mare de măsurători cu 
concentraţii din ce în ce mai mici. 
Trebuie eliminate şi erorile care 
provin din cauza luminozităţii pere- 
ților vasului în care se află soluţia. 
Cum pot fi evaluate aceste erori? 
Cerenkov introduce în vas apă dis- 
tilată. Ea are aproape aceleași pro- 
prietăţi optice ca şi soluţia slabă a 
sărurilor de uranil care este studi- 
ată. Cu ajutorul acestei experienţe 
se va determina și influenţa lumino- 
zităţii pereţilor. Cercetările conti- 
nuă în întuneric. Rezultatul este 
același! Apa luminează... Care este 
explicaţia acestei luminozităţi? Apa 
distilată doar n-are proprietăţi lu- 
miniscente? ! 

Experienţa este repetată de nenu- 
mărate ori. Apa este distilată în 
repetate rînduri. În ea nu mai sînt 
nici urme de săruri. Cerenkov pre- 


supune că poate sticla — într-o mă- 
sură foarte mică — se dizolvă 
în apă. El încearcă alte lichide. Lu- 
minozitatea persistă.. Atunci el 
schimbă vasul de sticlă cu unul de 
platină, sub care introduce o sursă 
de 104 miligrame de radiu. Rezul- 
tatul este același. Obiectivul micros- 
copului descoperă aceste efecte la 
16 lichide pure, la apa distilată, 
toluen, diferiți alcooli etc. 

De acum nu mai există nici un 
dubiu. Lumina difuză şi slabă a 


Р А. Cerenkov 


lichidelor ри’е nu poate fi explicată 
prin luminis:enţă. Adăugarea celor 
mai intensivi absorbanți de lumi- 
niscență, cun este, de exemplu, 
azotatul де irgint, nu телу рр емер 
cu nimic intensitatea acestei lumi- 
nozităţi blinie. Ea nu se schimbă 
nici prin încilzirea lichidelor, ceea 
се de obicei face са luminiscența 
să varieze nult. Încă un amănunt 
de о mare im vortanță: lumina difuză 
nou descopelită nu se răspindește în 
toate direcţiile în mod uniform (cum 
se întîmplă `n cazul luminiscenţei), 
ci ea se propagă numai într-un con 
cu un unghi inic, îndreptat de-a lun- 
gul radiaţiei care o generează. 


În 1934, tînărul savant îşi pu- 
blică lucrarea în revista „Dokladi 
Academii nauk“. 


CE SPUN TEORETICIENII? 


N oua descoperire a provocat în 
curînd discuţii ştiinţifice ani- 
mate. Unii savanţi socoteau că este 
vorba de o eroare de experienţă, al- 
ţii propuneau diferite ex licati? ale 
acestui fenomen. Сегепкоу conti- 
nuă între timp experiențele pentru 
a demonstra că luminozitatea lichi- 
delor pure n-are nimic comun cu 
luminiscenţa. 

Primul pas în descifrarea acestei 
taine este făcut tot de el. Pentru a 
demonstra că luminozitatea nu este 
provocată de cuantele gama ale sur- 
sei radioactive, ci de electronii eli- 
beraţi de aceste cuante din atomii 
lichidului, el introduce aparatul 
într-un cîmp magnetic. După cum 
se ştie, cîmpul magnetic schimbă 
traiectoria electronului, curbind-o, 
în timp ce cuantele de gama nu-și 
modifică direcţia de propagare. Dacă 
luminozitatea s-ar naște sub influ- 
enţa directă a razelor gama, inten- 
sitatea şi direcția conului în care se 
vede lumina n-ar depinde de cîm- 
pul magnetic. Or, această dependen- 
а а reieșit clar din experienţa mon- 
ată, care a demonstrat valabilita- 
tea ideilor lui Cerenkov. Lumina 
este generată de electroni! Pentru 
a verifica încă o dată această ipo- 
teză, el introduce în lichid surse ra- 
dioactive ce emit raze beta, elec- 
troni rapizi. În lichid reapare aceeași 
lumină verzuie... , 

Au trecut 3 ani de la descoperirea 
efectului Cerenkov, cînd savanții 
sovietici, academicianul I.E. Tamm 
şi membrul corespondent al Acade- 
miei U.R.S.S. I.M. Frank, au for- 
mulat teoria acestui fenomen ciu- 
dat. Ei au explicat mecanismul apa- 
ria 
Electronul, care se deplasează cu 
o viteză enormă în interiorul sub- 
stanței (lichidului), interacționează 
cu atomii ce-i stau în cale. Acești 
atomi se excită, iar după un timp 
foarte scurt ei îşi revin, sna o 
cuantă electromagnetică. Astfel, în 
substanţă, de-a lungul electronului 
în mişcare, apar unde luminoase 
care se propagă în toate direcţiile. 


| 


acestor semnale luminoase. === 


Dacă electronul are viteza mai mică 
decît viteza de propagare a luminii 
în mediul respectiv, atunci undele 
luminoase generate de electroni pe 
diferitele porțiuni ale parcursului 
se vor stinge reciproc şi поі nu vom 
observa nimic. În cazul cînd viteza 
electronului este mai mare decit vi- 
teza de propagare a luminii (acest 
lucru este posibil, deoarece în anu- 
mite substanțe lumina se propagă 
mai încet decît în vid, unde viteza 
ei este de 300.000 km/s), atunci 
semnalele luminoase se vor însuma, 
formînd o undă luminoasă ce se 
răspîndeşte în interiorul unui con. 

Acest lucru este ușor explicabil. 
Imaginaţi-vă suprafaţa absolut ne- 
tedă a unui lac. Dacă aruncaţi o 
piatră în el, oglinda apei va fi brăz- 
dată de valuri care au forma unor 
cercuri concentrice. Raza lor va 
crește din ce în ce mai mult, însă 
cercurile nu se vor intersecta nici- 
odată. Acum să admitem că prin lac 
pășeşte о barză. Fiecare pas alei уа 
genera valuri asemănătoare celor 
provocate de piatra care cade în apă. 
Dacă barza păşeşte mai încet decit 
viteza de deplasare а valurilor, 
atunci undele provocate de fiecare 
pas se vor intersecta. Astfel vor dis- 
părea cercurile concentrice și veţi 
vedea tabloul complicat al unor 
valuri suprapuse. Exact acelaşi lu- 
cru se întîmplă şi cu electronul, саге, 
mișcîndu-se mai încet decit viteza 
de propagare a luminii în mediul 
respectiv, generează unde luminoa- 
se. Aceste „valuri“ sînt produse de 
atomii excitaţi de electroni. Atomii 
se află la o oarecare distanţă unul de 

' altul şi fiecare va emite cîte o undă 
ce se propagă în toate direcţiile. 
Dat fiind faptul că semnalul lumi- 
nos ajunge mai repede la atomul 
următor decit electronul, sferele (de 
data aceasta fenomenul nu se mai 
petrece pe o suprafaţă, ci într-un 
volum) care sînt generate de elec- 
tronul în mișcare se suprapun, şi 
observatorul nu va vedea nici un 
fel de luminozitate. 

Dacă barza îşi va mări viteza, la 
un moment dat, valurile generate 
de fiecare pas vor deveni tangente 
într-un singur punct. Aceasta se în- 
tîmplă atunci cînd viteza berzei este 
egală cu viteza propagării undelor. 
Deplasindu-se şi mai repede, barza 
va depăși viteza valurilor, şi cercu- 
rile provocate se vor însuma for- 


тіпа o undă asemănătoare cu o pană. 
Undele de acest fel sînt cunoscute 
sub denumirea de unde de şoc. Ele 
apar de fiecare dată cînd viteza corpu- 


lui care le provoacă este mai mare 
decît сеа a deplasării undelor. Astfel 
de conuri sînt produse de avioanele 
supersonice, de proiectilele în miş- 
care sau de vapoarele care se mișcă 
cu o viteză suficientă. 

În cazul efectului Cerenkov, situ- 
ația este analogă. ' Electronul ex- 
cită un atom, apoi se apropie de al- 
tul, care este situat de-a lungul 
parcursului său. De data aceasta, el 
va ajunge aici înaintea undei lumi- 
noase. Undele emise de fiecare atom 
în parte vor forma un con. Dacă 
viteza electronului este cu mult mai 
mare decit viteza luminii în sub- 
stanța respectivă, atunci unghiul so- 
lid al conului devine din ce în ce 
mai mic. De aici rezultă una din 
cele mai importante consecinţe, şi 
anume: dacă este cunoscut mediul şi 
deschiderea conului, atunci ne pu- 
tem da seama de viteza, deci de 


energia electronului. Astfel, cu aju- . 


torul efectului Cerenkov se poate 
determina energia particulelor ra- 
pide cu o precizie de 0,1%! 


DE LA DESCOPERIRE LA 
APLICAŢIE 

|n 1951 s-a constatat că nu nu- 

mai electronii „luminează“. Me- 
zonii miu foarte energici, descope- 
riți în razele cosmice, emit, de ase- 
menea, raze luminoase. Acest lucru 
se întîmplă şi atunci cînd prin sub- 
stanță trec protoni cu viteze foarte 
mari. Din cele expuse mai sus re- 
zultă că efectul apare numai atunci 
cînd particulele care provoacă lumi- 
nozitatea au viteze, deci energii su- 
ficiente. Această proprietate este fo- 
losită pentru crearea unor contori, 
care sînt sensibili numai la parti- 
cule ce se mişcă cu viteze foarte mari. 
Folosind diferite substanţe, se poate 
varia energia de prag (energia mi- 
nimă a particulelor care pot fi în- 
registrate de contorul respectiv). 
Contorii bazaţi pe efectul Cerenkov 
sînt incomparabil “mai perfecţi de- 
cît cei folosiţi pînă atunci. Cu aju- 
torul lor, nu numai că se numără 
articulele și se determină energia 


"lor, ci se poate identifica şi unghiul 


sub care ele intră în aparatul de 
măsură. 

Astăzi nu există laborator care să 
nu utilizeze aceşti contori. Două 
descoperiri epocale, descoperirea an- 
tiprotonului şi antineutronului, au 
fost făcute cu ajutorul marilor acce- 
leratori şi al contorilor Cerenkov. 
Aplicațiile acestui fenomen minunat 
nu sînt limitate prin cele expuse mai 
sus. Efectul Cerenkov pătrunde din 
ce în ce mai puternic în diferitele 
domenii ale ştiinţei şi tehnicii mo- 


In cazul efectului Cerenkov lumina se pro- 
pagă în interiorul unui con cu un unghi so 
lid тіс 
Cu ajutorul efectului Cerenkov se pot ge- 
пега unde milimetrice + 
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derne. Astfel, el este folosit pentru 
generarea undelor electromagnetice 
cu o frecvență extrem de înaltă, de 
sute de mii de milioane de НИН 
pe secundă (aşa-numite unde mili- 
metrice și submilimetrice). Genera- 
torii de „oscilaţii Cerenkov“ sînt 
construiți în felul următor: elec- 
tronii care excită radiaţia atomilor 
din Ранее, se propagă într-un 
canal scobit în interiorul acestei sub- 
ѕќапе (dielectric). Tot dispozitivul 
se videază. Astfel, electronii se miş- 
că în vid şi nu sînt Эша ае 
atomii din cale. Cum apare totuși 
efectul Cerenkov? Dacă electronul 
se deplasează în canalul vidat mai 
repede decit se propagă unda electro- 
magnetică în dielectricul respectiv, 
atunci undele excitate de electronul 
în mișcare se vor grupa într-o undă 
conică. Pentru a realiza oscilaţii 
milimetrice și submilimetrice pu- 
ternice, de obicei se folosesc fasci- 
cule de electroni modulate. Cînd un 
asemenea grup, format dintr-un nu- 
măr enorm de mare de particule con- 
centrate într-un spaţiu foarte mic, 
trece în apropierea unui dielectric 
(distanţa de la grup pînă la su- 
prafața  dielectricului trebuie să 
fie mai mică decît jumătatea 
lungimii de undă а oscilaţiilor 
electromagnetice în substanța res- 
pectivă), atunci iau naştere oscilaţii 
Cerenkov de o mare intensitate. 
Nu de mult, academicianul У.І. · 
Vexler a emis о nouă concepție pentru 
accelerarea particulelor încărcate. 
Se pare că еа va revoluţiona tehnica 
acceleratorilor moderni și уа per- 
mite construcția unor maşini com- 
pacte care vor imprima particulelor 
energii cosmice, energii de mii de 
miliarde -de electronvolți. Princi- 
piul acestei accelerări este bazat 
pe fenomenul invers efectului Ceren- 
kov. Dacă o undă electromagnetică, 
ce poate să se propage cu viteze enor- 
me apropiate de viteza luminii, 
trece pe lîngă un grup compact de 
particule încărcate, ea va ceda o 
parte a energiei sale, accelerînd gru- 
pul. Noua propunere este în curs 
de realizare într-un număr mare de 
laboratoare în U.R.S.S. 


Efectul Cerenkov, una dintre cele 
mai admirabile descoperiri în fizica 
secolului al XX-lea, în zilele noas- 
tre, s-a transformat într-un puternic 
instrument de cercetare. Opinia ști- 
inţifică mondială a apreciat meritul 
savanților sovietici, şi Premiul 


„Nobel“ pentru fizică pe 1958 a fost 
decernat у коте sovietici Р.А. 
атт și 1.M.Frank. 


Cerenkov, І.Е. 


ЖОЛ, 


nilor de propulsie, la mijlocul navei, se observă 

tendinţa ca ele să fie amplasate la pupa (partea din 
spate a navei), pentru a se cîştiga spaţiu suplimentar 
care să poată fi utilizat la amenajarea de cabine pen- 
tru pasageri sau la dispunerea mai rațională a maga- 
ziilor. În felul acesta, la o lungime aproximativ con- 
stantă a compartimentului mașinilor, volumul ocu- 
pat de acesta (din volumul total al navei) este mai 
mic, întrucît formele corpului navei la pupa sînt mai 
fine (ascuţite) decit la centru, unde forma corpului 
navei se apropie de cea a unui paralelipiped. Com- 
partimentul mașinilor fiind situat în imediata apro- 
piere de pupa, distanța dintre mașini şi elice se mic- 
şorează, şi nu mai este nevoie de un tunel special 
pentru protecţia liniei de axe, cum se face în mod 
obişnuit, cînd maşinile sînt amplasate la centrul na- 
vei, iar linia de axe trece prin magaziile de mărfuri. 

Prin reducerea distanţei dintre maşini şi elice, se 
micşorează şi lungimea liniei de axe, scade numărul 
de lagăre şi prin aceasta se obţine o creştere a ran- 
damentului instalaţiei, care se traduce imediat printr-o 
creştere a vitezei. 

Spre deosebire de trecut, cînd se construiau nave 
de pasageri uriașe, cu tonaje de 70.000 — 80.000 de 
tone, în prezent tonajul lor este în general sub 50.000 
de tone ВАТ (tonajul brut registru — adică volumul 
tuturor spaţiilor închise ale navei; 1 tonă registru 
= 2,83 m?). Pentru a asigura condiţii optime de că- 
lătorie pasagerilor, se prevăd la bord cabine confor- 
tabile, sală de cinematograf, restaurante, bibliotecă, 
salon de dans, cameră de copii, bazin de înot etc. 

Asemenea nave de pasageri („Rosia“, „Gruzia“, 
„Pobeda“, „Ucraina“, „Sovietski Soiuz“) deservesc 
transportul pasagerilor pe toată coasta Mării Negre 
în О.К.8.8. 

Propulsia navelor de pasageri se face fie cu motoare 
Diesel, fie cu turbine cu abur, și anume la navele de 
tonaj mai mic cu motoare Diesel, iar la cele de tonaj 


© pre deosebire de modul clasic de amplasare а mași- 


Cargou rominese 


Mulţi dintre noi, stînd pe ţărmul mării la Con- 
stanța, am privit cu interes cum se micşorează din се 
în ce silueta unei nave care pleacă. Pusă în mişcare 
de maşini puternice, nava se depărtează transportînd 
mărfurile sau pasagerii de la bord în condiţii optime, 
rapid, comod şi ieftin. 

Pentru soluționarea tuturor problemelor legate de 
construcţia unor nave moderne, pentru realizarea unor 
indici tehnico-economici superiori, lucrează în întrea- 
ga lume zeci şi sute de mii de oameni. Vom încerca, 
în cele ce urmează, să arătăm care sînt tendinţele 
moderne în construcţia navelor de transport. 


А Ж ДД А 
de transport 


Ing. M. MARCOVICI 
Şantierul naval Galaţi 


mai mare cu turbine cu abur. Tendinţa predominantă 
este de a utiliza motoare Diesel în doi timpi. Astfel, 
în 1956, din totalul navelor cu un tonaj sub 25.000 
de tone construite în toată lumea, 70% au fost echi- 


pate cu motoare Diesel, iar din puterea totală insta- | 


lată a acestora 92% reprezintă puterea dată de mo- 
toarele în 2 timpi. 

Se ştie că mulţi oameni suferă de rău de mare cînd 
călătoresc pe apă. Răul de mare se datoreşte balan- 
sului navei provocat de valuri. În ultimul timp, 
pentru micșorarea balansului transversal (ruliu), na- 
vele de pasageri se echipează cu stabilizatoare cu 
aripioare, avind profilul unei aripi de avion, care se 
pot roti în jurul axei lor longitudinale. Atunci cînd 
ruliul atinge o anumită valoare, se scot stabilizatoa- 
rele din bordurile navei şi se pun în mișcare. La bor- 
dul care se ridică, aripioarele se înclină în jos, iar la 
cel care se coboară, se înclină în sus, în concordanţă 
cu frecvenţa ruliului, astfel încît dau naștere unei 
forţe hidraulice stabilizatoare. Acţiunea aripilor este 
comandată de impulsurile date de două giroscoape. 
Cind marea este liniștită, aripioarele se retrag în in- 
teriorul corpului navei. 

n ultimii ani au cunoscut o dezvoltare гетагса- 
bilă tancurile petroliere, care au ajuns la nave gigan- 
tice. Aceasta, deoarece mijloacele de transport pe 
apă reprezintă „cărăușul nr. 1“ în materie de petrol, 
po sa. din cantitatea totală transportată crescînd 
n fiecare an. S-au construit tancuri petroliere cu un 
deplasament (greutatea întregului vas, egală cu gre- 
utatea volumului de apă dislocuit de corpul navei) 
de 85.500 de tone și sînt în construcţie sau în faza de 

roiectare tancuri petroliere cu o capacitate totală de 
ncărcare de 110.500 de tone. Dimensiunile unei ase- 
menea nave sînt impresionante: lungimea 250 m, 
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lăţimea 38 m, pescaj 14 m. Instalarea unor turbine 
cu o putere de 19.250 CP permite atingerea vitezei 
de transport de 14,5 Nd/oră (1 nod = 1,85 km). 
Tot pentru tancuri petroliere se construiesc în 
ultimul timp motoare cu o putere mare într-un singur 
agregat, de pe ы un motor cu o putere de 22.000 CP 
la 115 rot./min. Un asttel de motor asigură o viteză 
de cca. 16,5 Nd/oră unei nave de 60.000 de tone. 

ncărcarea şi descărcarea unor asemenea nave se 
poate face numai într-un număr restrins de porturi, 
a căror adincime este suficientă pentru mac a lor. 
Pentru evitarea  dezavantajelor inerente acestor 
tancuri gigantice (al căror număr este foarte mic), se 
construiesc pe scară largă tancuri petroliere de ti 
clasic, cu capacitatea totală de încărcare cuprins 
între 19.000 şi 32.000 de tone. În Uniunea Sovietică 
s-a proiectat şi s-a construit un asemenea tanc pe- 
trolier cu un deplasament de 38.000 de tone. Acesta 
are o lungime de 189 m, lățimea 26,4 m şi pescajul 
10,3 m. Propulsia navei se face cu o turbină cu abur 
cu o putere de 19.000 CP, care determină o viteză 
de transport de 18,5 Nd/oră. 

Ca regulă aproape generală, tancurile petroliere au 
compartimentul maşinilor amplasat la pupa, ceea ce 
permite o mai bună utilizare a spaţiului existent 
la bord. ч 

Tendinţa de mărire a dimensiunilor navelor este 
generală, totuşi cargourile (vasele de transportat măr- 
furi) se mențin la dimensiuni moderate, cu capacităţi 
de încărcare variind între 5.000 și 15.000 de tone, 
din cauză că timpul de încărcare al unui cargou rapor- 


Cargoul Frieden” (К.р. б.) 


de 10.000 de tone 


tat la durata totală a călătoriei poate atinge 50%, 
raportul acesta fiind mai defavorabil la navele mari. 
La cargouri se urmăreşte, în primul rînd, mărirea 
rentabilității, şi aceasta se poate realiza prin redu- 
cerea timpului de încărcare în porturi, precum şi prin 
mărirea vitezei de deplasare. Aşa se explică faptul 
că în prezent se întilnesc cargouri cu o viteză de cca. 
18 № (33,5 km/oră), valoare atinsă, pînă пи de mult, 
numai de navele de pasageri. În același timp, se lu- 
crează în direcţia măririi vitezei de lucru a mașinilor 
de ridicat де la bord şi а mecanizării închiderii ma- 
gaziilor pentru scurtarea timpului de încărcare. 

La noi în ţară, industria navală cunoaște о puter- 
nică dezvoltare în anii puterii Le dcr d îndeosebi 
după Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc 
Romin, cînd s-a trasat sarcina construirii unor nave 
de transportat mărfuri (cargouri) de tonaj mic și 
mediu. Anul acesta s-a început construcţia, după pro- 
iecte executate în ţară, a unor cargouri de 4.500 de 
tone capacitate totală de încărcare. Deși o asemenea 
navă se face pentru prima oară în istoria construc- 
țiilor navale Sin țară, ea va fi o navă modernă din 
toate punctele de vedere. Corpul va fi sudat, cu ex- 
cepția cîtorva cusături nituite, propulsia se va face 
cu un motor Diesel cu supraalimentare de 2.500 CP, 
amplasat la pupa, care va permite atingerea unei 
viteze de 13 Nd (24 koori). Amplasarea rațională a 
magaziilor de mărfuri, instalațiile de încărcare ra- 
pidă comportind Бірі (maşini de ridicat), clasice şi 
de tip mpoo (basculante la 180°), cabinele conforta- 
bile pentru echipaj, a i a modern de navigație, 
de relee are instalație de radioemisie și recepţie, ra- 

iolocator, radiogoniometru, echolot (aparat de mă- 
surat adincimea apei cu ajutorul ultrasunetelor) vor 
par navei să atingă indici tehnico-economici su- 
periori. 
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„Чагдош! „Frieden“, construit în șantierele navale 
din R.D. Germană, este un exemplu tipic de navă 
modernă. Încărcarea mărfurilor se face cu 14 bigi 
(dintre care una cu o capacitate de ridicare de 50 t) şi 
două macarale rotitoare de 3 tone. Deplasarea navei cu 
o viteză de 16,5 Nd/oră se face cu ajutorul a 4 motoare 
Diesel în 4 timpi, supraalimentate, cu o puterede 
1.800 CP fiecare. Antrenarea celor două elici ale navei 
se face prin intermediula două reductoare, iar între 
motor și reductor s-a prevăzut cite un cupla electro- 
magnetic pentru asigurarea elasticității şi unifor- 
mizarea transmiterii puterii la elici. 

O instalație de propulsie care începe să se intro- 
ducă este aceea care utilizează motoarele cu pistoane 
libere ca generatoare de gaze pentru acționarea unei 
turbine cu gaz. Aceasta, la rîndul ei, antrenează elicea. 


O astfel de instalație nu dă naştere la vibrații ca 


motoarele Diesel, întrucit agregatele care o compun 
sint echilibrate, şi dă posibilitatea realizării unor 


puteri relativ mari la greutăţi reduse prin utilizarea. 


mai multor generatoare de gaze la antrenarea unei 
singure turbine. Dintre toate instalaţiile de propulsie 


Jos — Schema unei instalaţii de propulsie cu turbine pentru tanc patro- 
lier: 1 — turbină de presiune joasă; 2-—turbină de presiune înaltă; 
3 — turbine de acţionare a pompelor; 4 —- pompe pentru încâr- 
carea tancului; 5 — condensator; 6 -- evaporator; 7 — sala 
maşinilor; 8 — turbogenerator; 9 — generator cu motor 
Diesel; 10 — preincălzitor pentru apa de olimentore; 
TI — ventilator pentru cazan; 12 — preîncălzitor de 
abur; 13 — согап de abur; 14 — transmisie; 
15 — condensator principal; 16 — pompe 
pentru ора de răcire 


Schema simpliicată a unui tanc petrolier 
(sus); Tane petrolier sovietic (dreapta) 


navale, instalaţiile echipate cu astfel de motoare cu 
pistoane libere au randamentul cel mai bun, atingind 
valori de ordinul 35—37%,. i 

De la invenția mașinii cu abur și рїпй la apariția 
primei nave propulsate de о at E cu abur au 
trecut 65 de ani. În epoca noastră, la numai 42 ani 
de Ја descătuşarea energiei atomice, au apărut pri- 
mele nave atomice. 

În U.R.8.S. s-a construit cel mai mare spărgător 
de gheaţă din lume, „Lenin“, cu un deplasament de 
16.000 de tone şi o хее instalată де 44.000 СР. 
Vasul „Lenin“ аге о lungime de 134 m, lăţimea de 
27 m şi va putea dezvolta o viteză de 18 Nd. Corpul 
spărgătorului de gheaţă este complet sudat. La bord 
s-au montat 3 reactori de tipul apă-apă cu două cir- 
cuite. Primul circuit este format de apa care ia căl- 
dura produsă de reacţia nucleară şi o duce la schim- 
bătoarele de căldură, unde se vaporizează apa din al 
doilea circuit. Aburii produşi pun în mişcare turbo- 
generatoarele. Energia electrică produsă de turbo- 
generatoare pune în mişcare motoarele electrice de 
propulsie. Dubla transformare a energiei mecanice în 
energie electrică (în turbogeneratoare) și a energiei 
electrice în energie mecanică (în electromotoarele de 
propulsie) este impusă de modul de lucru al unui 
spărgător de gheaţă care trebuie să aibă posibilitatea 

e variaţie continuă а turaţiei (respectiva puterii) 


| şi de schimbare a sensului mișcării sale într-un timp 
scurt şi cu frecvenţă mare. Instalaţiile la care turbi- 


na antrenează direct linia de axe nu ermit acest 
lucru, căci turbina аге о inerție destul de mare și 


Dreapta: Tanc petrolier 


submarin 


deci pentru schimbarea turației sau a sensului de 
mişcare e necesar un стар mult mai lung decit се] 
care stă la dispoziția căpitanului navei pentru a face 
manevra respectivă. 

Unul dintre reactori este de rezervă,pentru ca nava 
să nu-și piardă viteza dacă vreunul dintre celelalte 
iese din funcţiune, ceea ce este foarte important la 
trecerea caravanelor de nave de transport. 

În stadiul de proiectare se găsește un cargou atomic 
de 12.000 de tone capacitate de încărcare, cu o putere 
instalată de 22.000 CP. Reactorul acestei nave este 
de tipul cu apă sub presiune şi are forma unuicilindru 
cu fundurile bombate cu un diametru interior de cca. 
2,5 m. Protecţia reactorului este formată dintr-o că- 
mașă cilindrică din oţel inoxidabil gros de 76 mm, о 
cămașă de apă cu o grosime de 850 mm Și un ecran 
din plumb gros de 76 mm. Deșeurile radioactive se 
evacuează la fiecare 50 de zile în porturi. O pătură 
amortizoare de 75 mm grosime formată din lemn de 
brad şi plăci de oţel intercalate, instalată de fiecare 
parte a pereților laterali ai reactorului, îl apără de 
ciocniri directe. Dacă naufragiul vasului ar provoca 
spargerea sistemului primar, o supapă cu închidere 
automată permite intrarea apei de mare în reactor pînă 
cînd se restabileşte echilibrul şi apoi se închide pentru 
a împiedica ieşirea materialelor radioactive în mare. 
n caz de avarie a reactorului, nava va putea fi pusă 
în mişcare de un motor Diesel de 750 CP. 

Propulsia atomică deschide perspective cu totul 
noi, dărimă concepţiile clasice asupra construcțiilor 
navale, permițind realizarea unor soluţii foarte fn- 
drăzneţe. Astfel, se studiază proiectul: nnui tanc pe- 
trolier submarin cu o capacitate de 30.000 tone, 
avind o putere instalată de 40.000 CP, сега ce îi va 
permise să navigheze cu o viteză de22 Nd/oră. O insta- 
а{іе specială de admisie şi еѕараге va asigura aerul 
рех echipajul navei şi va permite acestui petro- 
ier să navigheze sub apă o lună de zile. De asemenea, 
se proiectează un petrolier submarin de 183 m lungime, 
cu suprastructură în formă de profil de aripă pentru 
cabinele ee e și posturi de comandă. Această 
aripă asigură stabilitatea vasului şi apără echipajul 
de efectele reactorului submarin. De asemenea, sestu- 
diază realizarea unor instalaţii atomice la care tur- 
bina e pusă în mişcare de gazul de răcire al reactorului 
care circulă în circuit închis. În felul acesta se eli- 
mină generatorul de aburi și schimbătorul de căl- 
dură şi.se realizează o instalație mai uşoară şi mai 
economică. 

Deși tinără, propulsia atomică se dezvoltă foarte 
repede, iar marile avantaje pe care le oferă o vor face 
să ocupe un loc de frunte în construcţiile navale 
într-un viitor nu prea îndepărtat. 


rmele primelor păreri asupra lumii în- 
conjurătoare se pierd în adîncul isto- 
riei. La început, oamenii credeau că 
Pămîntul este un disc plat, deasupra 
căruia se află bolta cerului cu stelele 
nemișcate. Încetul cu încetul, știința 
astronomică a ajuns la concluzia că 
Pămîntul este sferic. Așa, de exemplu, 
încă de mult, s-a observat că ре mare 
întîi apare pînza unei corăbii, și nu- 
mai apoi corpul ei. Apa mărilor are deci 
o oarecare curbură. Faptul că umbra Pămîntului în tim- 
pul eclipselor de lună este circulară a confirmat ipoteza 
că Pămîntul are forma unei bile. În sistemul lui Ptolo- 
meu, Pămîntul ocupă centrul universului, și în jurul 
lui se înviîrt planetele. După orbita ultimei planete, 
Saturn, se află sfera stelelor. Distanța pînă la această 
sferă a fost apreciată la 700.000 km! 

Descoperirile lui Copernic, care au stabilit că Pă- 
mîntul nueste centrul universului, a însemnat un pas 
înainte în învățătura materialistă despre lumea încon- 
jurătoare. Centrul sistemului lui Copernic este Soa- 
rele, de aici provine și denumirea de sistem solar. 

Noua concepție heliocentrică (helios în limba elină 
înseamnă soare) a fost o lovitură puternică îndreptată 
împotriva cercurilor clericale, care susțineau sistemul 
geocentric (geo = pămînt). Acest lucru este ușor de 
explicat, deoarece lumea limitată de „cerul stelelor 
nemișcate“ impune ideea divinității. Ce poate fi în 
afara acestei lumi? „Dumnezeu, care a creat-o“ — a 
fost răspunsul bisericii. Concepţia heliocentrică a 
însemnat un important progres, ce a făcut să fie spul- 
berate dogmele rigide ale bisericii, care, în lupta ei 
pentru a-și menține influența spirituală și puterea 
politică, a procedat cu o nemaipomenită cruzime 
împotriva tuturor acelora care susțineau noile idei. 
Biserica a înființat diferite instituții de luptă împo- 
triva maselor populare sau împotriva „ereziei“, cum 
spuneau reprezentanții 
ei, Au fost înființate o 
multime de ordine că- 
lugărești, printre care 
ordinul dominican, căru- 
ia îi revenea organiza- 
rea „Sfintei inchiziţii“. 

Giordano Bruno, unul 
dintre cei care au sus- 
ținut cu multă dirzenie 
ideile lui Copernic, a 
afirmat că există о in- 
finitate de sisteme so- 
lare, fiecare avînd сеп- 
trul lui propriu. Inchi- 
ziția, care a exterminat 


zeci de mii de oameni 
nevinovaţi, l-a condam- 
EFEMERA nat 51 ре Giordano 


Bruno. În 1600, în Piaţa 
Florilor, din orașul Ro- 
ma, Giordano Bruno a 
fost ars pe rug. 
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Descoperirea telescoa- 
ELEMENTUL 71 pelor și aplicarea те- 
CHIMIC todelor trigonometrice 


au contribuit foarte mult 
7 la determinarea precisă 
n a distanțelor dintre pla- 
суд netele sistemului solar. 
2 „2 MIN. În prima parte a secolu- 

lui al XIX-lea, astrono- 
r mii au reușit să măsoare 
unghiuri foarte mici, ze- 
cimi şi sutimi de secun- 
de, și astfel să deter- 
mine distanța pînă la 
stelele cele mai apropi- 
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ate. Rezultatul a fost surprinzător. Raza de lumină 
care străbate 300.000 kilometri pe secundă parcurge 
drumul de la cea mai apropiată stea, Proxima din 
Centaur, pînă la Pămînt în 4 ani și 3 luni. 

Aproximativ cu două secole în urmă s-a constatat 
că toate stelele vizibile cu ochiul liber, inclusiv sis- 
temul solar, formează un sistem astral gigantic: Ga- 
laxia. Mai tîrziu, anumite date experimentale (dintre 
care amintim metodele fotografice) au furnizat preci- 
zări și în ceea ce privește forma Galaxiei. Ea are о 
formă sferică, și majoritatea celor circa 150 miliarde 
de stele din care este compusă sînt concentrate în 
centrul și în planul ecuatorial al acestei sfere imense, 
formînd un fel de spirală. Lumina parcurge Galaxia 
în aproximativ 90.000 de ani. 

Galaxia noastră nu este unicul sistem astral. Cu 
ajutorul telescoapelor s-a stabilit că multe pete lumi- 
noase de formă spirală sau eliptică, ce sînt cunoscute 
de mult, sînt insule siderale, galaxii asemănătoare 
cu Calea Laptelui. 

Astăzi, astronomia cunoaște sute de -milioane de 
galaxii, iar aparatele moderne, cum sînt telescoapele 
gigantice și uriașele radiotelescoape, au detectat sis- 
teme ce sînt la o depărtare de 7.000.000.000 de ani- 
lumină! 

Nici unul dintre instrumentele care ajută omul să 
pătrundă din ce în ce mai mult în adîncul cosmosului 
n-a descoperit nicăieri vreo limită, vreo margine a 
universului. 
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u ajutorul analizei spectrale s-a ajuns la соп- 

cluzia că stelele sînt compuse din aceleași ele- 
mente ca și Pămîntul, Soarele sau celelalte planete 
ale sistemului nostru solar. 


Tot universul, deci, este format din aceleași ele- 
mente, din aceiași atomi. „Pietrele“ cele mai mici 
din care este ridicată această clădire gigantică sînt 
identice. Putem oare afirma că universul este limitat 
în адїпсіте,адісӣ el este construit din niște părticele 
indivizibile? 

După cum se ştie, atomii sînt formaţi din particule, 
din care cele mai cunoscute sînt protonul, neutronul 
și electronul. Acestea nu sînt singurele, pînă în pre- 
zent au fost descoperite peste 30 de asemenea particule 
elementare. Aceste particule, care se numesc elemen- 
tare, au proprietăți foarte ciudate, care dovedesc că 
ele sînt cu mult mai complicate decît se pare la prima 
vedere. Multe din ele au moment magnetic, masă, 
кобы electrică și se transformă foarte des una în 
alta. 

Proprietățile de mai sus ne încurajează să presupu- 
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nem că aceste „cărămizi“ ale lumii materiale nu sînt 
chiar „elementare“ și poate nu este departe timpul 
cînd vom cunoaște mai mult adevărata lor structură. 
Lumea materială este deci nu numai infinită în spațiu, 
ci și inepuizabilă în formele ei de manifestare. 

În domeniul fizicii nucleare, în ultimii ani s-au 
făcut o mulțime. de descoperiri de importanţă epocală. 
Una dintre acestea este descoperirea antiprotonului 
și a antineutronului, care, de fapt, au reprezentat 
confirmarea experimentală a unei importante legi 
teoretice. Reamintim că antiprotonul este o н Н 
cu aceeași masă ca și protonul, însă cu sarcina elec- 
trică negativă, în timp ce protonul este pozitiv. Anti- 
neutronul diferă de neutron prin faptul că spinul 
(momentul de rotație) este îndreptat în aceeași di- 
recție cu momentul magnetic, adică invers decît la 
neutron. 

Mulți dintre astrofizicieni și-au pus întrebarea dacă 
nu este cumva posibilă existența antiatomilor (atomi 
formaţi din antiparticule) și a antimateriei? N-ar fi 
posibil ca undeva, în bezna cosmosului, să existe zone 
de antimaterie? 

Deocamdată este greu de răspuns la această între- 
bare, deoarece cu metodele obișnuite ale astrofizicii 
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este imposibil de constatat acest lucru. Specirele 
emise de antielemente sînt identice cu cele emise de 
elementele cunoscute de noi. 

Cert este că în Galaxia noastră este foarte puțin 
probabilă, aproape imposibilă, existența antimateriei. 
În razele cosmice nu s-au găsit nici urme de antipar- 
ticule. 

În ceea ce privește razele cosmice venite din afara 
Galaxiei noastre, poate că ele conțin antiparticule, 
dar, din cauza anihilării, ele nu ajung pînă la noi. 

Prin anihilare se înțelege o reacție nucleară (denu- 
mită şi fotonică) în care interacționează o particulă 
elementară obișnuită cu antiparticula ei. Aceste parti- 
cule dispar, dînd naștere unor unde electromagnetice 
cu o energie foarte mare. Faptul că particulele dispar, 
se anihilează, a fost interpretat greșit de fizicienii 
și filozofii idealiști, care susțineau că dispare materia. 
Această afirmaţie este greșită, deoarece, în realitate, 
dispare numai forma de substanță a materiei (parti- 
culele), care se transformă în altă formă a materiei 
— cîmpul electromagnetic —,iar cele două forme ale 
materiei. sînt echivalente. р 

În cazul reacțiilor fotonice se degajă energii enorme, 
care, în ipoteza că ar exista zone de antimaterie, ar 
putea să joace un rol important în bilanțul energetic 
al universului. 770 


T eoria relativității a 
scos în evidență că 
timpul și spațiul sînt 
legate indisolubil. Toate 
fenomenele din univers 
se petrec în timp și spa- 
Ни. E greu de stabilit 
o scară cu ajutorul că- 
reia să măsori durata 
tuturor evenimentelor 
din lume. Unele feno- 
mene se petreccuo vi- 
teză uimitoare. Mezonii 
pozitivi și negativi (par- 
ticule elementare cu ma- 
se de cca. 210 de ori 
mai mari decît masa elec- 
tronului), саге vin-din 
adîmcurile cosmosului, 
trăiesc cîteva sute de 
milionimi de secundă, 
transformîndu-se în alte 
particule, în mezoni miu. 
Anumite reacții nuclea- 
re se petrec de zeci de 
mii de ori mai repede. 

Aceste intervale de 
timp în viața unui om 
sînt cu totul neînsem- 
nate. În schimb, toată 
istoria civilizației uma- 
ne, peste 60 de secole, 
pare un timp infinit de 
scurt dacă este com- 
parată cu viața  aștri- 
lor, care trăiesc cîteva 
miliarde de ani, sau a 
galaxiilor, a căror exis- 
tență se măsoară în sute 
și mii de miliarde de ani. 

De la sute de milionimi de secundă la mii de mili- 
arde de ani — iată gama de timp în care se încadrează 
fenomenele cunoscute de fizica contemporană. 

Putem afirma cu siguranță că evenimentele din 
universul infinit nu se mărginesc la cele cunoscute 
de noi astăzi. Desigur că pot exista anumite transmu- 
tări în interiorul nucleului care se petrec cu mult 
mai rapid decît reacţiile înregistrate de aparatura 
experimentală existentă. Tot așa este posibil ca, în 
macrocosmos, anumite sisteme siderale să aibă cicluri 
de evoluție ce 'se desfășoară în decursul a milioane 
de miliarde de ani. Și aceste cicluri se pot repeta de 
nenumărate ori. Scara timpului nu este limitată și este 
evident, deci, că timpul, ca și spațiul, este infinit, 


* 

U niversul infinit în timp și spațiu exclude exis- 

{еп{а lui dumnezeu și a vieții după moarte. Pen- 
tru a-și menține pozițiile, unii filozofi  idealiști 
încearcă să răstălmăcească în așa fel anumite fenomene 
astrofizice cunoscute, ca din ele să rezulte că univer- 
sul, chiar dacă este enorm de mare, este limitat în 
spațiu și a fost „creat“ cu cîteva miliarde de ani în 
urmă. 

Unul dintre argumentele de bază folosite de filozofia 
idealistă este și așa-zisa „deplasare spre roșu“ observată 
în spectrele nebuloaselor extragalactice. S-a constatat 
că liniile spectrale sînt deplasate către marginea roșie 
a spectrului. Cu cît nebuloasa este mai departe cu 
atît această deplasare este mai pronunțată. Este vorba 
despre efectul Doppler, și una dintre explicațiile cele 
mai probabile este că aceste sisteme sînt în mișcare 
și că viteza lor crește cu distanța la care se află nebu- 
loasa respectivă de noi. 

De aici, idealiștii s-au și grăbit să tragă concluzii 
pripite și neștiințifice: „Universul e în expansiune!“ 
Nu de mult, cu 4—5 miliarde de ani in urmă, tot 


(Continuare în pag. 28) 


e curind s-au implinit 
50 de ani de cînd în la- 


D boratorul vechiului In- 


stitut geologic romin s-a făcut 
pentru prima dată în lume 
o separare a petrolului în 
grupe de hidrocarburi com- 
ponente — fără alterarea lor. 
Noul procedeu constă în sol- 
ventarea selectivă a petrolu- 
lui cu bioxid de sulf lichid. 
Metoda elaborată are carac-' 
ter industrial şi este aplicată 
încă şi astăzi. Autorul meto- 
dei a fost chimistul Lazăr 
Edeleanu. Invenţia а deş- 
teptat un interes excepţional 
de mare în cercurile știinţiți- 
се și industriale ale timpu- 


ANI 


МЕКА КЕТА 


UNEI IMPORTANTE INVENŢII 


ROMÎNEŞTI ÎN INDUS- 
TRIA PETROLULUI 


lui, deoarece ea rezolva in- 
tr-un mod surprinzător de 
simplu o problemă practică de 
producţie, deschizind în ace- 


universul a fost concentrat într-o zonă foarte а ан 


în „locul facerii“. Prin urmare, „creația“ este 


ove- 


dită. Faptul că galaxiile sînt în mișcare nu poate do- 
vedi „creația“ lumii. Mişcarea galaxiilor este doar o 
nouă dovadă а justeței tezei diaiecticii materialiste, 
după care materia este veșnic în mișcare. Realitatea 


este că „deplasarea 


spre roșu“ nu poate să justi- 


fice — chiar dacă ea este rezultatul mișcărilor cu 
viteze enorme a galaxiilor — ipoteza că toate siste- 
mele siderale au fost concentrate cu cîteva miliarde 
de ani în urmă într-un spațiu redus. 

În universul infinit, un anumit număr, chiar foarte 


mare, de galaxii poate să se 


îndepărteze unele de al- 


tele, însă aceste sisteme în mișcare față de alte nebu- 
loase se vor apropia. În anumite zone, galaxiile pot 
să se apropie cu aceleași viteze cosmice, Tot așa este 
posibil ca galaxiile ce astăzi se îndepărtează, cu mi- 
liarde de ani în urmă să se fi apropiat sau să înceapă 
să se apropie peste cîteva miliarde de ani. 
Astronomii idealiști, plecînd de la faptul că stelele 


din galaxia noastră nu au 
afirmă că ea a fost „creată“ 
în urmă, 


cu circa 5 miliarde 


o repartizare uniformă, 
ani 


Distribuția existentă a stelelor în Calea Laptelui 
ar fi limitată în timp dacă toți aștrii s-ar fi format 
deodată. Or, astăzi este clar, grație lucrărilor savan- 
tului sovietic V.A. Ambarţumian, că stelele Galaxiei 
s-au născut în timp diferit și continuă să se nască 


și astăzi, 


Pentru a susține că universul este limitat în spațiu 
și timp, unii savanți idealiști au introdus în teoria 
generală a relativității așa-numita densitate medie a 
materiei, noțiune care are sens numai pentru sisteme 
finite (ceea ce înseamnă că ei au plecat de la bun 
început de la ipoteza că universul este finit) și au cal- 
culat „raza“ și „forma“ universului. З 

Bineînțeles, nici această încercare lipsită de sens și 
pur formală nu poate influența cu nimic concepția 
materialistă asupra universului infinit. 

Acestea sînt cîteva dintre faptele științifice funda- 
mentale, experimental verificate, care au impus și 


care confirmă 


unctul de vedere al concepției filo- 
zofice materialist-dialectice asupra 


lumii. Infinitul, 


ca o categorie filozofică, reflectă unul din aspectele 
de bază ale existenței materiei: însușirea acesteia de 
a nu avea nici început și nici ү» caracterul veșnic 


al procesului universal de dezvo 
Universul n-a avut început 
niciodată; el este nemărginit. 


tare. 
i nu va avea sfîrșit 
n spațiul nemărginit 


al cosmosului și în genunile particulelor elementare 
nu este nimic altceva decit materia. Materie, саге 


este pretutindeni și 


al cărei proces de dezvoltare în 


timp și în spaţiu este veșnic. 
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lași timp un drum nou pen- 
tru cercetarea ştiinţifică a 
petrolului. Engler, una din 
cele mai mari autorităţi ştiin- 
ісе pe atunci în materie de 
petrol, s-a exprimat cu refe- 
rire la lucrarea lui Edeleanu 
cu următoarele cuvinte entu- 
ziaste: „Metoda Edeleanu des- 
chide drumuri principial noi, 
este tehnic perfect elaborată. 
Importanţa. ei economică re- 
zidă în faptul că permite fa- 
bricarea unui petrol bun din 
țițeiuri inferioare“. 

Scopul iniţial al metodei 
a fost eliberarea petrolului 
obţinut prin distilarea țițeiu- 
lui de hidrocarburi aromati- 
ce, care în condiţiile de ar- 
dere din lămpile obişnuite nu 
ard perfect — o parte din 
cărbunele conţinut răminind 
liber sub formă de particule 
ce constituie „fumul“. Me- 
toda rafinării cu acid sulțu- 
гіс, întrebuințată .atunci са 
şi astăzi, nu poate fi apli- 
cată la unele ţițeiuri bogate 
în hidrocarburi aromatice, 
deoarece o parte din aceste 
hidrocarburi rămin în petrol. 

Metoda imaginată de Ede- 
leanu se bazează pe proprie- 
tatea bioxidului de sulf li- 
chid de a dizolva preferen- 
țial hidrocarburile aromati- 
ce, mai puţin hidrocarburile 
naftenice şi foarte puţin pe 
cele рагајіпісе. 

Metoda Edeleanu şi-a lăr- 
git cu timpul domeniul de 
aplicare. De la rafinarea pe- 
trolului lampant, ea a trecut 
la rafinarea benzinei, pentru 
obţinerea de hidrocarburi aro- 
matice (benzen şi toluen) . De 
asemenea, se folosesc pentru 
obținerea de solvenţi liberi 
de hidrocarburi aromatice sol- 
venţi necesari în special in 
industria cauciucului. 

Procedeul solventării си 
bioxid de sulf, folosit impre- 
ună cu benzen, şi-a găsit 
aplicare la rafinarea uleiuri- 
lor de maşini. 


Solventarea  fracţiunilor 
de motorină си bioxid de sulf 
îmbunătăţeşte cifra octanică 
a acestora. 

Deşi metoda Edeleanu și-a 
extins domeniul de aplicare 
în decursul timpului, impor- 
tanţa ei a fost determinată şi 
de condiţiile specifice în care 
se găsea industria petrolului 
în epoca apariţiei metodei. 
În acea vreme, petrolul lam- 
pant era produsul cel mai 
valoros al prelucrării țițeiu- 
lui. Benzina nu-și găsea 
debuşeu — automobilismul 
era іп faşă, şi aviația — o 
speranţă. Ca atare, metoda 
Edeleanu, prin aplicarea ei 
la rafinarea petrolurilor con- 
siderate nerafinabile, a con- 
tribuit la lărgirea producţiei 
de ţiţei. 

Dar importanța metodei 
nu constă numai în rezolva- 
rea unei probleme de produc- 
ție, ci este mult mai amplă, 
prin faptul că a constituit 
un punct de plecare pentru 
aflarea întregii serii de sol- 
penți selectivi, grație cărora 
a luat naștere industria mo- 
dernă a _ uleiurilor  lubri- 
fiante. 
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A răim într-o epocă de ra- 
pid progres al ştiinţei și 
tehnicii. În țara noastră, în 
anii de democraţie populară, 
industria petroliferă а luat 
o dezvoltare la care nici nu 
se putea visa în timpul bur- 
ghezo-moşierimui. Institute de 
cercetări înzestrate cu echipa- 
ment modern au luat fiinţă. 
O mare armată de cercetători 
lucrează cu ardoare la lărgi- 
rea cunoștințelor şi găsirea 
de noi metode de producție. 

Cercetătorii chimiei petro- 
lului se întrec într-un frea- 
măt general de creaţie. Noi 
adevăruri şi noi metode se 
adaugă іп patrimoniul şti- 
inţițic. În această „goană 
a descoperirilor“ se cuvine să 
nu uităm pe cei ce au făcut 
munca de pionierat și ne-au 
deschis primele drumuri. 

La împlinirea unei ju- 
mătăţi de secol de la breve- 
tarea primului solvent folo- 
sit în rafinarea petrolului — 
invenţie a cărei strălucire nu 
a fost întunecată cu nimic 
de progresele realizate în 
acest domeniu în cursul ani- 
lor — se cuvine să come- 
morăm pe autorul invenţiei 
a cărei ingeniozitate consti- 
tuie o contribuție de seamă 
adusă de poporul nostru la 
patrimoniul culturii uni- 
versale. 
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O REALIZARE A PUTERII POPULARE 


a 31 iulie 1957, oamenii muncii, tehnicieni şi fizicieni de pe 
B şantierul centrului de cercetări nucleare al Institutului de fizică 

atomică al Academiei R.P.R., au obținut un important succes în 
muncă: a fost pus în funcțiune reactorul nuclear de 2.000 kW, livrat 
de U.R.S.S. Котіпіа, саге în timpul regimului burghezo-moşieresc 
a fost o țară înapoiată, a început să producă energia secolului al 
XX-lea, energia nucleară. Trebuie să ne mîndrim cu faptul că reac- 
torul de la I.F.A. a fost primul dintre reactorii nucleari montați 
în țările de democrație populară. La începutul lunii ianuarie 1958 
s-au terminat lucrările de reglaj la ciclotronul romînesc. Această 
maşină atomică accelerează ionii hidrogenului, ai hidrogenului greu 
şi ai heliului. Energia maximă care se obține depinde de natura 
particulelor ce sînt accelerate. Astfel, energia deutronilor (atomi 
ionizați ai hidrogenului greu) este de 13 MeV, iar energia ionilor 
de heliu ajunge la dublu. Curentul fasciculului ionic deflectat ii t 
50 de microamperi, ceea ce corespunde la 300.000 de miliarde de 
particule pe secundă. Ionii acceleraţi cu energii mari sînt folosiţi 
ca nişte proiectile cu ajutorul cărora se bombardează diferite eşan- 
tioane şi se declanșează reacţii nucleare de tipuri diferite. 

Cele două unități mari, reactorul și ciclotronul, sint exponenţi 
ai ajutorului frăţesc și dezinteresat al Uniunii Sovietice, саге а 
furnizat aceste instalații complexe şi a acordat ajutor tehnic la mon- 
tarea şi pornirea lor. Astăzi, ele funcţionează și sînt deja în măsură 
să dea cercetării şi industriei izotopi radioactivi, care pînă în pre- 
zent au fost importaţi din străinătate. 

Lucrările de cercetare sînt în plină desfășurare. Fizicienii şi 
tehnicienii romîni au realizat primele instalaţii electronice, fabri- 
cate în R.P.R., necesare descilrării tainelor nucleului. Astfel s-au 
construit spectrogratul de neutroni la reactor, analizorul multicanal 
de amplitudine, spectrometrul cu timp de zbor şi altele. 

În diferitele laboratoare ale institutului sînt montate o serie 
de aparate complexe. Majoritatea lor sînt importate din U.R.S.$. 
Eticheta „СДЕЛАНО В С.С.С.Р.“ se vede nu numai la pupitrele 
de comandă ale ciclotronului și reactorului, spectrografului de masă 
şi la instalaţiile de raze X„ci 51 la o serie de aparate electronice auxi- 
liare, cum sint schemele de numărare, discriminatorii, redresorii 
stabilizaţi, schemele de coincidenţă etc. 

La centrul vechi din comuna Măgurele s-a terminat construcţia 
noului laborator de raze cosmice, care dispune de cel mai mare 
bazin de apă din Europa, ce serveşte la măsurarea diferitelor carac- 
teristici ale razelor cosmice. 

Atelierele institutului sînt în plină dezvoltare. Se fac clă- 
diri noi, care vor fi utilate cu mașinile cele mai moderne, pentru 
a face față cu uşurinţă cerinţelor crescînde ale colectivelor de cer- 
cetare. În 1958, graţie grijii deosebite pe care o acordă partidul 
şi guvernul cercetărilor științifice, Institutul de fizică atomică s-a 
transformat într-un centru de cercetări nucleare de o importanță 
internațională. La cea de-a doua Conferinţă pentru folosirea ener- 
giei atomice în scopuri paşnice de la Geneva, I.F.A. a fost repre- 
zentată prin acad. prof. Horia Hulubei, directorul institutului, 
acad. prof. Şerban Тіќеіса și prof. Florin Ciorăscu, directori adjuncţi 
ştiinţifici ai Т.Е.А., ing. Paul Drăghicescu, candidat în ştiinţe teh- 
nice, secretar al Comitetului pentru energie nucleară de pe lingă 
Consiliul de Miniştri al R.P.R., şi de consilierii tehnici de la І.Е.А. 
şi Filiala de la Cluj. у ; 

Faptul că acad. prof. Horia Hulubei a fost ales preşedinte al 
secției „Fizica reactorilor“ la Conferința de la Geneva și că lucrările 
romîneşti prezentate au fost ascultate cu viu interes arată că opinia 
ştiinţifică mondială urmăreşte cu o deosebită atenție dezvoltarea 
rapidă a acestui nou centru de cercetări din Europa. 
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ale 


oţiunea de beton este de 
obicei asociată cu greu- 
tate şi masivitate. Mili- 
oane de metri cubi de 
pietriș şi nisip se extrag 


anual din albiile riîurilor sau din - 


cariere și iau drumul șantierelor 
(unde vor servi la prepararea be- 
tonului obișnuit). 

Acest beton, care se obţine dintr-un 
amestec în anumite proporţii de 
pietriș, nisip, ciment şi apă, are o 
greutate volumetrică de 2.200— 
2.400 kg/m*, iar rezistenţa sa va- 
riază în limite foarte largi, începînd 
cu 35—50 kg/cm?, la betonul de 
mică rezistență, şi terminînd cu 
1.000 kg/cm*, la betonul de înaltă 
rezistenţă. Dar, indiferent de rezis- 
tența lor, toate betoanele obișnuite, 
confecţionate cu pietriș de rîu sau 
piatră spartă şi nisip, se caracteri- 
zează printr-o greutate volumetrică 
mare şi o foarte scăzută capacitate 
de izolare termică, fapt ce se explică 
prin structura compactă a materia- 
lului şi absenţa golurilor de aer. 

Betoanele uşoare, care au în ge- 
neral o greutate volumetrică de 


600 — 1.800 kg/m?, remediază în mul- 
te cazuri 
obișnuit. 

Sînt multe construcţii la care 


neajunsurile betonului 


Blocurile mici pentru pereţi se 
fabrică cu maşini automate de înaltă 
productivitate, care par lucra în tot 
timpul anului, spre deosebire de fa- 
bricile de cărămidă, care au în ge- 
пега! o activitate sezonieră. О fa- 
brică de blocuri mici de beton nece- 
sită și investiții mai mici decit o 
fabrică de cărămidă de aceeaşi ca- 
pacitate. 

Deosebit de important este însă 
faptul că betonul ușor se prepară și 
se toarnă la o instalație automată de- 
servită de 1—2 oameni. Produsele fi- 
nite ies din vibropresă și se trans- 
portă cu un transportor cu cablu la 
depozitul de întărire, unde sînt рге- 
luate de o macara portal cu console, 
deservită de doi muncitori şi stivu- 
ite în rînduri suprapuse. 

În ţara noastră, în ultimii ani, 
au fost instalate un număr de vi- 
broprese pentru confecţionarea blo- 
curilor de beton, atit în ateliere de 
prefabricate independente cît și pe 
lîngă fabricile de cărămidă, іп 
scopul asigurării unui ritm de lucru 
continuu în tot timpul anului. Un 
exemplu reușit de utilizare a blocu- 


rilor mici de beton ușor îl constituie. 


experiența construcţiei locuințelor 
pentru minerii din Valea Jiului. 
La Petroşeni s-a amenajat un ate- 
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reducerea greutății аге о impor- 
tanţă esențială. Aceasta se re- 
Гега în special la construcțiile cu 
deschideri mari, unde greutatea pro- 
prie reprezintă un procent foarte 
mare din sarcina totală pe care tre- 
buie să o preia construcţia. Încă din 
antichitate, la construcţia Pantheo- 
nului din Roma s-a executat o mare 
cupolă cu diametrul de cca. 45 m din- 
tr-un material de construcție uşor. 
Reducerea greutăţii prin utili- 
zarea betoanelor ușoare conduce la 
о reducere mare a numărului de 
muncitori ocupați în transporturi 
şi ieftineşte costul construcţiilor. 


PEREȚI DIN BETON UŞOR 


N umeroase sînt posibilităţile de 
utilizare a betonului ușor la 
executarea pereţilor, începînd. cu 
blocurile mici cît cărămizile, cu 
greutăţi pînă la 20—25 kg, şi ter- 
тіпіпа cu blocuri şi panouri mari, 
a căror greutate ajunge pînă Ја 5.000 
kg, sau cu pereţii monoliţi turnaţi 
în cofraje. 


cai Ва NON, отоодон ита манс RA a ae К ОШ 


lier în imediata apropiere a unei 
halde de cenușă de cărbune și astfel 
acest material, care pînă atunci era 
un deşeu industrial, a devenit o ma- 
terie primă, care servește ca agregat 
la fabricarea blocurilor de beton 
uşor. 

Blocurile şi panourile mari, pe 
lîngă avantajele unei confecționări 
mecanizate, permit să se realizeze 
în condiţii avantajoase montajul cu 
ajutorul macaralelor, scutind ре 
muncitori de eforturi fizice şi asi- 
gurînd un ritm accelerat de execuţie. 
Blocurile mari se fabrică numai din- 
beton uşor, iar panourile mari pot 
fi alcătuite din mai multe straturi, 
incluzînd și beton ușor pentru izola- 
re termică, sau se execută și ele din- 
tr-un singur strat de beton ușor. 

La București, pe şoseaua Giur- 
giului, s-a construit o clădire experi- 


mentală din panouri mari, la care 


betonul ușor s-a folosit pe scară lar- 
gă (vezi articolul „Din panouri mari“ 
іп revista „Știință şi tehnică“ nr. 
10/1957). 

În viitorul apropiat se întrevede 


rezolvarea tencuielilor prin lipi- 
rea directă de tapete sau îmbrăcă- 
minți de material plastic pe pereţii 
din beton uşor monolit. 

Sistemul de execuţie a clădirilor 
cu pereţi din beton monolit are mari 
perspective de dezvoltare şi va cu- 
noaşte o largă aplicare їп {ага noas- 
tră. 


BETONUL UŞOR, ARMAT ŞI 
PRECOMPRIMAT 


B etonul uşor s-a utilizat pînă de 
curind aproape exclusiv la pe- 
ге{і, unde condiţiile de realizare а 
izolării termice sînt foarte impor- 
tante, iar materialul nu e supus la 
mari eforturi. Dar în ultimii ani 
s-au realizat aplicaţii interesante ale 
betonului ușor chiar la elemente care 
au numai funcţii de rezistenţă. 

În U.R.S.S., încă din 1935, s-au 
realizat construcţii experimentale de 
bolți, arce, cadre şi stilpi din beton 
cu agregate din piatră ponce, tuf 
vulcanic etc. Acoperişul halelor fa- 
bricii de reparat locomotive din 
Tbilisi, cu o suprafaţă totală de 
peste 20.000 m?, este executat din 
pinze subţiri de beton” uşor armat 
şi arce cu deschiderea de 21 m. 

În perioada 1951—1955, pe o 
șosea din sudul Uniunii Sovietice, 
s-au executat 14 lucrări de artă 
(poduri, podeţe, pasarele, pasaje de 
nivel) din beton uşor armat. O rea- 
lizare remarcabilă a tehnicii sovie- 
tice este și podul de peşte Naghela, 
la care s-au utilizat grinzi din beton 
ușor precomprimat, de rezistență su- 
perioară. 

Tot din beton uşor armat s-au 
executat cale pentru peste 100 de 
vapoare comerciale cu tonaje de 
3.600— 9.000 de tone. 

„Greutatea redusă а elementelor 
din beton ușor precomprimat per- 
mite transportul acestora în mod 
avantajos la mari distanțe. Astfel, 
pentru executarea unui pod în Alas- 
ka, unde condiţiile climaterice sînt 
foarte grele, s-au utilizat grinzi de 
beton uşor precomprimat, care s-au 
executat într-o fabrică amplasată 
într-o regiune cu climă moderată şi 
s-au transportat apoi cu vaporul pe 
mare la o distanță de sute de kilo- 
metri. 


MATERIA PRIMĂ: AGREGATE- 
LE UŞOARE 


A 
| n natură există numeroase roci, 
în special de origine vulcanică, 
care prin concasare pot da agregate: 
ușoare, de bună calitate. Aceste roci 
au o structură poroasă, aerul închis 
în ele dîndu-le proprietăţi de izolare 
termică şi o greutate volumetrică 
redusă. La noi în țară au început 
lucrări de prospectare a unei sticle 
de natură vulcanică — perlitul. Ex- 
pandat, perlitul e un agregat uşor, 
care se poate folosi în construcţii 
pentru producerea de betoane uşoa- 
re, termoizolatoare. 

Agregate poroase pentru prepara- 
rea betonului ușor se obțin și ре 
cale artificială. Astfel, un material 
deosebit de avantajos, care a cu- 


ET A 


Plăci termoizolatoare confecționate din 


beton 
ușor transportate spre locul de montaj 


noscut o largă răspîndire în străi- 
nătate, în О.К.8.8., К.Е. Germană, 
Anglia, şi este pe cale de a se produce 
prin procedee industriale şi în {ага 
noastră, e zgura expandată. Se ştie 
că în procesul de elaborare a fontei 
rezultă cantități importante de zgu- 
ră, care reprezintă 0,7 — 1,2 faţă 
de cantitatea de fontă. 

Zgura expandată se obţine prin 
răcire bruscă, tratînd cu o mică can- 
titate de apă sau aburi zgura fluidă, 
fierbinte de compoziţie chimică adec- 
vată. 

Zgura expandată аге din punct 
de vedere economic un avantaj în- 
semnat nu numai pentru industria 
siderurgică, care poate valorifica 
astfel un produs secundar reducind 
aglomerarea terenurilor din jurul 
uzinelor, ci şi pentru întreaga eco- 
nomie naţională, întrucit cu ajuto- 
rul zgurii expandate se pot înlocui 
o serie de materiale importante, cum 
ar fi: pluta, lemnul, cărămida și 
diferite materiale termoizolante. Din 
experienţa executării de construcţii 
din zgură expandată la Hunedoara a 
rezultat că se realizează economii de 
23—33%, în raport cu zidăria de 
cărămidă şi cu mijloacele obişnuite 
de izolare termică. А 

Un agregat poros artificial cu саге 
se pot prepara betoane uşoare, chiar 
şi cu rezistența foarte mare (pînă 
la 500 kg/cm?), este argila expanda- 
tă sau keramzitul. Acesta se obţine 
prin arderea argilei, care a fost în 
prealabil supusă unui tratament spe- 
cial, în cuptoare, la o temperatură 
de 1.000 — 1.100. Prezenţa în ar- 
gilă a unei anumite cantităţi de 
oxizi de fier şi substanţe organice 
duce la transformarea acesteia într-o 
masă poroasă ușoară şi foarte re- 
zistentă. Se pot obţine bulgări mari 


de keramzit, care apoi se concasea- 
ză, cît şi pietriş cu forme sferice. 
Keramzitul se utilizează pentru pe- 
ге{іі locuinţelor din cartierul Flo- 
reasca din București. 


BETON CARE SE BATE ÎN CUIE 
$1 SE LIPEŞTE 


mflarea“ betonului în scopul 
«~^? obținerii unei structuri poroase 
se obține cu ajutorul prafului de alu- 
miniu, care, printr-o reacţie chimică, 
provoacă o degajare de gaze în masa 
betonului. Acesta se tratează cu 
abur sub presiune їп autoclave, obţi- 
nîndu-se un material cu bune pro- 
prietăți de rezistenţă și izolare ter- 
mică. Din acest beton se confecţio- 
nează scînduri cu lungimea de 250 
cm şi 450 cm şi secțiunea de 10х30 
şi 10х20 cm. Scîndurile pot fi fo- 
losite atit la executarea pereţilor 
cît 51 a planşeelor. 
La pereţii exteriori, scîndurile se 


Zid din blocuri mici de beton uşor 


prind între ele în cuie sau se lipesc. 
Elementele executate prin acest pro- 
cedeu se caracterizează printr-o mare 
exactitate a dimensiunilor şi о su- 
prafață netedă. Ele se pot prelucra 
cu unelte obişnuite реш етп, se 
pot tăia cu ferăstrăul, se pot găuri. 
În R.P. Polonă s-au construit în 
cadrul primului plan de 6 ani două 
fabrici de asemenea beton cu o pro- 
ducție anuală de circa 600.000 ms, 
ceea ce reprezintă echivalentul a pes- 
te 300.000.000 de cărămizi. 


Schemă de fabricație а 

blocurilor de beton ce- 

lular: 1 — buncăr; 2 — 

malaxor de mortar; 3— 

estacadă Че turnare; 

4 — vagonete cu forme ; 
5— autoclave 


BETONUL FĂRĂ NISIP 


C ine а vizitat minunatele staţi- 
uni de pe litoralul caucazian al 
Mării Negre a constatat că pe plajă 
nu se găsește de loc nisip, ci numai 
pietre mari 51 mici. 

Acest fapt a creat probleme grele 
constructorilor care aveau de execu- 
tat aici numeroase vile, sanatorii și 
case de odihnă. În regiunea Soci, 
unde lipsesc cărămida, zgura şi ni- 
sipul, se găseşte în schimb piatră 
din abundență. Şi astfel, un grup 
de cercetători sovietici, în frunte 
cu prof. B. G. Skramtaev, laureat 
al Premiului „Lenin“, a propus utili- 
zarea la șantierele din Soci a beto- 
nului macroporos fără nisip. Acest 
material are o serie de proprietăţi 
preţioase: golurile care rămîn între 
granulele de piatră și nu sînt um- 
plute cu nisip, ca la betonul obiş- 
nuit, dau materialului o greutate 
volumetrică mai redusă şi îi asigură 
proprietăţi  termoizolatoare. 
Consumul de ciment e mai 
redus decit la betonul obiș- 
nuit, iar prepararea este foarte 
simplă și se face cu betoniere 
obișnuite. 

Din beton macroporos se 
pot turna atît elemente pre- 
fabricate, sub formă de blocuri 
mici sau mai rar panouri, cît 
şi construcții monolite. 


DIN MATERIALE LOCALE 


D upă cum s-a văzut, la pre- 
pararea betonului ușor se 
pot folosi agregate naturale 
uşoare, care au о structură 
poroasă, agregate artificiale 
uşoare, a căror structură po- 
roasă ве obține prin diverse 
procedee (încălzire — keramzitul, 
răcire bruscă — zgura expandată), 
cît și agregate obişnuite grele 
(pietriș sau nisip), cu care se pre- 
pară un beton cu pori prin intro- 
ducerea. de spumă sau substanţe 
chimice care creează goluri în be- 
ton. 

La noi în ţară există mari posi- 
bilități de producţie a betonului 
uşor. Podișul Transilvaniei, în spe- 
cial regiunea cuprinsă între Orașul 
Stalin şi Cluj, dispune de zăcăminte 
de agregate. naturale uşoare sub for- 
mă de tuturi şi scorii vulcanice cu 
rezerve de multe milioane de metri 
cubi. 

Furnalele de la Hunedoara pot 
asigura zgură expandată pentru pro- 
ducerea betonului uşor pe scară în- 
tinsă. În regiunile depărtate de sur- 
sele de agregate uşoare naturale sau 
provenite din deşeuri industriale, 
cum ar fi Moldova sau Dobrogea, 
se poate pune la punct, în condiţii 
avantajoase, producţia de argilă ex- 
pandată. Betoanele celulare care se 
fabrică cu nisip, ciment sau var, 
precum şi betoanele macroporice fără 
nisip pot fi utilizate rentabil în 
foarte multe puncte din ţară. 


Yunnan . 


chineză în viață”. 


cu 42 de ani în urmă. 


înt legături „sufleteşti“ tra 
S nice între noi şi provincia 

Yunnan, Puţină vreme înain- 
te de izbucnirea războiului mon- 
dial am început să importăm 
şi să transplantăm în grădinile 
şi glastrele noastre gingaşele po- 
doabe ale acestui ţinut: florile. 

Florile de Yunnan! Cu greu 
vom таі găsi un alt petic de 
pămînt cu flori atit de variate 
şi frumoase, cu о vegetaţie atit 
de bogată ca а unnanului. 

Floră mai bogată ca a Hima- 
Jaiei învecinate și са а legen- 
darelor insule Haway, mai fru- 
moasă decit a Rivierei, mai va- 
riată decit a oricărei alte ţări, 
totuşi vegetaţia aceasta minu- 


dr. Alexandru Borza din Cluj. 
R.P. Chineză, ca invitat al Academiei de ştiinţe din Pekin, prof. 
dr. Alexandru Borza, ca vechi cercetător al florei Yunnanului, și-a 
verificat o serie de date ştiinţifice. Încă din 1914 prof. dr. Alexandru 
Borza a publicat о lucrare ştiinţifică asupra speciilor descoperite de dinsul în 


A rticolul de faţă ne-a parvenit prin amabilitatea tovarăşului profesor 


Cu ocazia recepţiei de 1 Mai din acest ап, de la Pekin, botanistul romîn 
a fost prezentat premierului chinez Ciu En-lai, ca „cel mai vechi autor de floră 

Mai jos publicăm, alături de articolul directorului Institutului de cercetări 
botanice al Academiei de științe din Canton (R. Р. Chineză), un articol al 
prof. dr. Alexandru Borza, despre florile Yunnanului, publicat în ţara noastră 


Constatările celor 2 savanţi, chinez și готїп, sint identice şi chiar tonul este 
foarte asemănător. Aceasta dovedeşte o dată în plus vechile noastre sentimente 
față de China, cimentate acum într-o prietenie trainică. 


Cu ocazia unei recente vizite în 


YU CHUN 


directorul Institutului de cercetări 
de ştiinje 
din Canton (R. P. Chineză) 


botanice al Academiei 


{1 văzut vreodată pătlăgele roșii 

şi piper сгеѕсіпі pe copaci ori 

cactuși mai înalţi decît un om? 
Astfel de lucruri întîlnim prin poves- 
tirile fantastice, dar asemenea plante 
există în Yunnan, în China de sud- 
vest. Este în adevăr un lucru inte- 
resant faptul că transplantind din 
alte provincii plante în Yunnan, 
ele, de regulă, îşi modifică caracte- 
rele, deosebindu-se de formele lor 
originale. De pildă, bumbacul face 
parte din neamul plantelor ierboase, 
dar în Yunnan devine un arbore, care 
produce bumbac zeci de ani! 


* 


unnanul este situat între 210 şi 
270 latitudine spre nord de ecua- 
tor, aproape de tropicul racului. Are 
unclimat subtropical. Cînd ninge în 
China de nord, Yunnanul este vesel 


WDDAD 


GRĂDINA CHINEI 


ca primăvara, cu coline verzi 5) 
arbori exuberanți. Dar este o greşeală 
să credem că în Yunnan climatul 
este cald şi blind pretutindeni. În 
sudul Yunnanului este umed și cald 
în tot cursul anului şi putem mînca 
pepeni chiar şi în timpul iernii. În 
acelaşi timp, în nord-vestul рго- 
vinciei este totdeauna rece şi ninge 
chiar şi în luna iunie. Aceasta se da- 
toreşte faptului 'că Yunnanul fiind 
situat geograficește în zona subtropi- 
cală, în același timp face parte din 
platoul Yunnan-Kveichov, care se 
ridică în mare parte la 2.000 m. dea- 
supra nivelului mării. La marginea 
sa de nord-vest, spre Sikand și Tibet, 
unde lanțul de munți Kao Li, cel 
mai înalt dintre munţii de aici, 
se ridică la peste 6.000 m deasupra 
mării, regiunea aparține zonei reci. 
Spre sud, terenul este cu 
totul întins, partea cea mai 
joasă aflindu-se cu puţin 
deasupra nivelului mării. 
El aparține zonei tropicale. 
Cimpia dintre ele aparţine 
zonei temperate, neavînd 
căldură intensă în timpul 
verii şi nici frig sever în 
timpul iernii. În urma 
acestei complexități topo- 
grafice şi climatice, plan- 
tele sînt aici deosebit de 
abundente și variate. Să 
luăm, ca exemplu, cele trei flori bine- 
cunoscute ale Yunnanului: camelia, 
rododendronul şi primula. Varie- 
tatea lor se ridică la un număr 
de cîteva zeci de specii şi din acest 
fapt ne putem face o idee generală 
despre alte flori şi fructe. Yunna- 
nul are un număr de peste 10.000 
de specii*, cuprinzind jumătate din 
numărul speciilor din China în- 
a f şi mai mult decît numărul 
total al speciilor aflate în Europa. 
Datorită acestui fapt, ne putem da 
seama pentru ce consideră botaniștii 
Yunnanul ca paradisul lor. 


DARURILE ÎMBELŞUGATE ALE 
NATURII 


n afară de regiunea munților 

înalți și reci, temperatura mij- 

* Din care 17 unităţi descrise de botanis- 
tul romin Al. Borza, în 1914 (în parte cu Al. 
Lingelsheim). 
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se deschiseseră noi posibilităţi 
de cîştig şi succes prin introdu- 
cerea în horticultură а arbuşti- 
lor, arborilor şi florilor descope- 


nată a fost necunoscută pină 
în deceniile din urmă. 

Mulţi botanişti s-au interesat 
de flora miraculoasă a acestui 
colţ de lume. Dintre ei, Dela- 
vay a colectat în фа mun- 
toase cam 4.000 de specii şi 
le-a trimis Muzeului din Paris, 
dintre care 3.000 erau necunos- 
cute pină atunci în ştiinţă. 

Ca o revelaţie au fost pentru 
iubitorii naturii rozele de mun- 
te Rhododendronii şi Primule- 
le (ciuboţica cucului), trimise 
din aceste regiuni. Anemone 
mari, pompoase; ghinţuri albas- 
tre, Genţiana, de mărime neo- 
bişnuită; o floare splendidă, 
Incarvillea  Delavayi cu frunze 
de Acanthus şi flori de clopoței 


Prof. dr. ALEX. BORZA 
Cluj 


roşii; crini neobişnuit de fru- 
moşi, Orchidee fermecătoare, Po- 
tentille de culori strigătoare, 
Begonii variate și siminic — 
Leontopodium mai mare şi mai 
frumos decît la noi. Impunătoare 
au fost numeroasele forme de 
arbuşti ca Spiraea, Lonicera, 
Prunus, Cotoneaster, Buddleya 
apoi curpene (Clematis) cu flor 
mari, aurii; stejari veşnic verzi, 
brazi frumoşi,ca Pinus Masso- 
niana și altele. Conducătorii 
grădinilor din Franţa şi Anglia 
au căutat să profite cît mai 
mult de pe urma acestor sur- 
prinzătoare descoperiri, căci li 


rite de curind. Clima temperată 
а Yunnanului era doar о cheză- 
Р de reușită a aclimatizării 
or în Europa, 

Casa M.M. Veitch trimite ре 
exploratorul M.E.B. Wilson du- 
pă seminţe şi tubere în Yunnan, 
de unde acesta s-a şi reîntors 
încărcat cu o pradă bogată. 
Vine apoi firma M. Bullay din 
Edinburgh şi trimite ре М. For- 
rest cu aceeași însărcinare în 
edenul chinezesc. Rezultatul ex- 
pediţiilor lui sînt alte sute de 
specii noi, frumoase, descoperite 
prin munţii şi codrii Yunnanu- 
lui nordic. 

După aceste explorări, Yunna- 
nul părea {ага făgăduinței în 
privinţa botanicii şi a horticul 


locie anuală а Yunnanului este de 
circa 15°. Avind şi ploi abundente, 
şi sol fertil, el este foarte potrivit 
pentru cultura plantelor. Din această 
cauză, în Yunnan există aproape 
toate plantele agricole ce se culti- 
vă în China. Regiunea muntoasă 
de la 3.000 m în sus produce ovăz, 
hrișcă, grîu, cartofi, porumb şi soia. 
În părțile centrale şi sudice, unde 
clima este blindă, se cultivă orez, 
bumbac şi trestie de zahăr. Orezul 
poate da aici două sau chiar trei 
recolte pe an. Plantele de tutun 
sînt în alte părți ale Chinei înalte 
numai de două sau de trei picioare, 
e cînd în Yunnan ele cresc pînă 
a мк тү de doi oameni. Fie- 
care plantă produce adesea peste 
100 gini (1 gin = 0,5 kg) de frunze. 
Bumbacul е din Yunnan, plan- 
tat în anul acesta, dă o recoltă în 
anul următor, și după aceea se taie 
ramurile și rămurelele. În al treilea 
an va da ramuri şi rămurele noi, 
purtind flori și capsule de fructe, 
ca de obicei. О astfel de plantă de 
bumbac, hibrid, între bumbacul 
erbaceu și cel arbustiv, dă două 
recolte pe an, fiecare recoltă cîntă- 
rind cîte 3003 {іп de bumbac brut. 
Fibrele sînt aproximativ de 45 mm 
lungime. Trestia de zahăr creşte în 
Yunnan înaltă, este zemoasă şi dul- 
ce, dînd o materie primă foarte bună 
pentru rafinăriile de zahăr. Yunna- 
nul se тіпагеѕќе, de asemenea, са 
fiind unul din cele patru „domenii 
de comori forestiere“ ale Chinei, 
pădurile acoperind 7.440.000 ha 
sau 18% din suprafaţa totală a 
provinciei. Numărul total al spe- 
ciilor de arbori este de 2.796. De-a 
lungul fluviilor Cinşa și Lantsang 
ове. cresc brazi, molizi, „pini 
„de munţi înalţi“, de calitate superi- 
oară. Arborele teak, аза de rar și 
scump, lemnul roşu · де santal, 
curmalul şi Bambusa vulgaris se cul- 
tivă de asemenea în acest areal. 
Yunnanul produce o treime din 
plantele medicinale ale Chinei în- 
tregi, cu sute de varietăţi. 


FELURITE PLANTE TROPICALE 


Ү unnanul este un excelent loc 
pentru cultura plantelor tropi- 
cale. Pentru a face cercetări asupra 


turii şi şi-a cîştigat un renume 
mondial, devenind California 
grădinarilor. Atras de această 
reclamă şi profesorul german din 
anhai, dr. A.W. impricht, 
şi încearcă norocul în acest ti- 
nut renumit. Colecţiile lui trimi- 
se la Institutul botanic din 
Wroclaw au fost studiate in 
mare parte de autorul acestor 
rînduri. Şi iarăşi au ieşit la 


mulele, Begoniile, Gessneriace- 
ele, Rozaceele noi din Yunnan 
sînt podoaba grădinilor. Și ce 
podoabă! În grădina botanică 
din Berlin, unde toate regiunile 
botanico-geografice ale pămin- 
tului sînt 
grupuri atrăgătoare şi caracte- 
ristice, grupul Yunnanului este 
o atracţie deosebită şi prin 
mai-iunie, cînd florile mai sus 


Peștera Tzuyun în Yunnan 


lor, secţia din Kunming a In- 
stitutului de cercetări bota- 
nice al Academiei de ştiinţe 
din R.P. Chineză a înfiinţat 
o grădină botanică tropicală. 
Aici vedem numeroși bana- 
nieri, lămii, arborele de cau- 
ciuc, ficusul de India şi liane 
de cauciuc de Yunnan. Prin- 
tre fructele tropicale ce cresc 
aici găsim ananasul, gutuiul 
japonez, nuci de cocos, citrice 
diverse și mango. Alături de 
acestea se cultivă o mulţime 
de plante pentru extragerea 
produselor cosmetice gi de 
parfumerie; сіпера Ар în- 
trebuințată pentru contecţio- 
narea funiilor, cinchona, pen- 
tru prepararea chininei, şi ca- 
feaua se dezvoltă de asemenea 
bine în Yunnan. De îndată 
ce рӣѕеѕіі în această grădină 
botanică, vederea ţi se opreşte 
pe mii de plante valoroase, 
dintre саге o atenţie specială 
merită cauciucul „guma pur- 
purie“ și camforul, care sînt 
plante de largă întrebuințare 
industrială şi cerute mult în 
China. 

Climatul cald, cantitatea potri- 
vită de ploaie în toate patru anotim- 
purile și în special un sol fertil sînt 
indispensabile pentru cultura аг- 
borelui de cauciuc. Toate aceste 
condiţii naturale sînt prezentate în 
arealul vast care cuprinde cele două 
districte Hokou și Hsişuangpanna 
și teritoriul autonom Tehung, care 
este locuit de naționalităţile tai și 
chingpo. Ре deasupra, acest ţinut 
este scutit de devastările taifunu- 
lui. Pentru toate acestea, Yunna- 
nul este locul ideal pentru cultiva- 
rea arborelui de cauciuc. Camtorul 
este, de asemenea, o plantă de mare 
valoare economică și se află pre- 
tutindeni în Yunnan. Esenţa de 
camtor fiind concentrată în frunze 
și ramuri, de ре unul şi același co- 
pac, se poate recolta zeci şi sute de 
апі. „Guma purpurie“ este o materie 


reprezentate prin 


iveală, printre plantele care de 
care mai interesante, 17 specii 
necunoscute pînă acum, flori 
splendide, са:  Didymocarpus 
Dielsii din neamul Gloxiniilor, 
atit de iubite ca flori de sere 
calde,  Rhabdothanopsis Lim- 
prichtiana, un arbust minuscul 
de vreo 10—20 cm cu flori 11- 
Hachii, де 4 cm și altele. 
Noutăţile din Yunnan au 
inceput binişor a se încetățeni 
prin grădinile din Europa. Pri- 


pomenite şi-au îmbrăcat hla- 
mida pompoasă, strălucitoare. 
Cită risipă de culori, cîtă graţie 
şi gingăşie în forme se găsește 
pe coasta unui țărm де lac şi 
lîngă un pirăiaş artificial, unde 
o tăbliță poartă numele magic: 
Yunnan! 


Arborele piinii. în Yunnan 


indispensabilă pentru industria mo- 
дегпӣ. Este întrebuințată pentru izo- 
lare şi este o materie excelentă pen- 
tru fabricarea discurilor de gramo- 
fon şi a vopselelor fine. 

Date fiind minunatele condiţii na- 
turale din Yunnan, guvernul R.P. 
Chineze sprijină activ dezvoltarea 
plantațiilor pe o scară gigantică. 
În ultimii doi ani au fost organizate 
treisprezece ferme pentru cultiva- 
rea arborilor de cauciuc şi cafea, 
și ţăranii sînt онд să planteze 
asemenea produse în măsură tot 
mai mare. Suprafeţele pentru cul- 
tura fructelor tropicale, a condi- 
mentelor şi a altor plante industriale 
se măresc treptat. Este proiectat ca 
în viitorul apropiat Yunnanul să 
devină baza pentru cultivarea plan- 
telor tropicale şi pentru a produce 
materii prime necesare industriei 
ușoare din China. 


moșşierii şi capitaliștii, amenajarea ape- 
lor a fost complet neglijată. Mai mult, 
construcţia de centrale electrice a fost 
sistematic frînată, după cum ега îrînată în general industria- 
lizarea. Apele își iroseau energia erodind terenurile agricole şi 
podgoriile ţării, iar primăvara inundau sute de mii де һес-: 
tare de ogoare. Deosebit de mari erau calamităţile pe valea 
Bistriţei şi în bazinul Siretului. 

După eliberarea Romîniei, şi mai ales după instaurarea re- 
a la 30 Decembrie 1947, avintul care a fost imprimat 
ntregii economii a cuprins şi domeniul hidroenergeticii. Planul 
de electrificare nu a rămas un simplu proiect, ci a început 
să fie pus în viaţă încă din primul cincinal. În afară de cîteva 
puternice termocentrale, din care amintim pe cele de la Doi- 
cești, Sîngiorgiu, Paroşeni, Borzeşti, s-au construit în cei 
cinci ani hidrocentrale avînd o putere mai mare decît toate 
uzinele hidroelectrice construite în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. Au fost conectate la reţea agregatele centralelor de la 
Moroeni, de la Sadu în Munţii Făgăraș, de la Văliug, lingă 
Reşiţa. Dar cea mai importantă amenajare, prevăzută în 
planul de electrificare, este cea care a primit numele lui Lenin 
şi care se construieşte acum pe valea Bistriţei, lîngă Bicaz. 

Complexul hidrotehnic de pe Bistriţa e unul din cele mai 
grandioase din Europa. Schema de amenajare a treptei de la 
Bicaz prevede întti construcţia unui baraj de beton de peste 
100 m înălțime amplasat la Izvorul Muntelui, mai sus de con- 
fluența Bicazului cu Bistriţa, apoi străpungerea unui tunel de 


un mare proiect 


care prinde viață 
Ing. E. RĂZVAN 


n trecut, bogăţiile naturale cu care {ага noastră 

este atit de generos înzestrată erau exploatate 

în mod neraţional, sălbatic: se exploatau acele 
resurse care aduceau un profit maxim și rapid, fie 
chiar şi prin cedarea lor unor capitaliști străini (cum 
s-a făcut cu petrolul, pentru а nu da decît exemplul 
cel mai izbitor). 

Înainte vreme, într-o regiune ca Moldova, de pildă, 
cele mai însemnate industrii erau morile, daracele şi 
presele de ulei, precum și vreo două fabrici de zahăr. 
Astăzi în această parte a țării s-a dezvoltat extracția 
de petrol, s-a născut o „a doua vale a Prahovei“, 
iar pe această bază se creează o nouă industrie chimică. 
La Roman s-a pus în funcţiune un mare laminor, la 
lași — fabrici de medicamente, 1а. Botoşani — fabrici 
textile. Pentru toate acestea este însă nevoie de energie, 
de electricitate: se ştie doar că electricitatea trebuie 
să meargă cu un pas înaintea industrializării. 

Partidul Muncitoresc Romin a prevăzut cu mulţi 
ani în urmă măsurile necesare în această direcţie. Su 
îndrumarea sa, încă de acum 9 ani a fost întocmit 
planul de electrificare а R.P.R., în care n parte însem- 
nată e ocupată de hidroelectrificare. . Sf 

Grija pentru dezvoltarea necontenită a producţiei 
de energie electrică se reflectă în expunerea făcută de 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej la şedinţa plenară a 
С.С. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958. 2 

„„„« Creşterea volumului de investiţii va asigura 

unerea în funcțiune în anii 1959 și 1960 a unor 

importante obiective industriale ca hidrocentrala 

„V. I. еліп“ — Bicaz»... А 
În lunga perioadă cît au condus în Rominia 


— 


aducțiune a apei de la beraj pînă la uzină, la Stejarul, 
construcția clădirii uzinei la Stejarul şi a unui canal 
de fugă de la uzină pînă la satul Pîngărați, unde apa 
trecută prin turbine va fi restituită Bistriței. 

Datorită barajului și aduċțiunii se realizează la 
centrală o cădere şi un debit care permit instalarea unei 
puteri de peste 200.000 kW. Ca să ne dăm seama cît 
de mare este această cifră, amintim că întreaga putere 
instalată în Romînia burghezo-moşierescă (în aproape. 
o sută de апі) nu depășea 800.000 kW. 

Dar nu numai puterea instalată propriu-zisă, ci şi 
celelalte elemente ale complexului sînt la fel de im- 
presionante. 

Barajul, o dată înălţat, va face posibilă crearea unui 
lac de acumulare uriaș, cu o:capacitate de peste 1 
miliard mc (mai mare decit un cub cu latura de 1 km!). 
Cantitatea de apă din acest lac (presupus plin) ar fi 
suficientă ca să compenseze debitul necesar la turbine 
timp de cîțiva ani secetoşi la rind. Pe malul lacului 
se va construi o șosea modernă, se vor crea aşezări 
turistice, sportive etc. Încă de pe acum, chiuveta lacu- 
lui trebuie pregătită pentru a recepționa uriașele can- 


tităţi de apă; în acest scop, trebuie tăiate pădurile 
care ar fi înecate, dar, în același timp, să se urmărească 
cu grijă stabilitatea versanților, care ar putea fi peri- 
clitaţi де о detrişare neraţională. ` 

Barajul propriu-zis are un volum de beton de cca. 
1.800.000 mc şi, din acest punct de vedere, este unu? 
din cele mai mari din Europa. În partea sa centrală, 
pe creastă, au fost prevăzute patru deschideri dever- 
sante, destinate să evacueze apele mari, în caz că 
acestea ar găsi lacul plin. 

La cca. 4 km de baraj se găseşte intrarea în tunelul 
de aducțiune. Intrarea e apărată cu grătare (pentru a 
se preveni intrarea corpurilor străine — gunoaie, bolo- 
vani — în aducțiune) şi prevăzută cu stavilă, pentru 
a ве regla debitul captat. 

Tunelul propriu-zis, prin care apa ajunge la uzină, 
este o construcție grandioasă, avind o lungime de 
peste 4 km şi o secțiune prin care ar putea circula 
două garnituri de cale ferată. La capătul dinspre 
centrală, tunelul e căptușit cu tablă. De la ieșirea din 
tunel și pînă la turbine, ара e lăsată să cadă prin nişte 
conducte de ү deosebit de solide, conductele for- 
tate. Din conductele forţate, prin distribuitor, ара 
ajunge la rotoarele hidroagregatelor, pe care le pune în 
mișcare. După ce își cedează acestora aproape toată 
energia, apa e restituită Bistriţei. 

În clădirea centralei sînt amplasate agregatele 
(turbinele și generatoarele), precum şi mecanismele și 
dispozitivele auxiliare, de reglaj, ungere, control, mă- 
sură şi automatică. 


De la staţia de transformare de la Stejarul 
vor pleca în diverse direcţii liniile de înaltă 1 
tensiune, pentru transportul energiei produse. ‹ 

De cînd au început lucrările ре șantierul de la Bicaz şi рїпа astăzi 
au fost învinse nenumărate piedici. Încă de la început, după o scurtă 
perioadă de pregătire şi organizare, au fost atacate obiectivele prin- 
cipale, şi în primul rînd tunelul. Străpungerea acestuia a fost începută 
de la ambele capete; și cele două colective de constructori, tunel-in- 
trare şi tunel-ieşire, au mers unul către altul, spărgind muntele. În 
vara anului 1956, constructorii au sărbătorit prima mare victorie: mi- 
nerii de la intrare şi cei de la ieşire se întilniseră. 

O dată cu deschiderea șantierelor la tunel au fost atacate și alte 
lucrări, inclusiv cele mai grele; cele de la baraj. Una din problemele 
cele mai complexe, astăzi rezolvată strălucit de inginerii și tehni- 
cienii noștri, a fost devierea apelor în timpul construirii barajului. 
Această problemă era cu atit mai grea cu cit cota de fundaţii se gă- 
seşte la cca. 20 m sub albia rîului, şi în timpul construcţiei trebuia 
asigurată continuarea plutăritului. În prima fază de construcţie, uriașa 
groapă de ae be se întindea pe aproape jumătate din albia Bis- 
triţei, începînd de la malul sting. Săpătura ега înconjuraţă de un 
perete de palplanşe metalice, bătute în fundul albiei, şi de un val de 
рш: apele care se infiltrau erau evacuate de patru serii de pompe. 

upă ce s-a ajuns la cota de fundaţie, a început betonarea, care a con- 
tinuat în această fază pînă ce s-a atins o cotă apropiată de fundul 


albiei naturale. Atunci s-au deviat apele pe „patul“ de beton astfel 


creat pe malul stîng şi s-a izolat cealaltă jumătate a 
albiei Bistriţei, cea dinspre malul drept. Ziua aceas- 
ta a devierii apelor a fost a doua mare sărbătoare 
a constructorilor hidrocentralei. Cu aceasta a început 
faza a doua de соле a barajului. 

Între timp, săpăturile de pe versanţi ajunseseră și 
ele la cotele de proiect şi betonarea a început pe tot 
frontul barajului. 

Pentru realizarea la timp şi în bune condiţiia 
construcțiilor a fost pus la dispoziţia constructorilor 
un utilaj de construcţii şi montaj de bună calitate. 
Pe şantiere se găsesc în funcțiune mecanismele ne- 
cesare pentru toate operaţiile principale: pentru săpă- 
turi se găsesc excavatoare electrice diferite, inclusiv 
din cele cu cupe de 3 mc, precum şi un parc de auto- 
basculante. Betonarea ritmică e asigurată de citeva 
mari fabrici automate de beton, precum și de agregate 
perfecţionate de transport şi punere în operă. Astfel, 
la baraj, betonul e produs de o fabrică de beton situată 
deasupra viitoarei creste a barajului; de la această 
fabrică, betonul este transportat în bene (un fel de 
cupe mari) cu funiculare mobile şi depus în punctul 
unde se betonează. Cablul de transport al acestor funi- 
culare acoperă toată suprafața de betonat. 

Dar cele mai desăvirşite mecanisme sînt moarte 
dacă nu sînt puse în mişcare de oameni. Partidul & 
creat şi educat un colectiv puternic, capabil, ре саге 
l-a însufleţit prin măreţia sarcinilor care i le-a pus în 
faţă. 

ИИТ economică şi politică a hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ este foarte mare. O întreagă regiune, ieri 
înapoiată, azi chemată la viaţă, Moldova, va primi 
cantități mari de energie ieftină. Se va кран 
alimentarea cu energie electrică nu numai а Mo 
dovei, ci şi a altor regiuni. Dacă la început hidrocen- 
trala va fi legată prin linii de înaltă tensiune cu 


termocentralele existente în Moldova, în viitorul apro-. 
piat ea va (і сопесќаій ѕіси o termocentrală din Ardeal, 
iar prin aceasta, cu tot restul ţării. Marea importanță 
şi valoare energetică a uzinei „У. І Lenin“ rezidă și 
în existenţa uriașului ei lac. Apa acumulată aci, la 
cote înalte, reprezintă o rezervă potenţială de energie 
gata să fie folosită ori de cite ori apare un deficit ne- 
prevăzut de energie electrică. Cînd nu există în altă 
parte un disponibil, la uzina „V.I.Lenin“ se deschid toate 
vanele, şi cei 200.000 kW intră în sistem. Hidrocentrala 
de la Bicaz va fi „magazia“ de energie a ţării. 

Dar importanţa complexului de pe Bistriţa nu se 
mărginește aci, ci merge mult mai departe. 

Lacul de la Bicaz va feri teritoriile din aval de 
calamitatea inundaţiilor, care pînă deunăzi încă mai 
făceau ravagii pînă în apropierea Bacăului. Ч 

Şi proiectele hidrotehnicienilor ţintesc și mai de- 
parte: se preconizează ca debitele, trecute prin tur- 
binele uzinei de la Stejarul, să pună în mișcare şi 
alte turbine ale unor centrale construite în aval. 
„Cascada“ de hidrocentrale astfel realizată va avea o 
putere саге ar dubla ре cea. instalată la Stejarul! 
lar lucrurile nu se opresc aci: industria în plină dez- 
voltare a Moldovei are nevoie de un trafic de mărfuri 
de mare volum, care încarcă actuala reţea de căi 
ferate. S-ar putea îmbunătăţi considerabil mijloacele 
de comunicaţii prin construirea unui canal navigabil 
care ar merge aproximativ paralel cu Siretul, pe tera- 
sele acestuia. În apropierea Buzăului, acest canal ar 
face un cot şi s-ar îndrepta spre Dunăre. Porțiunea 
sudică a acestui canal ar putea deveni canal magistral 
penio irigarea a cca. 300.000 ha de pămînt, în nordul 

ărăganului, excepțional de fertil, dar care suferă de . 
lipsa umidității. 

Proiectul acesta 
ar putea părea unora 
utopic. Dar realizări- 
le mărețe ale poporu- 
lui. nostru călăuzit 
de partid sînt o che- 
2й$1е că nu e departe 
ziua cînd apele Bis- 
triței, stăpinite de 
barajul de la Bicaz, 
vor ajunge să fertili- 
zeze pămîntul Bără- 
ganului. 


entru lichidarea rămînerii în 
urmă în dezvoltarea creșterii 
animalelor, partidul și guvernul 
au pus în faţa oamenilor muncii 
care lucrează în agricultură sarcina 
de a ajunge în cîțiva ani lao pro- 
ducţie anuală de cel puţin 1.300.000 
tone de carne, din care 600.000 tone 
carne de porc, 25.000.000 hl lapte 
de vacă, 34.000 tone de lină. 
Obţinerea acestor cantităţi de 
produse este strîns legată de spo- 
rirea șeptelului, de îmbunătăţirea 
metodelor de creştere și îngrijire a 
animalelor, completată cu munca 
de selecţie. 
lată cîteva din căile 81 mijloacele 
pentru sporirea cantităților de pro- 


duse de origine animală. 
* 


7 întrebare destul de frecventă ce 
se pune astăzi în domeniul zoo- 
tehniei este dacă animalele pe care le 
avem vor da o producție mai ridi- 
cată printr-o alimentație mai bună. 
Răspunsul la această întrebare l-au 
dat numeroasele gospodării agricole 
colective, care au a e pe terme și 
le-au populat cu animale aflate în 
gospodăria colectiviştilor sau cu al- 
tele cumpărate şi care, puse în con- 
diţii mai bune de alimentaţie, au 
dat producţii cu mult superioare 
faţă de cele obţinute de ţăranii indi- 
viduali. 
Aceleaşi rezultate le-au obținut 
și Staţiunile experimentale zooteh- 
nice de la Slobozia şi Popăuţi cu 


рт. GLIGOR VIRGIL 
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vacile sure de stepă, cumpărate de 
la țăranii individuali, care dădeau о 
producţie de 600—800 litri de lapte 
pe cap de vacă. Supuse unei ali- 
mentaţii raţionale, ele au dat pro- 
ducții де 4—5 ori mai mari (3.000 
—4.000 litri de lapte). 

Dacă vaca sură de stepă a reac- 
{1опаї în acest mod la o alimentaţie 
mai bună, cu atît mai mult vor 
răspunde rasele ameliorate din toate 
speciile la această alimentaţie. 

Alimentaţia este deci factorul саге 
poate ridica producţia animalelor 
noastre, într-un interval relativ 
scurt, pînă la nivelul corespunzător 
calității materialului zootehnic res- 
pectiv. Depășirea acestui nivel e 
însă condiționată și de alte măsuri. 

Însămînțările artificiale, practi- 
cate azi pe scară largă şi la noi 
(mai ales la ovine, taurine, caba- 
line), ne oferă posibilitatea ca în 
timp scurt să obținem de la repro- 
ducători de deosebită valoare pro- 
duşi mai mulți şi de incontesta- 
bilă calitate. 

Oamenii de știință au pus la în- 
demîna crescătorilor de animale și 
alte mijloace. 

Dintre acestea, hormonii extrogeni 
se folosesc azi cu mult succes în 
combaterea sterilităţii la animale. 
Această boală, care provoacă mari 
pierderi, este vindecabilă prin tra- 
tament hormonal în 79,9—85,5% 
din cazuri. În ferma de vaci de la 
gospodăria agricolă de stat Agnita, 
prin tratament cu hormoni extro- 


geni, au fost redate producţiei peste 
85% din animalele sterpe. 

Paralel cu folosirea hormonilor 
extrogeni în combaterea sterilităţii 
e bine cunoscut și efectul hormoni- 
lor  gonadotropi în ridicarea pro- 
centului de fecunditate şi creșterea 
cu 10—20% a procentului fătărilor 
gemelare la oi. 

Alături de aces- 
te măsuri, munca 
de ameliorare şi 

"perfecţionare a ra- 
selor de animale 
їп direcţia spori- 
rii productivităţii 
lor are un rol ho- 
tăritor. О activi- 
tate încununată de 
succes în această 
direcţie au dus cer- 
cetătorii din ca- 
drul Institutului 
de cercetări тоо- 
tehnice. 

Munca a început 
cu studiile asu- 

рга raselor şi varietăţilor autoh- 

tone și importate în vederea cu- 
noaşterii însuşirilor lor morfopro- 
ductive şi stabilirea direcţiei de 
ameliorare. Cercetările au fost apoi 
îndreptate în direcţia stabilirii meto- 
delor de ameliorare. Aceasta a fost 
realizată prin formarea de familii 
şi linii de producţie ridicată și 
prin încrucișarea cu diferite rase 
ameliorate, acţionind concomitent 
şi prin factori de mediu îmbunătăţiţi 


{ешеш ане, îngrijire, gimnastică 
funcţională, adăposturi corespunză- 
toare etc.). 


În acelaşi timp s-au aplicat în 
practica zootehnică rezultatele cer- 
cetărilor privitoare la noile metode 
de creştere dirijată a tineretului, 
pregătirea animalelor pentru se- 
zonul de reproducție, folosirea siste- 
mului de alimentaţie cu raţii com- 
plexe cu adaosuri de microelemente, 
de substanțe vitaminoase şi anti- 
biotice ș.a. 

Roadele munci! au început să se 
arate curind. La vacile din rasa 
Schwyz, în unităţile experimentale 
ale I.C.Z., s-au obținut producţii 
medii de 4.662,5 kg de lapte pe cap 
de vacă furajată, de 4.118,9 la rasa 
Simmental şi de 3.970 la rasa roșie 
de lapte în plină stepă (cu producția 
record de 7.078 kg de lapte cu 3,7% 
grăsime). 

Producţii apropiate de cele amin- 
tite mai sus s-au obținut și la unită- 
{Ше de stat, sprijinite şi îndrumate 
de specialiștii din I.C.Z. Astfel, 
la G.A.S. Grabăţ, la rasa Sim- 
mental obține 4.166,7 kg de 
lapte, iar G.A.S. Peştera — 
3,141 kg la rasa roșie de lap- 
te. Aplicîndu-se acelaşi com- 
plex de metode la vacile din 
rasa sură de stepă de la Sta- 
țiunea experimentală zooteh- 


În titlu: Colui metis între rasa агае: 
neză şi сео locală; Stînga: metis in- 


tre tigaie și merinos de Palas. Dreap- 
tła: o oaie merinos de Polas 


nică I.C.Z. Popăuţi, s-a obţinut о 
producţie medie de 2.250 kg de 
lapte cu 4,2% grăsime, recordul 
fiind la această rasă de 4.419 kg de 
lapte cu 4,29% grăsime. 

Aceeași rasă, prin încrucișare cu 
rasele  amelioratoare (Simmental, 
Schwyz, roşie de lapte etc.), dă me- 
tişi ce realizează producţii apropiate 
raselor amelioratoare. Prin selec- 
ţie riguroasă, în viitor, vom avea 
din aceștia noi tipuri de rase de 
taurine cu însuşiri superioare părin- 
{1ог. 

Creşterea oilor a constituit din 
cele mai vechi. timpuri una din în- 
deletnicirile de predilecție ale cres- 
cătorilor noştri de animale. 

Problema principală urmărită as- 
tăzi în creşterea oilor e sporirea 
producţiei de lină fină și semifină 


necesară industriei noastre textile. 
Cercetările întreprinse pe numeroase 
turme, atit în staţiunile I.C.Z. cît 
şi în gospodăriile agricole colective 
sau de stat, au dus la stabilirea 
metodelor de alegere și pregătire a 
reproducătorilor şi a schemelor de 


încrucișări pentru о mai rapidă 
transformare a oilor cu lină groasă 
în oi cu lînă semifină și fină. Aşa 
s-a reușit ca la G.A.C. „Gh. Lazăr“ 
din raionul Slobozia întreaga tur- 
mă de oi, care în 1953 era compusă 
din oi cu lina groasă, să fie în 
prezent 67% cu lîna fină și restul 
semifină. 

Merinosul de Palas (rasă formată 
în га zootehnică experimen- 
tală 1.C.Z.Palas, regiunea Constanţa) 
dă producţii de lină ridicate şi de 
calitate superioară. Producțiile me- 
dii obţinute variază între 6,5 kg de 
lînă fină pe cap de oaie, cu maxima 
de 13,5 kg de lină la berbeci. 

La această rasă e în curs de for- 
mare un tip nou de oaie pentru 
lînă fină şi carne prin încrucișarea 
merinosului cu țigaie. Ameliorarea 
oilor ţurcane și stogoşe (oi cu lină 
groasă), ce formează azi majori- 
tatea efectivului ovin, se realizează 
prin încrucișare cu rasa merinos şi, 
după caz, cu ţigaie, pentru îmbună- 
tăţirea calităţii linii. Prin această 
metodă se realizează o sporire a 
cantităţii de lină cu 34,8% —37,2%, 
iar fineţea linii atinge 23—24 de 
microni, adică o lînă fină ce poate 
ti bine prelucrată de industria 
noastră. 

În {ага noastră şi rasa Karakul 


s-a adaptat condiţiilor pedoclima- 
tice de la noi, ajungind să avem 
pină la 65% miei cu buclaj din 
clasele superioare. În prezent, cer- 
cetătorii noştri lucrează la forma- 
rea unui tip local moldovenesc de 
Karakul negru, prin încrucișarea 
Karakulului cu rasa ţurcană. , 

În creşterea porcilor, munca de 
ameliorare este îndreptată spre trans- 
formarea porcilor locali, primitivi 
(stocli-băltăreți) slab productivi, 
dar bine adaptaţi la condiţiile de 
mediu, în porci prolifici şi cu ran- 
dament sporit de carne. Prin încru- 
сіѕагеа scroafelor locale (stocli-băl- 
tăreţe) cu vieri Marele alb, după о 
schemă de formare de rase noi şi 
printr-o selecție continuă, după 8 
ani de cercetări, s-a ajuns ca pro- 
duşii din tipul urmărit să posede 


Vier din tipul rominesc 
de came 


însuşiri producti- 
ve apropiate Ma- 
relui alb, prolifi- 
citate mărită, gre- 
utate corporală ri- 
dicată, în plus re- 
zistența la condi- 
{Ше de mediu as- 
pre din cîmpia Du- 
nării. Acest tip de 
porc de carne este 
productiv şi apt 
pentru a se creşte în regiunea de 
stepă, fiind economic. Studiile asu- 
рга porcului de Bazna, de Strei, 
porcului alb de Banat au dat posi- 
bilitatea să se stabilească direcția 
de îmbunătățire a acestora în viitor. 
La rasa Mangalița, munca de ame- 
liorare este îndreptată spre îmbu- 
nătățirea precocităţii şi prolifici- 
tăţii ei. (La Staţiunea experimen- 
tală I.C.Z. Slobozia s-a obţinut me- 
dia de 8,3 purcei la o fătare, față 
de 5, сіў avea în trecut această 
rasă.) 

Încrucişările industriale între di- 
ferite rase de porci ce se cresc la 
noi încep să devină o metodă de 
ridicare a productivităţii la porci. 
Astfel, prin încrucișarea scroafelor 
Marele alb, alb de Banat şi Bazna 
cu vieri Mangaliţa rezultă metiși 
foarte buni pentru îngrăşat, саге 
valorifică hrana mai bine decit 
rasele parentale. În general, s-a 
constatat că metișii industriali au 


Stînga: găini albe de Băneasa; Dreapta: 
găină din tipul herminat de Bonţida 


vitalitate ridicată -şi cîştigă în 
greutate mai mult. Astfel, la 6 luni 
cîștigă cu 7,8—26% mai mult 
decit produșşii raselor parentale. 

La Staţiunea experimentală zoo- 
tehnică 1.C.7Z. Palas se lucrează de 
4 ani la formarea unui nou tip de 
porc bălţat, pentru zona dobrogeană, 
cu о greutate corporală mai mare, 
rezultat din încrucișarea dintre 
rasele Marele alb și Cornwall (Ma- 
rele negru). Rezultatele sint bune şi 
produşii obţinuţi соии pentru 
calitățile lor productive, adaptabili- 
tatea lor şi pentru folosirea bună 
a resurselor furajere locale. Este- 
porcul ce va răspunde condiţiilor 
create în prima regiune din ţară în 
care colectivizarea este terminată. 

Reducerea numărului de cai se 
va face treptat, pe măsura extin- 
derii mecanizării, dar, cu toate 
acestea, un număr de atelaje vor 
rămîne şi în cazul unei mecanizări 
avansate. Agricultura are deci ne- 
voie de cai cu o capacitate de muncă 
mare. Rezultate bune s-au obținut 
prin încrucișarea rasei Nonius cu 
trăpașul. Produsul obţinut este pu- 
ternic, are viteza mare la trap și 
la pas. Prin încrucișările făcute la 
Staţiunea experimentală І.С.2. Slo- 
bozia, între  ardenez, trăpaș şi 
rasa locală din gesul Dunării, s-au 
obținut, pentru agricultura noastră 
socialistă, metiși cu capacitate su- 
perioară de muncă. 

Pe lingă producţia de ouă, păsă- 
rile pot aduce o-contribuţie însem- 
nată la mărirea fondului de carne 
necesar aprovizionării populaţiei. 
Carnea de pasăre se obţine ușor şi 
cu un consum de concentrate mai 
redus decit la toate celelalte specii. 
Este deci lesne de înţeles cit de 
economică şi de necesară este dez- 
voltarea creșterii păsărilor în ţara 
noastră. Aceasta cere, desigur, şi o 
continuă îmbunătăţire a raselor exis- 
tente pentru ridicarea productivităţii 
lor. Prin încrucișarea raselor locale, 
slab productive, cu rase perfecțio- 
nate s-au format mai multe tipuri 
noi de găini (găina neagră de Banat, 
găina albă de Băneasa, tipul de 
găină de Bonţida etc.), caracterizate 
printr-o productivitate superioară 
găinilor indigene și o rezistenţă spo- 
rită la condiţiile locale de mediu. 


* 


uccesele importante obţinute 

pînă acum în creşterea anima- 
lelor în unitățile din sectorul socia- 
list ne pun în adevărata lumină 
perspectivele mari се se' deschid 
zootehniei pe drumul transformării 
socialiste a agriculturii noastre. 


(mituit hi SANIE CU MOTOR 


entru a construi о aerosa- 

nie, este necesar mai întii 

un calcul al capacităţii de 
deplasare și al vitezei saniei. 
Capacitatea de deplasare a 
saniei se apreciază prin carac- 
teristica ei dinamică (C), care 
depinde de forţa de împingere 
dezvoltată de elice (Te) în kg 
şi de greutatea totală a аегоза- 
niei (Gs) în kg. Calculul se 
face după formula: 

C=Te:Gs 

Forţa de împingere dezvoltată 
de elicea Te se ia egală cu 4,75 
kg la 1 СР al motorului.' Pre- 
supunem că dispunem de un mo- 
tor de motocicletă де 22 CP 
(M-72) şi că greutatea totală 
aproximativă а aerosaniei Gs 
este de 300 kg. 


Deci Te = 4,75 х 22 = 104,5, 
iar С = 104,5 : 300 = 0,34. Oca- 
racteristică dinamică bună este 
0,3, iar una mijlocie—0,2. Dacă 
C = 0,2 nu putem construi de- 
cît o aerosanie mică, de un sin- 
gur loc. 


Agregatele principale 


Corpul saniei se execută din 
pin, în formă de cutie şi e aco- 
perit cu placaj. În el se ampla- 
sează acumulatorul, sculele şi 
restul echipamentului. De corp, 
în partea superioară,se fixează 
două scaune mici, 

Schiurile se pot executa din 
scînduri de mesteacăn, de pin 
sau de alt soi de lemn, în grosi- 
me de 25 mm. Capetele schiu- 


rilor sînt îndoite în sus. Deasu- 
ra schiului se fixează o placă 
ntăritoare din placaj, iar dede- 
subt o piesă de lemn cu bandă 
metalică. Placa întăritoare, schi- 
ш şi piesa de lemn cu banda 
metalică sint fixate cu şuruburi. 
De schiu se fixează o piesă de 
forma unei piramide triunghiu- 
lare cu amortizare cu arcuri. 
Frina cu pinten acţionează nu- 
mai pe schiul din stinga spate. 
Ea se comandă cu ajutorul unui 


VEDERE 
“ DIN SPATE 


cablu de la pedala care se gă- 


seşte la piciorul drept al con- 
ducătorului, 

Schiul din stinga spate 
este aşezat pe semiaxa liberă 


VP 


CORPUL SANIEI 


IUL DE FRINĂ 
SCHI SPATE 


SCAUNUL 
CONDUCATORULUI 


VEDERE. 
LATERALA 


purtătoare din partea din spate 
a corpului saniei, iar schiul din 
dreapta se leagă cu corpul prin 
trei țevi. Schiul din faţă, care 
se poate roti, se fixează de o 
axă verticală în formă de furcă 
montată pe două lagăre într-o 
consolă, 

Motorul poate fi luat de la о 
motocicletă M-72, de 22 CP la 
4.500 rot./min. Elicea е calcu- 
lată pentru funcţionarea moto- 
rului la 3.700 rot./min.,ceea ce 
corespunde la 20 CP. 

Transmisia cuplului motor de 
la motor la elice se face prin- 
tr-un lanţ de motocicletă. Un 
amortizor atenuează rigiditatea 
funcţionării lanţului. Raportul 
de transmisie fiind 2,6 : 1, elicea 
se roteşte cu 1.440 rot./min. 

Motorul e aşezat pe o ramă din 
{еуі şi fixat de aceasta cu ajutorul 
unor rondele de cauciuc. Această 
ramă se prinde de corp cu aju- 
torul unor întărituri. Aerul іп- 
tră în carburator printr-un ali- 
mentator cu clapetă comandată 
de conducătorul saniei. Axul 
elicei şi rezervorul de benzină 
sînt așezate deasupra motorului, 
pe un suport distinct. 

Accelerarea se comandă prin- 
tr-o manetă de la ghidon ca şi 
la motocicletă. Tot la ghidon 
se află şi maneta avansului a- 
prinderii. 

Echipamentul electric este 
acelaşi ca la motocicletă, 

Elicea împingătoare e montată 
pe un ax aşezat deasupra mo- 
torului. De precizia execuţiei şi 
prelucrării suprafeţei elicei de- 
pinde forţa de tracţiune. 

Semifabricatul pentru elice se 
încleiază din patru scinduri де 
pin, paltin sau frasin, în grosi- 
me de 22 mm fiecare, cu lun- 
gimea de 2.200 mm și lăţimea de 
225 mm. Aceste scînduri trebuie 
să fie uscate, fără noduri, răsuci- 
turi, albăstreli sau alte defecte. 
Ele se curăţă bine cu şmirghe! 
şi se lipesc cu clei de cazeină. 
Apoi se string bine cu menghina 


şi se usucă la temperatura ca- 
merei timp de două zile. 
Feţele laterale ale semifabri- 
catului încleiat se iau cu rin- 
deaua pină capătă forma din 
figură. Se înseamnă pe semifa- 
bricat liniile de ax şi se deter- 
mină centrul butucului la inter- 
secţia lor. De ambele părţi ale 
semifabricatului se trasează for- 
ma laterală a elicei, după care 
se prelucrează suprafeţele infe- 
rioară şi superioară. Finisarea 
palelor elicei se face cel mai 
bine cu ajutorul gabloanelor 
compuse din două jumătăţi. 
Pentru a obţine aceste şabloane 
în mărime naturală, se desenează 
o reţea de pătrăţele cu latura 
de 10 mm, şi pe această rețea 
se desenează contururile şabloa- 
nelor. Jumătăţile inferioare se 
fixează ре о scîndură groasă, în 
crestături de 8-10 mm adinci- 
те. În mijlocul acestei scînduri, 
absolut perpendicular pe ea, se 
introduce un șurub de 30 mm 
diametru, peste care se îmbracă 
o bucşă cilindrică cu diametrul 
exterior de 47,5 mm. Acest şu- 
rub va constitui centrul butu- 
cului elicei. Mai întii se pre- 
lucrează partea inferioară a se- 
mifabricatului, уегіѓісіпа profi- 


Trasojul elicei se face după acest 

desen. Pala elicei se desenează în 

mărime naturală, fiecare pătrat 
avind latura de 1 cm 


| 


Cablul се vine de la pedală acţionează 
pirghia de care e fixat pintenul frinei. 
Acesta iese în afară şi frinează aerosania 


lul după şabloanele fixate ре scin- 


dură. Apoi se prelucrează partea su- 
perioară, verificînd profilul după ju- 
mătăţile superioare ale gabloanelor. 


Urmează prelucrarea suprafeţelor su- 
perioară și inferioară ale palei, ro- 
tirea elicei cu 1800 şi prelucrarea ce- 
lei de-a doua pale. 

După terminare, elicea se curăţă cu 
sticlă şi cu şmirghel, se impregnea- 
ză cu ulei de in fierbinte şi se usu- 
că. După aceasta se lipeşte pe elice 
o pinză subţire, se dă cu vopsea de 
ulei și de trei ori cu lac. În plus, 
muchiile active ale palelor elicei se 
acoperă cu tablă de alamă de 0,6—0,7 
mm grosime. Palele elicei trebuie să 
aibă aceeași greutate şi să fie nea- 
părat echilibrate. 

Elicea se montează pe o bucșă, fără 
înclinare, astfel ca în timpul funcțio- 
nării palele ei să nu se abată de la 
planul de rotaţie cu mai mult de 5-8 mm. 

Deoarece e vorba de o elice împin- 
gătoare, muchia ei activă trebuie să 
se afle în stinga. Dacă ne uităm la 
aerosanie din spate, elicea trebuie să 
se rotească în sens opus acelor de 
ceasornic, Elicea trebuie să aibă neapă- 
rat oapărătoare. Cu o asemenea aerosa- 
nie se pot atinge viteze де 60 km/oră. 


Conducerea аегоза- 
niei se realizează 
prin rotirea ghidonu- 
lui соге transmite 
mişcarea printr-o 
pirghie la axa ver- 
ticală a schiului din 
față 


Ф n afară de Soare și de cele două 
| lanete principale cu sateliții 

or, sistemul solar cuprinde .un 
mare număr de mici planete, nu- 


P. CORNESCU 


astronomul Piazzi, de la Observa- 
torul din Palermo. Dar noua pla- 


mite asteroizi. Dintre acestea, cele netă, „| Ceres“, corespunzătoare ca 
mai multe își efectuează mișcările distanţă orbitei rămase liberă, avea 
de rotație în jurul Soarelui, în spa- un diametru mult prea mic — 652 


tiul dintre orbitele planetelor Marte 
și Jupiter. 

Primul asteroid a fost descoperit 
la începutul secolului al XIX-lea. 
Dar, încă înainte de această desco- 
perire prin observații, existența pro- 

abilă a unei planete în orbita cu- 
prinsă între Marte și Jupiter fusese 
dedusă teoretic de către astronomul 
german Bodg, în 1778. 

Bode a formulat următoarea re- 
lație empirică pentru exprimarea 
distanței a de la Soare la fiecare 
planetă: 

= 0,4+0,3 x coeficient 21-14 
n fiind numărul de ordine al planetei 
în ordinea în care se succed aceste 
corpuri după distanța lor de la 
* Soare, luînd n = 0 pentru Mercur. 

Comparînd în tabelul arătat dis- 
tanța calculată cu cea reală, con- 
statăm o corespondență suprinză- 
toare. 

Conform acestei relaţii, la dis- 
tanța de 2,8 unități astronomice" 
trebuia să existe cu certitudine o 
planetă care nu fusese încă obser- 
vată pînă atunci. De altfel, existen- 
{а acestei planete mai fusese prevă- 
zută și de către Kepler. 

Planeta necunoscută și „anunțată“ 
a fost descoperită întîmplător — deși 
începuseră observații pentru căuta- 
rea ei — la | ianuarie 1801, de către 


_* 1 unitate astronomică = 150.000.000 
km = distanța medie Soare— Pămint. 


mice 
Planeta URRE E Pane AANA 
conf. le 
gii Bode 


. Mercur 9,5 
+ Venus 9,7 
. Pămint 


——| milioane 


reală 


km — față de planetele din sistemul 
solar. 

Însă curînd după Ceres începu des- 
coperirea unei întregi serii de mici 
planete. Al doilea asteroid, „2 Pal- 
las“, cu un diametru de 518 km, 
este descoperit, în 1802, de către 
Olbers. Urmează în 1804 „3 Junom“ 
— 326 km diametru, în 1807 „4 
Vesta“ — 652 km. Au urmat apoi 
numeroase alte descoperiri de aste- 
roizi. 

Introducerea observaţiilor foto- 
grafice în 1891 a permis să se mă- 
rească considerabil și rapid numărul 
micilor planete cunoscute, care din 
320, cunoscute în 1891 (observate 
cu lunete vizuale), a ajuns la 
1.565 de mici planete catalogate în 
1950 și peste 2.000 în prezent. 

Dintre toate micile planete, doar 
15 depășesc diametrul de 250 km, 
iar cele descoperite fotografic ajung 

înă la diametrul de ordinul a cîțiva 

ilometri. Există, desigur, altele și 
mai mici, și, odată cu perfecționarea 
instrumentelor astronomice, numă- 
rul celor descoperite va crește și mai 
mult. 

Ca și planetele principale, asteroi- 
zii nu au lumină proprie, ci reflectă 
lumina Soarelui. Fiind foarte mici, 
nu au atmosferă în jurul lor. 

Dat fiind că s-a dedus — prin 
observaţii fotometrice ale variațiilor 
de strălucire ale asteroizilor — că 
suprafețele lor nu sînt netede, ci pre- 
zintă un aspect neregulat, și dato- 


ală în 


la î » 
| de km a început 


neta „Amor“, 


108 


a Asteroidul 
159 


rită faptulyi că numeroase aseme- 
nea mici planete formează ca un 
inel cuprins între orbita lui Marte 
și Jupiter, s-a emis următoarea ipo- 
teză asupra formării lor: este posi- 
bil ca asteroizii să reprezinte frag- 
mente dintr-o mare planetă care, 
datorită vreunei formidabile catas- 
trofe siderale, să se fi sfărîmat în 


Circurile lunare av probabil origine meteoritică 


mii și mii de bucăţi, de cele mai 
diferite mărimi. 

Dar după 1898 încep să se des- 
copere planete care fac excepții de la 
ipoteza inelului de asteroizi. Pri- 
ma planetă din această categorie a 
fost „433 Eros“, descoperită de astro- 
nomul amator Witt, în 1898. Orbita 
lui Eros este foarte alungită și se 
apropie de Soare mai mult decît 

arte; de asemenea se poate apro- 
pia de Pămînt mai mult decît ori- 
care din planetele principale. De 
exemplu, în 1931 s-a apropiat de 
Pămînt pînă la distanța del 7.000.000 
km, pe cînd depărtarea minimă a lui 


GA aia а Marte de Pămînt este de 54.000.000 km, iar a lui Venus 
г Distanţa de la Soare] -——— de 38.000.000 km. 
Ж unit. astrono- Re 


Ulterior au fost descoperite și alte mici planete ale 
căror orbite se situează în afara limitelor prevăzute 
Astfel, 
coperit planeta „944 Hidalgo“, în 1932 Delporte — pla- 
iar după cîteva săptămîni 
a descoperit planeta 
cuprinsă între cea a Pămîntului și a lui Venus. 
a cărui 


în octombrie 1920, Bode a des- 


Reinmuth 


„Apollo“, a cărei orbită este 


orbită este cea mai alungită 


. Marte 228 
. Iransmarteana 315 

(asteroizi) 2 p 218 
. Jupiter 5 B | 778 
+ Saturn [1.426 
. Uran 2.869 
. Neptun 4.496 
+ Pluton | |5 908 


30,07 
38,8 39,52 


ү. а Luată ca jumătate distanţă intre Uran şi Pluton 


(excentricitatea elipsei: 0,78) este „Adonis“, descoperită 
de Delporte, iar planeta „1949 М. А.“ trece mai aproape 
de Soare decît Mercur (distanță minimă de Soare: 
35.000.000 km) și mai departe decît Marte (distanța 
maximă de Soare: 251.000.000 km). 

Planeta care s-a apropiat cel mai mult de Pămînt a 
fost „Hermes“, găsită în octombrie 1937 de Reinmuth; 
din 15 în 15 ani, această planetă ajunge tot atît de 
aproape de Pămînt ca Luna. 

De aici, se vede că în afară de inelul 
cuprinși 


1 | | asteroizilor 
între Marte și Jupiter, care ar putea pro 


veni din sfărîmarea unei planete 
corespunzătoare relației lui Bode, 
mai există numeroși alți asteroizi, 
ceea ce impune, în continuare, stu- 
dierea problemei originii lor. 

Unele ipoteze pun în legătură pro- 
blema asteroizilor cu cea a meteo- 
riților (stelele căzătoare). Se știe 
că, de fapt, acestea nu sînt stele, 
ci sfărîmături de materie cosmică 
atrase de Pămînt. Trecînd cu viteze 
foarte mari prin atmosferă, ele se 
încălzesc pînă la incandescență și se 
aprind datorită frecării cu aerul, 
devenind astfel luminoase. 

Uneori se produc adevărate ploi 
de stele căzătoare, dintre care unele 
sînt periodice: se reproduc la aceeași 
epocă a anului și în dreptul aceleiași 
constelații. Avem astfel ploaia de 
stele a Perseidelor, în constelația 
Perseu, între 10 și 13 august, a 
Leonidelor, în Leul, la 12-14 noiem- 
brie, a Andromeidelor, între 23 și 27 
noiembrie etc. Periodicitatea feno- 
menului se explică prin faptul că 
orbita Pămîntului și a „roiului“ de 

meteoriți corespunzători se între- 
taie anual la anumite date; dar ma- 
terialul cosmic fiind inegal repar- 
tizat pe orbite, rezultă variații în 
abundența „ploilor“, 

S-a putut constata că orbitele ur- 
mate de meteoriții principalelor ploi 
coincid cu unele orbite urmate de 
comete. 

De aici s-a dedus că există о le- 
gătură între natura cometelor și a 
stelelor căzătoare. Într-adevăr, co- 
metele sînt concentrări de material 
cosmic obscur, provenit în mare 
parte din nebuloase exterioare sis- 
temului nostru planetar. Acţiunea 
perturbatoare a Soarelui, a planete- 

lor etc. produce dezagregări de co- 

mete, rezultînd astfel, presărate pe 
orbitele lor, fragmente meteorice, 
care — atunci cînd sînt atrase spre 

Pămînt — dau naștere la stelele 

căzătoare. Acestea ar putea, de ase- 

menea, proveni și din sfărtmături 
cosmice asemănătoare micilor pla- 
nete. 

Cea mai mare parte a meteoriți- 
lor au о masă mică, se epuizează 
complet prin ardere, și pe Pămînt 
nu mai ajunge decît cenușa lor. 


ЈОЅТЕТЕА PROPUNERILOR SOVIE 
ESTE CONFIRMATĂ 


După cum se poate vedea 
din harta alăturată Berlinul 
— үесһеа capitală germană 
se găsește în întregime în 
Inima Republicii Democrate 
Germane, stat independent și 
suveran Cu toate acestea 
după 13 ani de Іа termina. 
rea războiului, acest oraș 
continuă să fie împărțit în 
zone de ocupație, Berlinul 
occldenta! fiind folosit de 
puterile apusene în politica 
lor agresivă împotriva țări. 
lor socialiste, Această situa. Й 
Не este desigur К 
totul anormală și periculoa. 
sa păcii și securității tutu. 
ră ee pi europene. 
„Pentru a se înlătura - 
tă situație precară, pi eee 
sovietic în deplin acord cu 
guvernul R.D.G. propus 
recent lichidarea statutului 
de ocupației a Berlinului și 
transformarea Berlinului ос. 

cidental într-un oraș liber și 
demilitarizat. Acordarea Жы 
tutului de Oraș independent 
Berlinului occidental ar con. 
tribui _ desigur la slăbirea 
încordării Internaționale, la 


Cele masive, însă, ajung pînă la 
Pămînt. Dimensiunile meteoriților 
găsiți sînt foarte diferite, variind de 
la mici sfărîmături pînă la imenși 
meteoriți — bolizi —, ce рої a- 
tinge peste 1.000.000 de tone. Sînt 
celebre craterele cu diametrul de 
ordinul kilometrilor produse în că- 
dere de asemenea meteoriți în Si- 
beria și Arizona. Prin Urali au căzut 
și meteoriți ce conțineau diamante, 
Asemenea cratere, de origine 
meteoritică, sînt, probabil, și cele 
din Lună — circurile lunare —, 
care ajung pînă la 250 km diametru. 
Aspectul acestor cratere lunare este 
deosebit de impresionant, fiind măr- 
ginite de pereți stîncoși, care se înal- 
tă drept și le înconjoară în lanțuri 
circulare. Probabil, pentru viitoa- 
rele călătorii spre Lună, agenţiile 


TICE PRIVITOARE LA BERLIN 


cu Ma 


îmbunătățirea relațiilor între 
răsărit şi apus și la înțele. 
gerea reciprocă între cele 


du-se 
reunificării Germaniei. 


ȘI GEOGRAFIC 


LEIPZIG 
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state germane, făcin. 
primul pas pe calea 


de turism intersideral vor utiliza 
ca reclamă atrăgătoare craterul im- 
presionant al circurilor lunare! 

O concluzie foarte importantă se 
impune după ce au fost prezentate 
împreună obiecte cerești atît de di- 
ferite între ele, ca planetele, come- 
tele, meteoriții, și anume unitatea 


materiei în interiorul ca și în ex- 
teriorul sistemului solar. În tot 
Universul, materia este pretutin- 


deni aceeași, unică, supusă acelorași 
legi. Aceasta poate fi considerată 
ca un „grăitor mesaj“ pe care ni-l 
transmite spațiul cosmic prin inter- 
mediul celor mai mici membri ai 
sistemului solar: asteroizii. 


Inelul de asteroizi este cuprins între 
orbitele planetelor Marte și Jupiter 
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EXAKTA VAREX 1 A 


7 
б 


Ei 
gistre но KE ai 
-bite sau nenum 


tele a 


Ultima ediție a aparatului de clasă 
superioară EXAKTA VAREX (R.D.G.) 

te fi înzestrată cu un al treilea sis- 
em de vizare, pe lingă geamul mat şi 
pentaprismă: un vizor Newton combinat 
cu un она fotoelectric . şi o 
pentaprismă. 


Cel mai perfecționat aparat din seria 
WERRA produsă de firma „Carl Zeiss“- 
Jena (К.р,С.), WERRA IV este înzes- 
trat cu telefnetru cuplat (şi combinat 
cu үке) exponometru fotoelectric şi 
are posibil {еа de schimbare a obiecti- 
velor (Е = 35 mm, F = 50 mm şi 
F = 100 mm). 


MIKROMA Н 


Aparat бекм miniatură pentru 

sula de, 16 mm, МІККОМА II 
(R.C) аге un obiectiv de calitate, 

: 3,5, Е = 20 mm, reglabil pentru 
distanţe între 0,5 m şi infinit. Puterea 
de separație a obiectivului permite 
mărirea - clişeelor pînă la formatul 
30 х 40 ст, 


a 
ЖҮ; 


ASTRA-STEREO 


Unul dintre cele mai noi produse 
ale industriei optice sovietice, apa- 
ratul ASTRA permite obținerea a 29 
perechi de clişee stereoscopice pe un 
film normal de 35 mm; este înzestrat 
cu două obiective i : 2,8, F = 35 


mm, uh telemetru cuplat (combinat 
cu. vizorul) şi obturator- cu perdea 
pentru expuneri pînă la 1/500 s. 


ORIZONT 


ЕТ — 2 PANORAMIC 


Fotogratia panoramică de mai 
sus, reprezentînd Kremlinul, a 
fost obținută cu un singur nega- 
tiv de 24 x 110 mm de pe o 
peliculă normală de 35 mm. 
Aparatul utilizat, F T — 2, este 
înzestrat cu un obiectiv Industar 
1:5, Е = 50 mm, care ве го- 
teşte си un unghi de 120° în 
jurul unei axe verticale. 


PRAKTICA FX2 


Aparatul fotografic ORIZONT pen- 
tru peliculă de 35 mm, produs de fabrica 
1.0.R. —Bucureşti este înzestrat cu un 
obiectiv 4 : 3,2, Е = 5 cm. Obturatorul 
central cu două palete pe УР 
de expunere între 1/2 şi 1/14100. 
Armarea obturatorului este cuplată cu 
mecanismul de transport al peliculei. 


Aparat геПех mono-obiectiv PRAK- 
TI FX2 (R.D.G.) prezintă multe 
dintre caracteristicile aparatelor de clasă 
superioară: obturator cu perdea pentru 
expuneri pînă Ја 1/500 s, obiective in- 
terschimbabile $1 numeroase accesorii. 


FLEXARET lil 


Aparat ге- 
Пех cu două 
obiective pen- 
tru formatul 
6 х в cm, pro- 
dus al indus- 
triei optice ce- 
hoslovace 
FLEXARET 
III este înzes- 
trat cu un о- 
Месу 1: 3,5 
Е = 80 шт și 
obturator cen- 
tral pentru 
timpi йе expu- 
nere între 1 
secundă şi 
1/200 в, 


START 


START(U.R.S.S.) este înzestrat cu 
obturator cu perasa pentru expuneri 
ptnă la 1/1.000 s, obiective inter- 
schimbabile cu distanța focală între 
35 mm şi 1.000 mm, pentaprismă, 
levier pentru ârmare гарар, cuţit 
La decuparea peliculei în apa- 
rat cte. 


